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Gesamtkonzept Elbe

Vorwort

Seit vielen Jahren wissen wir: Die Elbe ist eine sensible
Flusslandschaft und gleichzeitig eine Wasserstrafie, die
den Hamburger Hafen mit Tschechien verbindet. Jahre-
lang hatten sich verschiedene Interessen an der Elbe
gegenseitig blockiert. Die engen Grenzen, in denen die
Unterhaltung der Elbe stattgefunden hat, haben eine
Anpassung an die stdndigen Verdnderungen eines
freiflieflenden Flusses nicht ausreichend zugelassen.
Weder konnte die Erosion hinreichend bekampft werden,
mit negativen Auswirkungen auf Wasserhaushalt und
Natur, noch wurden befriedigende Schifffahrtsverhalt-
nisse erreicht.

In dem Bewusstsein, dass mit dem Gesamtkonzept Elbe
noch nicht alle langfristigen Zukunftsfragen beantwortet

Reinhard Klingen
Leiter der Abteilung Wasserstraen, Schifffahrt im
Bundesministerium fiir Verkehr und digitale Infrastruktur

werden konnten, wurde durch die gemeinsame, intensive
Zusammenarbeit der Interessenvertretungen der Umwelt-
und Wirtschaftsseite mit den Verwaltungen des Bundes
und der Lander ein gemeinsamer Handlungsrahmen

ftr die Entwicklung der Elbe in den kommenden 20 bis

30 Jahren definiert. Nun werden Maf3nahmen zur
Bekampfung der Erosion und zur Verbesserung der
Schifffahrtsbedingungen an der ganzen Binnenelbe in
Angriff genommen.

Ausdriicklich gilt unser Dank den Interessenvertretungen
im Beratergremium fiir Ihr Engagement. Das Gesamtkon-
zept Elbe wird fiir Politik und Verwaltung eine hohe
Bindungswirkung haben. Das Engagement aller Beteilig-
ten wird also belohnt werden.

Dr. Helge Wendenburg

Leiter der Abteilung Wasserwirtschaft, Ressourcenschutz
im Bundesministerium fiir Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit
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Kapitel 1: Einfithrung

Hintergrund

Das Bundesministerium fiir Verkehr und digitale Infra-
struktur (BMVI) und das Bundesministerium far Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) ergriffen
2010 die Initiative fiir die Erarbeitung eines Gesamtkon-
zeptes Elbe (GKE) von Bund und Lidndern von der deutsch-
tschechischen Grenze bis zum Wehr Geesthacht bei
Hamburg.

Dieses soll als eine wesentliche Grundlage fiir das kiinftige
Verwaltungshandeln der Landes- und Bundesbehdrden
dienen und dabei Synergien nutzen, welche die umweltver-
tragliche verkehrliche Nutzung der Binnenelbe und die
wasserwirtschaftlichen Notwendigkeiten mit der Erhaltung
des wertvollen Naturraums in Einklang bringen. Insofern
hat das GKE den Anspruch,als erganzendes Koordinations-
und Planungsinstrument, gemeinsame Losungsansitze bei
der Uberschneidung von wasserwirtschaftlichen, kolo-
gischen und verkehrlichen Interessen aufzuzeigen.

Fir die Erstellung des GKE wurde neben Bundes- und
Landesverwaltungen auch auf eine(Einbindung von
Interessenvertretungen besonderer Wert gelegt, um die
Akzeptanz der Offentlichkeit zu erhéhen sowie formelle
Verfahren und die spatere Umsetzung zu beschleunigen.
Ein Fokus des Konzeptes liegt daher auf der Identifizie-
rung von Mafinahmenoptionen, die bei unterschiedlichen
Nutzungsanspriichen konfliktminimierend wirken und
somit einen erfolgreichen Abschluss formeller Verfahren
erleichtern.

Eckpunktepapier

Zur Vorbereitung des Gesamtkonzeptes wurden zunéchst
in Besprechungen zwischen BMVI, BMUB und den
Liandern die(Eckpunkte fiir das Gesamtkonzept abge-
stimmt. Die Eckpunkte fiir die Erarbeitung des GKE
wurden auf dem 6. Bund-Lander-Gesprich am 23. Mai
2013 final verabschiedet. Sie bilden die Rahmenbedingun-
gen, Grundsétze und Ziele von Bund und Landern fiir das
Gesamtkonzept Elbe. Das daraus resultierende Eckpunkte-
Papier (Anlage 1) wurde den Verbidnden zusammen mit

den Zielen des GKE an einem Runden Tisch im Dezember
2012 vorgestellt und der breiteren Offentlichkeit im
Rahmen einer Flusskonferenz im Marz 2013 in Magdeburg
présentiert.

Gemaf! Eckpunkte-Papier soll in einem(Dialogprozess mit
Bund, Lindern und Interessenvertretungen ergebnisoffen
eine(Strategie entwickelt werden, die die umweltvertragli-
che verkehrliche Nutzung mit den wasserwirtschaftlichen
Notwendigkeiten mit dem Erhalt des wertvollen Natur-
raums (Anforderungen des Gewisser-, Auen- und
Naturschutzes) in Einklang bringt. Andere Bereiche (wie
z.B. Hochwasserschutz, Land- und Forstwirtschaft oder
Tourismus) sowie bestehende Planungen des Bundes und
der Lander (z.B. Sohlstabilisierungskonzept, Biospharenre-
servatsrahmenkonzepte, Bewirtschaftungsplan nach
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), Hochwasserrisikoma-
nagementplan, und Natura2000-Managementpline)
waren dabei ebenfalls zu berticksichtigen.

Als konkrete Ziele wurden u.a. die/Gewéahrleistung der
verkehrlichen Nutzung mit moglichst geringem Unterhal-
tungsaufwand und unter Ausschluss des Baus von
Staustufen sowie der{Erhalt und die Wiederherstellung der
moglichen dynamischen Breiten- und Tiefenvarianz der
Elbe und ihrer Verbindung zu den begleitenden Auen
festgelegt. Ein Ausbau zur Verbesserung der Verkehrsver-
héltnisse soll auch kiinftig nicht stattfinden.(Flussbauliche
Mafdnahmen werden jedoch akzeptiert, wenn sie zugleich
okologischen, wasserwirtschaftlichen und verkehrlichen
Zielen dienen und diese Ziele in sinnvoller Weise verbin-
den. Des Weiteren sollte der Dialogprozess Transparenz,
Akzeptanz und Verstandnis schaffen und somit konstruk-
tive Diskussionen auf nationaler Ebene sowie mit den
tschechischen Partnern nach Oberstrom und internatio-
nalen Gremien ermoglichen. Bereits laufende Mafinah-
men, z.B. zum Hochwasserschutz oder der Stabilisierung
der Gewissersohle, diirfen dabei nicht verzogert werden.
Die Unterhaltungsinstrumente sollten weiterentwickelt
und die Unterhaltungsmaffnahmen in enger Abstimmung
mit den zustdndigen Landesbehdrden umgesetzt werden.
Die Aufgabenstellung verdeutlicht die grofie Herausforde-
rung und die hohen Erwartungen an den Erstellungs- und
Dialogprozess.
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Positionen der Interessensvertretungen

Nach der Verabschiedung des Eckpunktepapiers wurde
der Dialog mit den Interessenvertretungen der Umwelt
und der Wirtschaft zunichst tiber die Runden Tische
aufrechterhalten und nach der Ist-Analyse zur Erarbei-
tung des Konzeptes mit dem/Beratergremium intensiviert
(siehe Kapitel 2).

Ziel der Wirtschaftsverbande fiir das Gesamtkonzept war
vor allem die Sicherstellung einer verlasslichen, wirt-
schaftlichen und ganzjahrigen Schifffahrt. Dabei beriefen
sie sich auf das in der Vergangenheit zugesagte Unterhal-
tungsziel (1,60 m Fahrrinne unter GIW 89%), das zu
signifikanten Verbesserung der Schifffahrt dienen sollte.
Dies war nach Ansicht der Wirtschaft in den vergangenen
Jahren aufgrund von teils sehr langen und starken
Niedrigwasserperioden sowie durch stark vernachlissigte
Unterhaltungsmafinahmen nicht ausreichend gewahrleis-
tet. Das flihrte zu einem Riickgang der Guterschifffahrt,
den es umzukehren gilt, um fiir die Wirtschaft in der
Elberegion eine zuverlassige Verkehrsanbindung per
Wasserstrale zu gewéihrleisten.

Ziel der Umwelt- und Naturschutzverbinde - weithin
auch der Kirchen und der Biirgerinitiative - ist es, die
Biodiversitdt entlang der Elbe und ihrer begleitenden
Auen zu erhalten und zu férdern und dort ein charakteris-
tisches, sich selbst erhaltendes Arteninventar nachhaltig
zu etablieren. Nach Ansicht der Umweltverbande kann der
Abschnitt der Elbe unterhalb Magdeburgs genutzt werden,

Kapitel 1: Einfihrung

um dkologische Maffnahmen vorbildhaft umzusetzen, da
es fiir diese Strecke mit dem vorhandenen Elbeseitenkanal
eine schifffahrtliche Alternative gibt. Dabei soll fiir alle
Oberflichenwasserkorper der Elbe mindestens der gute
okologische Zustand nach EG-WRRL und der sehr gute
okologische Erhaltungszustand fiir Lebensraumtypen und
Arten nach Natura2000 erreicht werden. Hierfiir ist eine
weitmoglichste Anndhrung an eine fiir die Elbe natiirliche
Wasserstands-Abflussdynamik (natiirliche/naturnahe
Wasserstands-Abflussdynamik, Begriffserklarung im
Glossar) sowie eine vernetzte Struktur- und Formenvielfalt
von Fluss und Aue wiederherzustellen.

Als das Kernproblem sehen die Vertreter/innen der
Naturschutzverbiande die zunehmende und durch
menschliche Eingriffe verursachte und anhaltende
Eintiefung des Flusses auf nahezu seiner gesamten
Fliefstrecke an. Dielanthropogene Sohlerosion (anthropo-
gene Sohlerosion, Begriffserklarung im Glossar) fiihrt zu
einem zunehmenden Wassermangel in den Auen. Sie ist
damit fiir die derzeitige Unterversorgung der wasser-
standsabhingigen Lebensraume und gleichzeitig fiir die
aktuellen Probleme der Elbaue hauptverantwortlich. Ziel
der Vertreter/innen des Umwelt- und Naturschutzes ist es
demzufolge, die Sohle wo moglich auf ihr urspriingliches
Niveau vor dem Ausbau der Elbe (vor 19 Jhd.) anzuheben,
um insbesondere fiir Mittelwasser- und kleinere Hoch-
wasserstinde ein nattrlicheres Abfluss- und Ausuferungs-
verhalten zu ermoglichen.
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Kapitel 2: Grundlagen

Zustandigkeiten und rechtlicher Rahmen

Das Gesamtkonzept Elbe wurde unter der Beratung von
Interessensvertretungen von Bund und Liandern
erarbeitet und soll als(Grundlage fiir das kiinftige
Verwaltungshandeln der Landes- und Bundesbehdrden
dienen. Diese enge Kooperation ergibt sich aus den
unterschiedlichen Zustindigkeiten: wihrend der Bund
insbesondere fiir den Erhalt der Elbe als Bundeswasser-
strafle verantwortlich ist, fallen die Verwaltungskompe-
tenzen zum Naturschutz sowie die wasserwirtschaftli-
chen Belange (insbesondere die Gewisserreinhaltung)
und der Hochwasserschutz in die Zustédndigkeit der
Lander. Fur die Unterhaltung (auch der Elbe) sind im
sLeitfaden Umweltbelange bei der Unterhaltung von
Bundeswasserstrafen” die wichtigsten rechtlichen
Rahmenbedingungen ausfiihrlich erldutert.

Nach den Vorgaben der EG-WRRL ist fiir die Elbe und
ihre begleitenden Auen/der gute 6kologische Zustand bis
spatestens 2027 zu erreichen. Grundsitzlich gelten fiir
den Erhalt, zur Verbesserung und zur Entwicklung der
okologisch wertgebenden Naturraume die entsprechen-
den Programme, Bestimmungen und Verordnungen der
Schutzgebiete (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH),
SPA, NSG, Natura2000, UNESCO MAB-Programm).
Neben den allgemeinen rechtlichen Rahmenbedingun-
gen wurden u. a. die folgenden bestehenden Konzepte
und Programme bei der Erarbeitung des GKE bertick-
sichtigt:

« das Sohlstabilisierungskonzept fiir die Elbe
+ das Nationale Hochwasserschutzprogramm
+ der Hochwasserrisikomanagementplan fiir die Elbe

die Hochwasserschutzkonzepte der Lander fiir die Elbe,

siehe z.B.

- Hochwasserrisikomanagementpldne im Land
Brandenburg

- Hochwasserrisiken managen: Mafnahmen im
niedersichsischen Elbeeinzugsgebiet

- Leitfaden - Hochwasserrisikomanagementplanung in
Mecklenburg-Vorpommern

- Ausfiihrungen zum Hochwasserrisikomanagement-
plan der FGG Elbe fiir den schleswig-holsteinischen
Elbeabschnitt

- Das sichsische Maftnahmenprogramm zu den
Hochwasserrisikomanagementplidnen der Elbe und
Oder

- Mafitnahmen des Hochwasserrisikomanagements in
Sachsen-Anhalt

der Bewirtschaftungsplan der FGG Elbe (inkl. Nahrstoff-

konzeption und Sedimentmanagementkonzept) mit

den dazugehorigen Mafnahmen

Das Bundesprogramm Biologische Vielfalt und entspre-

chende Landesprogramme

Rahmenkonzept UNESCO-Biospharenreservat Fluss-

landschaft Elbe

Managementplanungen Natura2000 der Linder

AG WSV - Elbeldander (2004): Einschiatzung wasserbauli-

cher Unterhaltungsmafinahmen in Schutzgebieten der

Elbe und Empfehlungen fiir die Erleichterung der

Abstimmungsverfahren. Unveroff. Bericht der AG

WSV-Elbeldnder, Magdeburg 2004

Wasserbaulich-6kologisches Konzept zur verkehrlichen

Ertiichtigung der Reststrecke (Arbeitsstand Bundesan-

stalt fiir Wasserbau (BAW)/Bundesanstalt fur Gewésser-

kunde (BfG) 2002)
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Geltungsbereich

Das Gesamtkonzept Elbe des Bundes und der Lander ist
auf einen(Zeitraum von 20 bis 30 Jahren angelegt. Es
bezieht sich auf den limnischen Bereich des Elbestroms -
einschliefllich der rezenten Aue - vom Wehr Geesthacht
bis an die tschechische Grenze und betrifft insgesamt
sechs Wasserkorper im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL) und acht Risikogebiete im Sinne der Hochwasser-
risikomanagementrichtlinie (HWRM-RL). Bezogen auf die
Einteilung als WasserstrafRe sind damit die Elbestrecken 1
bis 9 erfasst.

Kapitel 2: Grundlagen

Die Grundwasserkorper sind indirekt tiber ihre Wechsel-
wirkungen zu den Oberflichenkorpern einbezogen. Nicht
betrachtet wurde das Einzugsgebiet der Elbe hinter den
Deichen.

Andere Bereiche wie Land- und Forstwirtschaft, Siedlung
und Bebauung etc. wurden in der Regel nicht berticksich-
tigt, es sei denn, sie sind fir die Erhaltung und Entwick-
lung der Kulturlandschaft Elbe von Bedeutung und
werden von verkehrsbezogenen Nutzungen beriihrt oder
sie beeinflussen diese selbst.
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Abbildung 1: Karte der Elbe mit den einzelnen Elbestrecken
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Ist-Aufnahme und Zieldefinition

Neben den Eckpunkten hat das Bund-Liander-Gremium
am 23. Mai 2013 auch beschlossen, fiir die Erarbeitung des

Gesamtkonzeptes(zunéachst eine Ist-Aufnahme durchzu-
fithren. Diese wurde durch Vertretungen der Verwaltun-

(und Verkehr. Die Leiter der vier Unterarbeitsgruppen und
die Vertreterin des BMUB bildeten eine Arbeitsgruppe
(Bund-Lander-AG), die sich in der Erarbeitung untereinan-
der abstimmte, um eine isolierte und rein sektorale
Betrachtung zu vermeiden.

Im Ergebnis entstand sofiir die vier Arbeitspakete jeweils
(eine streckenbezogene Analyse) die in Kurzform den

derzeitigen Zustand der Elbe abbildet und dabei insbeson-
dere Schwachstellen bzw. Defizite (jeweils aus Sicht des

Arbeitspaketes) herausstellt. Die Ist-Aufnahme der einzel-
nen Arbeitspakete befindet sich in Anlage 2.(Die Umwelt=

(beteiligt. Darin iufersten sie sich kritisch zu Umfang und
Bearbeitungstiefe einzelner Bestandteile. Bund und Linder
haben die Ist-Aufnahme jedoch als ausreichend fiir die
Erarbeitung des Handlungsrahmens (,,Soll-Konzept®)
angesehen und sie auf dem vierten Runden Tisch am 7. Juli

2015 einvernehmlich angenommen.

Uber eine Analyse der Schwachstellen/Defizite aus den
(Ist-Aufnahmen der einzelnen Arbeitspakete hat die
Arbeitsgruppe zudem Ziele fiir die Erarbeitung des
(Handlungsrahmens (,Soll-Konzept) abgeleitet. Die

Herleitung dieser Ziele ist im Anlage 3 zu finden.

Kapitel 2: Grundlagen

Prozess zur Erarbeitung des Handlungsrahmens
(,Soll-Konzept®)

Auf Basis der Eckpunkte erstellte die Arbeitsgruppe zudem
einen Vorschlag fiir den Prozess zur Erarbeitung des
Handlungsrahmens (,,Soll-Konzept®), der die Einbeziehung
der Wirtschafts- und Umweltverbande definierte und die

Handlungsfahigkeit der ausfithrenden Verwaltungen

gewahrleistet Dieser Effwtrf wuirde Zandchstim

Im Ergebnis haben sich Bund und Lander darauf verstian-

digt, die Arbeiten von einer Beratergremium unter
(Leitung eines externen Moderators begleiten zu lassen,

um die Arbeitsergebnisse unmittelbar auch mit den
Interessenvertretern/innen erdrtern zu konnen. Nach der
im Sommer 2015 beschlossenen Struktur (siehe Abb. 1)

war das Bund-Lander-Gremium unter Leitung von BMVI

Dieses Gremium entschied tiber Arbeitsauftrige, Verfah-
rensfragen sowie die Annahme von Dokumenten. Die
(Bund-Lander-)Arbeitsgruppe war fiir die inhaltliche
Erarbeitung des Gesamtkonzeptes zustindig und ent-
sprechend der fachlichen Inhalte in vier Arbeitspakete

aufgeteilt. Die [nferessenvertretungen wurden als Berater
(Stimmrecht) im Bund-Lander-Gremiumin die Erarbei-

tung des Gesamtkonzeptes eingebunden.
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(~4—-6 wochig)
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Abbildung 2: Organigramm zur Erstellung des Handlungsrahmens (,,Soll-Konzept®) des GKE
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Das Beratergremium war somit das zentrale Gremium zur
inhaltlichen Abstimmung des Handlungsrahmens
(,Soll-Konzept®) des GKE. Auf den etwa alle vier bis sechs
Wochen stattfindenden Sitzungen stellte die Arbeits-
gruppe dementsprechend Zwischenergebnisse vor und
diskutierte diese mit den Interessensvertretern/innen.
Zudem konnten Letztere Zwischenfragen und Vorschlédge
flir das weitere Vorgehen einbringen. Dazu konnten die
Interessenvertretungen von Umwelt/Naturschutz und
Wirtschaft/Verkehr je vier Personen mit jeweils einem/r
Stellvertreter/in benennen. Das Beratergremium nahm
mit der ersten Sitzung am 28. Juli 2015 seine Arbeit auf.
Folgende Interessenvertretungen nahmen neben der
Arbeitsgruppe an dieser und den folgenden Sitzungen des
Beratergremiums teil:
« Umwelt/Naturschutz:

- Burgerinitiative ProElbe

- Bund fiir Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.

(BUND)

* Mordridr mpnm
B Wik g

figtrle nbaktivka
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- Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU)
- World Wide Fund For Nature (WWF) Deutschland
+ Wirtschaft/Verkehr:

- Bundesverband Offentlicher Binnenhifen e.V. (BOB)

- Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V.
(BDB)/Verband fiir Schiffbau und Meerestechnik e. V.
(VSM)

- Kammerunion Elbe/Oder (KEO)

- Elbe Allianz e. V.

Zudem nahm jeweils ein Vertreter des tschechischen
Verkehrsministeriums als Gast teil. Ab der vierten Sitzung
des Beratergremiums wurde aufierdem ein Vertreter der
evangelischen Kirche in das Beratergremium aufgenom-
men. Grundlage der Arbeit des Beratergremiums war eine
Geschiftsordnung (siehe Anlage 4), die einvernehmlich im
Beratergremium abgestimmt und im November 2015 durch
Bund und Liander beschlossen wurde. Wesentlicher
Bestandteil der Geschiftsordnung ist eine detaillierte
Beschreibung der Arbeit der Gremien im Rahmen des GKE.

Die Personen von links nach rechts: Henning Finck, Guido Puhlmann, Boris Kluge, Karl-Heinz Ehrhardt, Dr. Angela Stephan, Dr. Hans-Joachim
Doring, Georg Rast, Ulrike Hursie, Tilmann Heuser, Claudia Schulz, Ralf Eggert, Ina Liick, Stefan Kunze, Jochen Kies, Hans Barthel
Der NABU ist nicht auf dem Bild zu sehen, wurde aber im Beratergremium stets durch Herrn Yves Bloege vertreten.
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Kapitel 3: Handlungsrahmen

(,,Soll-Konzept“)

Die ersten Sitzungen des Beratergremiums dienten
zunichst der Vorstellung und Diskussion wichtiger
Fachbegriffe und -themen fiir eine gemeinsame Wissens-

grundlage. AnschlieRend begann das Beratergremium mit

‘mens (,Soll-Konzept). Dazu erarbeitete die Arbeitsgruppe
jeweils die entsprechenden Entwiitfe Diese wurden im

Beratergremium diskutiert, ggf. iberarbeitet und abge-
stimmt. Zunichst galt es, die fiir die einzelnen Arbeits-

Zentrale Ziele in den
einzelnen
Arbeitspaketen

Identifikation von
Themenfeldern

Konflikte und
Synergien zwischen
den Zielen

pakete identifizierten Ziele miteinander abzugleichen, um

darauf aufbauend eine [Leitlinie als Handlungsrahmen i

das GKE zu entwickeln. AnschlieRend wurdenMaRnah=

(menoptionen vorgeschlagen, mit denen diese Leitlinie

umgesetzt werden kann.

Im Folgenden werden diese einzelnen Arbeitsschritte naher
beschrieben und die Ergebnisse erlautert.

Verortung von
MaRnahmenoptionen
in Elbestrecken und
Wasserkorpern

Entwicklung von
Leitlinie mit
MaRnahmenoptionen
(incl. Prifung der
Wechselwirkungen)

Zusammenfiihrung
im Soll-Konzept

Abbildung 3: Ubersicht der Arbeitsschritte zur Erstellung des Handlungsrahmens (,Soll-Konzept*)
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Erarbeitung der Leitlinie

Zunichst schirfte und ergianzte das Beratergremium die einzelnen Arbeitspakete identifiziert hatten. So wurden
zentralen Ziele, die die Unterarbeitsgruppen fiir die insgesamt 19 Ziele fiir die vier Arbeitspakete formuliert.

A. Reduzierung der stofflichen Belastung (Néhrstoffe, Schadstoffe) im Wasser und in den Sedimenten der Elbe und ihrer Auen
(Wasserqualitit und qualitatives Sedimentmanagement)

B. Verbesserung der Sedimentdurchgingigkeit und Sedimentdynamik

C. Verbesserung der Hydromorphologie (Abflussdynamik, Gewasserstruktur, Habitate)

D. Erh6hung des Hochwasserriickhaltes im Einzugsgebiet (Riickhalterdume - z. B. Deichriickverlegungen, Flutpolder;
Nutzungsanpassungen)

E. Verbesserung des Hochwasserschutzes (technischer Hochwasserschutz; Sicherung der Leistungsfahigkeit der Hochwasser-
abflussquerschnitte, u. a. Eishochwasser)

A. Gunstige Erhaltungszustande fiir LRT und Arten im Flussbett und im Uferbereich erreichen (Erhaltungsziele N2000,
gewisserokologische Funktionen) Gewésserstruktur verbessern Morphodynamik fordern, festen Uferverbau verringern)

B. Horizontale (laterale) Anbindung von Auengewissern und Zuflissen zur 6kologisch wirksameren Vernetzung von Fluss
und Aue (Kohdrenz N2000, auenokologische Funktionen) verbessern

C. Vermeidung weiterer vertikaler Entkopplung durch Tiefenerosion zur Wiederherstellung der funktionalen Kopplung von
Fluss und Auen (Erhaltungsziele u. Koharenz N2000, auenokologische Funktionen), naturnahe Wasserstandsdynamik

D. Erweiterung der Uberschwemmungsflichen in den Altauen, Deichriickverlegung

E. Schutz der Arten und Lebensrdaume (Erhaltungsziele N2000) durch Stérungsvermeidung, Reduzierung stofflicher und
sonstiger Belastung und Nutzungsanpassung in Fluss und Aue

A. Optimierung des Stromregelungssystems im mittleren Niedrigwasserbereich (Verlasslichkeit)

B. Sohlstabilisierung durch Querschnittsaufweitung (inkl. Vorlénder It. Sohlstabilisierungskonzept) und Optimierung des
Stromregelungssystems im Mittelwasserbereich zur Reduzierung der Erosion, dem nachfolgend eine Stabilisierung der
Wasserspiegellagen, und zur Vergleichméafliigung des Sedimenttransports

C. Sohlstabilisierung durch Reduzierung des Geschiebedefizits

D. Okologische Optimierung der Strombauwerke bei Aufrechterhaltung/Verbesserung der Regelungsfunktion
AP 4 Verkehr
A. Aufrechterhaltung und Optimierung der Verkehrsfunktion oberhalb von Magdeburg

B. Aufrechterhaltung und Optimierung der Verkehrsfunktion unterhalb von Magdeburg

C. Verlangerung des verlasslichen Zeitraums mit ausreichender Fahrrinnentiefe bei Niedrigwasser

D. Verbesserung der Nutzbarkeit z.B. durch detaillierte digitale Streckeninformationen, Verkehrsregelungen und -informat-

ionen

E. Prioritit auf verkehrliche Fehlstellen (bottlenecks beseitigen)

Tabelle 1: Ziele fur die Erarbeitung der Leitlinie nach Arbeitspaketen
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Im nichsten Schritt wurden dieseZiele miteinander
abgeglichen und mogliche Wechselwirkungen gepriift:
sind die Ziele synergetisch, stehen sie im Konflikt
zueinander oder beeinflussen sich die Ziele nicht gegen-
seitig (bzw. bestehen Konflikt- und Synergiepotenziale
gleichzeitig). Diese Analyse basierte auf dem derzeitigen
Zustand der Elbe (siehe Kapitel 2: Ist-Aufnahmen).
Demzufolge wird abgebildet, welche Konflikte derzeit
zwischen den Zielen der einzelnen Arbeitspakete beste-
hen, um darauf aufbauend Moglichkeiten zu suchen, wie
diese Konflikte aufgelost werden konnen. DieZielbezie-
hungen wurden jeweils mit einer kurzen Begriindung
hinterlegt und in Tabellenform aufbereitet. Bei den
Gegentiberstellungen der Bewertungen und Begriindun-
gen gab es im Beratergremium unterschiedliche Einschit-
zungen zu den Wechselwirkungen zwischen den ange-
strebten Zielen. Diese Unterschiede waren letztlich nicht
entscheidend fiir den weiteren Arbeitsschritt der Cluster-
bildung. So wurden dann aus zusammengehorigen
Zielbeziehungen insgesamt(10 Themencluster gebildet, die
fiir die weitere Bearbeitung jedoch zu heterogen nebenei-
nanderstanden. Durch eine(weitere Zusammenfithrung
der Themencluster zu Themenfeldern wurde schliefilich
die Grundstruktur des Handlungsrahmens (,,Soll-Kon-
zept“) des GKE herausgearbeitet. Dabei wurde auch
deutlich, dass nicht alle Fragestellungen im Gesamtkon-
zept abschlief!end behandelt werden konnen.

Im Ergebnis wurden fiinf inhaltlich eigenstandige Themen-
felder definiert sowie zusétzlich das Themenfeld Z
(vergleiche Kapitel 5) fiir kurzfristig nicht 16sbare Ziele, die
iber den im Eckpunktpapier gesetzten Rahmen hinausge-
hen und daher im sich anschlief}enden Folgeprozess
bearbeitet werden.

Die Abbildung 4 ist die Leitlinie des Gesamtkonzeptes
Elbe. Diese beschreibt die Aufgaben und Zielsetzungen
der einzelnen Themenfelder. Sie bildet die Grundlage fiir
die Auswahl, Prifung und Verortung von Maffnahmen-
optionen in den ersten fiinf Themenfeldern.Im sechsten
Themenfeld Z (Zukunftsbetrachtung) werden Aufgaben
und Ziele beschrieben, die weiterer Untersuchungen
bedirfen oder tiber den bisher verabredeten Rahmen der
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Eckpunkte des Gesamtkonzeptes hinausgehen (verglei-
che Kapitel 5). Wenn im Anschlussprozess (vergleiche
Kapitel 6) Ergebnisse fir die Fragen und Zielstellungen
des Themenfeldes Z vorliegen, werden diese in die
Grundsaitze fiir das Verwaltungshandeln von Bund und
Landern tberfiihrt. Dazu kann die Leitlinie einmal
jahrlich auf Basis aktueller Erkenntnisse angepasst
werden.

Priifauftrige

Soweit sich bei der Erarbeitung des Gesamtkonzeptes
im Beratergremium Fragen ergaben, die nicht (ausrei-
chend) durch die Ist-Aufnahme oder unmittelbar auf
den Sitzungen des Beratergremiums beantwortet
werden konnten, haben die Berater Prifauftrige
gestellt. Uber deren Abarbeitung wurde im Beratergre-
mium kurz diskutiert und entschieden. Viele Priif-
auftrage konnten durch kurze Vortrige von Experten/
innen der wissenschaftlichen Oberbehérden oder
Mitgliedern der Arbeitsgruppen auf den Sitzungen
beantwortet werden. Einige Prifauftrige wurden
aufgrund des hohen Bearbeitungsaufwandes reduziert
beantwortet. In Anlage 5 ist eine Ubersicht zu den

Priifauftrigen und deren Bearbeitung aufgefiihrt.

Zusétzliche Themen und Ziele fiir den Anschlussprozess
sind die weitere Entwicklung und Uberpriifung von
Mafdnahmenoptionen, die Begleitung der Planung und
Umsetzung der MafRnahmen sowie die Herstellung von
Transparenz. Somit wird sichergestellt, dass zielfiihrende
und machbare Mafinahmen moglichst zeitnah identifi-
ziert und umgesetzt werden. Die zur Losungsfindung
notwendigen Untersuchungen sollen méglichst rasch
eingeleitet werden.

Folgende Punkte sind dabei tibergreifend zu beachten:

- Die sechs Themenfelder, aus denen sich die Leitlinie
ergibt, sind gleichrangig zu behandeln.

+ Mafnahmen zur Umsetzung der Ziele einzelner
Themenfelder diirfen die Ziele anderer Themenfelder
nicht behindern.
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Identifizierung von 10 Zusammenfihrung zu 5
Themenclustern inhaltlichen Themenfeldern

Abgleich der Ziele: neutral, Synergie oder Konflikt zusammengehériger und dem Eeld 7

Wechselbeziehungen (Zukunftsbetrachtungen)

Bewertung des Zielabgleichs: AP 4

+ Synergie Verkehr
O Neutral
- Konflikt

Ziele

A. i der i im
Wasserundipfiezniedimgnter\derElbgundihrerAuen ‘ X o|/o|of(ofojo|0Ofl0OfO0O
q q
B. de i igkeit und
Sedimentdynami:r o X + O 0 O +| -
C. d di i 5
Gewésserstruktur.er;;;i;ale) ’ X + O = - +| -
D. Erhéhung des T im Eil i
SOE BRI X 0(0|+|0|-(0|0O|O|O|0OfO|O]|O]|O
Nutzungsanpassungen)
E. Verb rung des Ho i
x{-[-1-1-]-]o|o|o|o]|+|+|o|o]o0
u. A )

A. Glnstige Erhaltungszustande fir LRT und Arten im Flussbett und

im L ich erreichen iele N2000,
i uktur n ik fordem, X - - = O =

festen Ufenverbau

B. Horizontale (laterale) Anbindung von Auengewassern und

Zufiissen zur 6kologisch wirksameren Vemetzung von Fluss und Aue X = = 0 O =
a N2000, ol I i

C. Vermeidung weiterer vertikaler Entkopplung durch

Til sion zur Wi der i Kopplung von X 0 0

Fluss und Auen (Erhaltungsziele u. Kohérenz N2000, auenskologische - - -

Funktionen). naturnahe Wasserstandsdynamik.
D. i der U in den Altauen,

Deichriickverlegung X O 0 0 O O 0 0 O O

E. Schutz der Arten und Lebensraume (Erhaltungsziele N2000) durch

Storungsver icher und sonstiger X 0 0 0 0 - | - 0 0 0

und in Fluss und Aue
A. Optimi des im mittleren
ASH et X + |+ |+ ]|+ +
B. Sohlstabilisierung durch Querschnittsaufweitung (inkl. Voriander It.
Sohlstabilisierungskonzept) und Optimierung des
im Mif ich zur ierung X =+ O o
der Erosion, dem nachfolgend eine Stabilsiierung der
It und zur i aRiguna de:
C. ierung durch i des i izi X O 0 0 O 0
D. Okologische Optimierung der Strombauwerke bei
) o - x|{0]0(0|0]|0
AP 4 Verkehr A B c D E A B c D E A B c D A B c D E
A und Optimi der ion oberhalb X
Leitlinie far das
B. und Optimi der ion unterhalb X
Gesamtkonzept Elbe
C. des i Zeitraum mit S n Z
Fahrri iefe bei Ni X
D. Verbesserung der Nutzbarkeit z.B. durch detaillierte digitale X ro— ro— [ro— [ro— ro— ro— fro— fr— [ro— [ro— fr— fro— [ro— [ro—
- ; und -i .
E. Prioritat auf i iti X

Abbildung 4: Prozess zur Erarbeitung der Leitlinie (6 Themenfelder)



Leitlinien mit Aufgaben und
Beschreibung
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Themenfelder
(ibergreifende Ziele)

Themenfelder, die auch
betroffen sind

Aufgaben/
Zielsetzung

Beschreibung

S(W,N, Z)
Verbesserung der Schifffahrts-
verhdltnisse

Stabilisierung der Sohle und
des Wasserspiegels

Der Sohlerosion und dem damit nachfolgenden Wasserspiegelverfall wird durch ziigige Umsetzung des Sohlstabilisierungskonzeptes entgegengewirkt. Die Umsetzung erfolgt
immer auf der Basis des aktuellen, konsolidierten Wissensstandes.! Dies beinhaltet u.a. Geschiebezugabe, eine Verminderung der Sohlschubspannung, einen (aus verkehrlicher Sicht)
maoglichst gleichmifigen Geschiebetransport, die Anderung der Buhnenausrichtung und die Stabilisierung der Gewissersohle (Sohlschwellen, értlicher Sohlverbau). Zur Quer-
schnittsaufweitung werden Mainahmen (z.B. Uferabsenkungen, lokale Anpassungen der Stromregelungsbauwerke, Anbindung von Nebengew#ssern bzw. Flutrinnen und Absen-
kung zu hoch liegender Bauwerke) durchgefiihrt.

Die Zugabemassen orientieren sich an den durch Messung bzw. Modellierung/Rechnung festgestellten Geschiebedefiziten. Eine Optimierung der Geschiebezugabe (Erhéhung der
Zugabemassen, weitere Zugabestellen, Anpassung der Korngrofien, etc.) erfolgt bei Beibehaltung der Schifffahrt.

Die Reduzierung der Fahrrinnentiefen bei hoheren Wasserstinden (im Bereich von Mittelwasser) wird unter Berticksichtigung der Fahrrinnentiefen bestimmenden Stellen in Kauf
genommen.

w

Verbesserung des Hochwas-
serschutzes, Wasserriickhalt,
Wasserhaushalt

N(S)
Erhaltung und Wiederherstel-
lung von Habitaten und

Verbesserung des Hoch-
wasserschutzes, Wasserriick-

Hochwasserschutz ist die Summe aller MafRnahmen zum Schutz von Leib und Leben sowie von Sachgtitern vor Hochwasser. Neben technischen Hochwasserschutzmafinahmen
kommen hierzu gesteuerte und ungesteuerte Riickhaltemafinahmen zur Anwendung.

Die Mafinahmen zur Wiederherstellung von ungesteuerten Riickhalterdumen (u.a. Deichriickverlegungen) dienen dem Hochwasserschutz und sind ein auenckologisches Erforder-
nis. Fiir die zusétzlich erforderlichen steuerbaren Retentionsraume (u.a. Flutpolder), die fiir die gezielte Kappung von Hochwasserscheiteln eingesetzt werden, sind Einschrinkungen
der Nutzung und 6kologischen Entwicklung zu erwarten. Durch 6kologische Flutungen (hiufigere Flutungen) und Nutzungsdnderungen (Acker zu Griinland, Extensivierung) sollen

Lebensraumtypen in Gewdsser, | halt, Wasserhaushalt e Einschrink e

Ufer und Aue die Einschrankungen minimiert werden.
Trotz aller Retentions- bzw. Riickhaltemafnahmen kann auf technische Hochwasserschutzanlagen nicht verzichtet werden. Flora und Fauna kénnen beim Bau beeintrichtigt
werden, was Kompensations- und Kohérenzsichernde Mafinahmen erfordert.

N-(, W)

Erhaltung und Wiederherstel- . Die stoffliche Belastung im Fluss und in der Aue soll reduziert werden. Dies erfordert u.a. eine auenangepasste Landnutzung (z.B. Umwandlung von Ackerflache in der rezenten Aue,

. Reduzierung der . ) . . L . . A " > e
lung von Habitaten und stofflichen Belastung Extensivierung, Ausweisung von Gewisserrandstreifen), die ihrerseits von den verminderten Schadstoffeintrigen profitiert. Die Beeintrachtigungen von Flora und Fauna werden

Lebensraumtypen in Gewdsser,
Ufer und Aue

dadurch verringert.

E(W,N, Z) Die Fahrrinnentiefe der Binnenelbe soll durch lokale Erganzungen und Anpassungen des vorhandenen Stromregelungssystems an 345 Tagen im langjéhrigen Mittel auf mindestens
Erosionsbekdmpfung und Niedrigwasseroptimierung 1,40 m unter GIW 2010 verbessert werden (Verlasslichkeit der Nutzung), soweit es die Bekdimpfung der Sohlerosion nicht behindert und entsprechende Vorhaben zugleich den
Geschiebehaushalt Zielsetzungen von NATURA2000 und WRRL dienen. Das Mittelwasserregelungssystem bleibt im Grundsatz erhalten (aktuelles Mittelwasser).
Verbesserte Streckeninfor- Bei der Beseitigung von verkehrlichen Fehlstellen wird Richtungsverkehr ohne Schiffsbegegnung angestrebt, um den Maffnahmenumfang zu minimieren und um Verbesserungen
mation in der Gewisser- und Uferstruktur zu erméglichen. Der Binnenschifffahrt werden entsprechende Streckeninformationen zur Selbstwahrschau zur Verfligung gestellt (AIS, ECDIS).
S N
Verbesserung der Erhaltung um'i Wiederherstel- Okologische Optimierung Bei Maf&nahmfen"an Buhnen, Pgrallel—( Leltwerken'oder Ufersicherungen we:rden prioritér jeweils geeignete tkologisch 01'3t1'm1e{te Bauf"ormen vorggsehen (z.B. durchstrombare
Schifffahrtsverhiltnisse lung von Habitaten und Offnungen, Teilriickbau und bei Ufersicherungen insbesondere oberhalb Mittelwasser, Anpassung der Bauwerksgeometrie in Lange, Hohe und Ausrichtung, ggf. Umwandlung von

Lebensraumtypen in Gewdsser,
Ufer und Aue

der Strombauwerke

Querbauwerken in Langsbauwerke, im Einzelfall ingenieurbiologische Bauweise).

Stiarkung des Bundeswasser-
straflensystems Elbe/
Mittellandkanal/Elbe-
Seitenkanal

Der vorgezogene Ersatzneubau einer Schleuse in Lineburg-Scharnebeck soll dem am 5. August 2016 beschlossenen Bundesverkehrswegeplan 2030 entsprechend, so ziigig wie
moglich realisiert werden.

E(S,W)

Erosionsbekdmpfung und
Geschiebehaushalt,
Verbesserung der Schifffahrts-
verhdltnisse

Verbesserung der Gewisser-
und Uferstruktur

Die Strukturvielfalt und Morphodynamik im Gewasserbett und im Uferbereich werden zur Verbesserung des 6kologischen Zustands und fiir den giinstigen Erhaltungszustand der
Lebensraumtypen und Habitate erhoht.

Dies geschieht z.B. durch Verringerung von technischem Uferverbau, Teilberdaumung verlandeter Buhnenfelder, Forderung von Seitenerosion und Pionierhabitaten durch dynami-
sche Entwicklung der Ufer- und Sohlstruktur, auch zur Stiitzung des Selbstreinigungspotentials (Flachwasserzonen, Sand- und Kiesbénke, etc.) sowie durch angepasste Gewésserun-
terhaltung (Reduzierung der Unterhaltungsbereiche). Storungen durch die Nachtschifffahrt und Nutzung der Uferbereiche sind auf ein Mindestmaf zu begrenzen. Eine Geschwin-
digkeitsbegrenzung fiir Freizeit- und Tourismusnutzung sollte eingefiihrt werden.

E(S,W)

Verbesserung der Vernet-
zung von Fluss und Aue

Die Ruckfiihrung der Entkopplung von Fluss und Aue fihrt zur besseren Anbindung von Auengewdssern und Auenfléchen und dort zur Verbesserung der Sedimentdynamik und
des 6kologischen Zustands sowie der Vernetzung der Biotope. Die Uberflutungshaufigkeit soll auch bei kleineren Hochwissern verbessert werden.

! Der Stopp der anthropogen verursachten Sohlerosion ist als wichtiges Ziel im Themenfeld Zukunftsbetrachtung verankert.
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Themenfelder Themenfelder, die auch Aufgaben/

(ibergreifende Ziele) betroffen sind Zielsetzung Beschreibung

Umwelt und Naturschutz:

» Verbesserung der Datenlage zur Modellierung 6kologischer Grundlagen

- Stopp und Riickfithrung der anthropogen verursachten Sohlerosion

» Mafgebliche Verbesserung des Stoff- und Wasserhaushalts im gesamten Einzugsgebiet

« Flachendeckender giinstiger Erhaltungszustand aller fluss- und auentypischen Lebensraumtypen und Arten mit Herbeifithrung eines méglichst naturnahen Zustands des
Flusssystems

+ Herbeifiihrung eines moglichst naturnahen Zustands des Flusssystems im Sinne der Nationalen Biodiversitétsstrategie

- Priifung, ob 6kologische Verbesserungen durch Richtungsverkehr tiber die verkehrlichen Fehlstellen hinaus ermoglicht werden konnen

Weitergehende Perspektiven Wirtschaft:
und Er?or dernisse ﬁlI:er den |° weitgehenden Verlagerung von Grofiraum- und Schwerlasttransporten von der Strafie auf das System der Bundeswasserstrafien
riumlichen. inhaltlichen + Nutzung digitaler Daten (AIS/RIS) und Systeme zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Schifffahrt

EWGSN und zeitlich’en + Prifung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen fiir kleinere Transporteinheiten und flachgangige Schiffe (Guterschifffahrt)
T + Mittelwasseroptimierung in verkehrlicher Hinsicht

Rahmen der Eckpunkte und | | Uberpriifung der Niedrigwasseroptimierung der Elbe unterhalb und oberhalb von Magdeburg (einschlielich Nutzung des ESK, u.a. im Rahmen der Bedarfsplanung des Bundes)

der Geschiftsordnung des

Gesamtkonzeptes hinaus Ubergreifendes:

+ Wahrnehmung der Vorbildfunktion auf den Grundflichen der 6ffentlichen Hand (Bund, Lander und Kommunen), der Kirchen und der gemeinniitzigen Organisationen (Stiftun-
gen und Umweltverbande) bei der Umsetzung der Ziele

« Uberpriifung und Anpassung der Zustindigkeiten und Ressourcen (Auftrag, Aufgaben, rechtliche Rahmen, Personal) der Ministerien und Behérden an die zukiinftigen Nutzungs-
und Schutzanforderungen des Systems Fluss und Aue.

+ Klarung der Finanzierung zur Umsetzung von wasserwirtschaftlichen und naturschutzfachlichen Maftnahmen

+ Anpassung der Wasserbewirtschaftung an die Folgen des Klimawandels (fiir verkehrliche und 6kologische Belange, z. B. Optimierung der Speicherbewirtschaftung zur Erh6hung
der Uberflutungshiufigkeiten, Verlasslichkeit der Schifffahrtsbedingungen)

« Betrachtung der langfristigen volkswirtschaftlichen Wirtschaftlichkeit der Aufgaben und Maffnahmen einschl. des Hochwasserschutzes und von Okosystemdienstleistungen von
Fluss und Aue.
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Anmerkungen zur Leitlinie auf Wunsch der Umwelt- und Wirtschaftsverbinde:

Im Zusammenhang mit dem Themenfeld S erlduterte die Arbeitsgruppe (AG), was die Mindestfahrrinnentiefe von

1,40 m im langjdhrigen Mittel unter dem neuen GIW2010 konkret bedeuten. Hintergrund dieser Erlduterung war der
langjéhrige Streit um den GIW89* mit 1,60 m als nicht dauerhaft realisierbares Unterhaltungsziel. Nach Auffassung der
AG ist eine Fahrrinnentiefe von 1,60 m unter GIW2010 unter den gegebenen Randbedingungen (nur stromregelnde
Mafinahmen und signifikante Reduzierung der Erosion) durchgéngig nicht realisierbar. Jedoch kann durch Anpassun-
gen des Stromregelungssystems eine hohere Verlasslichkeit fiir die Schifffahrt erreicht werden. Die durchgéngig
verfligbaren Fahrrinnentiefen konnen sich um bis zu ca. 20 cm bei Niedrigwasser gegentiber dem Ist-Zustand verbes-
sern. Es wird darauf hingewiesen, dass zukiinftige Abfliisse nicht sicher vorhersagbar sind.

Im Zusammenhang mit dem Themenfeld W weisen die Umweltverbidnde darauf hin, dass im Zuge der Gewahrleistung

des Hochwasserschutzes (HWS) z. B. angestrebt werden sollte, die Bauwerke nach 6kologischen Erfordernissen zu

gestalten - im Einzelnen:

- eine 0kologische Ausrichtung des HWS zu priorisieren und tiber den HWS den weitraumigen Schutz der Elbauen zu
fordern (HWS = Auenschutz)

- fiir den Hochwasserriickhalt vorrangig ungesteuerten Retentionsraum zu erschliefen und Niederungen und Altldufe
mit einem selbstregulierenden Zu- und Ablaufregime zu bevorzugen

+ unnatiirlich hohe Wasserspiegelschwankungen zu reduzieren (Hochwasserganglinien zu senken, dafiir die Uberflu-
tungsdauer zu erh6hen) und damit insgesamt zur Reduzierung der Sohlerosion die Abflussdynamik zu mildern

- den technischen HWS auf das notwendige Minimum zu reduzieren. Die Pflege und Unterhaltung der Hochwasser-
schutzbauwerke hat Vorrang vor allen anderen Mafinahmen und kann deshalb oftmals nur tiber Ausgleich- und
Ersatzmaffnahmen, Kohirenzsicherung Natura2000 etc. kompensiert werden. Daher sollen naturvertrigliche
Alternativen bevorzugt werden.

- bei gesteuerten Hochwasserriickhaltebecken (Polder) eine auendkologisch angepasste, naturvertrigliche Bewirtschaf-
tung mit geringen zusétzlichen Stoffeintragen vorzusehen, z.B. Waldbewirtschaftung, extensive Landwirtschaft, ohne
kiinstliche Entwasserungen, regelméfiige Flutungen etc.

Zu dieser Leitlinie wurden in einem nichsten Schritt Maf3-
nahmenoptionen entwickelt, mit denen die Aufgaben der
einzelnen Themenfelder umgesetzt werden konnen.
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MaRnahmenoptionen

Die Mafnahmenoptionen stellenUmsetzungsmoglich-
keiten der einzelnen Aufgaben der Themenfelder dar.
Sie haben vom Verstindnis her eine aufgabenbezogene
Einzelfunktion. Die Mafynahmen kénnen Biindel von
Mafnahmenoptionen enthalten, die nicht zwingend
einzeln, sondern in Kombination mit anderen ausge-
fihrt werden. Synergie- oder Konfliktpotential wird

konkret vor Planung der jeweiligen Mafdnahme gepriift.

Mafnahmen (-biindel) miissen synergetisch wirken.

Ein Ausbau zur Verbesserung der Verkehrsverhiltnisse
findet auch kiinftig nicht statt. Flussbauliche Mafnah-
men werden jedoch akzeptiert, wenn sie zugleich
okologischen, wasserwirtschaftlichen und verkehrli-
chen Zielen dienen und diese Ziele in sinnvoller Weise
verbinden.

Fiir die Umsetzung der Leitlinie wurden insgesamt

55 Mafdnahmenoptionen entworfen. Diese sind
gemeinsam mit einer Lesehilfe in Anlage 6 aufgefiihrt.
Die konkrete Ausgestaltung wie auch die (Wechsel-)
Wirkungen dieser Mafinahmenoptionen hingen
mafigeblich von den Gegebenheiten am Ort der
Umsetzung ab. Mogliche Synergien oder negative
Auswirkungen auf andere Aufgaben/Zielsetzungen
sind dargestellt.

Kapitel 3: Handlungsrahmen (,,Soll-Konzept®)

Einige dieser Optionen sind bereits entlang der Elbe
beispielhaft verortet (siehe ebenfalls Anlage 6). Dazu
zdhlen insbesondere Mafnahmen, die im Rahmen
bestehender Programme (u. a. Sohlstabilisierungskon-
zept, Rahmenkonzepte der Biosphédrenreservate,
Bewirtschaftungsplan nach WRRL, Hochwasserrisiko-
managementplan, und Natura2000-Managementpline
der Lander) festgelegt sind und sich in Planung bzw.
Umsetzung befinden. Die Abbildung zur Verortung gibt
somit einen ersten Uberblick {iber die Maffnahmen-
optionen. Die Verortung war jedoch nicht immer bzw.
nicht immer auf den Elbekilometer genau moglich.

Die hier vorgeschlagenen Maffnahmenoptionen sind
aufgrund der Komplexitit nicht als final und absolut
anzusehen. Um dem Anspruch des Gesamtkonzeptes zu
entsprechen, konnen weitere Mafinahmenoptionen und
konkrete Mafinahmen hinzukommen, beispielsweise
aus der Diskussion zu den Themen des Zukunftsfel-

des Z. Andere werden moglicherweise nach Priifung der
Gegebenheiten vor Ort wegfallen. Dies gilt ggf. auch ftr
Unterhaltungsmafinahmen.

Die Ausgestaltung der auf den Manahmenoptionen
aufbauenden konkreten Planungen zu Mafnahmen
(-btindeln) sowie deren Priifung und Bewertung finden
im Anschlussprozess statt (vergleiche Kapitel 6).
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Kapitel 4: Mafinahmenvorschlige fiir
Strecken mit hohem Konfliktpotenzi-
al und weitere konkrete Maffnahmen

MafRnahmen fiir die Rest- und die Erosionsstrecke

Eines der Ziele des Gesamtkonzeptes ist es, konsensfihige
Maf nahmenoptionen fiir die mit Konfliktpotential
behafteten Streckenbereiche der Elbe zu formulieren.
Dazu gehoren insbesondere die sogenannte Rest- und die
Erosionsstrecke.

In der Reststrecke (EI-Km 508 bis 521 von Damnatz bei
Domitz bis Hitzacker) ist der Gewisserlauf zwischen den
Buhnen links und rechts der Elbe etwa 50 Meter breiter als
in den angrenzenden Streckenabschnitten stromab und
stromauf. Kriegsbedingt wurde im 20. Jahrhundert in
diesem Streckenabschnitt der Elbe die Bauwerksanpas-
sung ausgesetzt und auch zu Zeiten der deutschen Teilung
nicht mehr realisiert. Die fur die schifffahrtliche Nutzung
nur eingeschrankt regelungswirksamen Bauwerke fithren
in diesem Streckenabschnitt zu einem ungleichméfigen
Sedimenttransport. Eine Folge davon sind grofie wan-
dernde Sandbéanke, die sich im Gewésserbett stromab
bewegen. Sie machen das standige Verlegen der Fahrrinne
erforderlich. Daraus resultieren permanent wiederkeh-
rende umfangreiche Geschiebeumlagerungen mit Hilfe
von Baggerschiffen. Plane fiir Maftnahmen zur Anpassung

Abbildung 5: Die Elbe-Reststrecke

dieses Streckenabschnitts zur Vermeidung wiederkehren-
der Ausbaggerungen wurden nach dem Hochwasser vom
August 2002 auf Beschluss der Bundesregierung abgebro-
chen. Fiir eine Teilstrecke wurde ein aktualisierter
Losungsansatz fir das verkehrliche Problem im Berater-
gremium vorgestellt.

Fiir die Reststrecke wird im Gesamtkonzept folgendes
vorgeschlagen:Fur die Reststrecke wird zunachst eine
Untersuchung beauftragt, welche Moglichkeiten zur
Anpassung dieses Elbabschnittes unter Maf3gabe der
verkehrlichen und 6kologischen Zielstellungen bestehen.
Die Erstellung und die Ergebnisse der Untersuchung sowie
die daraus resultierende mogliche Vorgehensweise werden
im Anschlussprozess gemeinsam diskutiert und bewertet
(vergleiche Kapitel 5 und 6).

Bei den Naturschutzverbdnden besteht weiterhin eine
grundsétzliche Skepsis, ob im Zuge von Flussbaumafinah-
men eine deutliche 6kologische Aufwertung des betroffe-
nen Flussabschnittes erreicht werden kann, also ob
verkehrliche und 6kologische Ziele vereinbar sein werden.


linda.heggen
Hervorheben


28 Kapitel 4: Manahmenvorschlage fir Strecken mit hohem Konfliktpotenzial und weitere konkrete Malnahmen

Die Sohle der Elbe hat sich fast auf ihrer gesamten
Lauflinge zwischen etwa Kilometer 100 und dem Wehr
Geesthacht teils substantiell eingetieft (siehe IST-Analyse
Stromregelung in Anlage 2). Besonders stark ist die
Erosionsstrecke in der Elbe betroffen, die in etwa von
Mihlberg bis zur Miindung der Saale in die Elbe bei

Barby (EI-Km 120 bis 290) reicht. Hauptséchlich aufgrund
anthropogener Einfliisse ist die Belastung der Gewésser-
sohle dort hoher als in anderen Abschnitten der Elbe. Als
Folge davon stellte sich eine Tiefenerosion ein, die weit
uber das natiirliche Maf hinausgeht. Das wiederum fiihrte
zu Beeintrachtigungen fiir die Schifffahrt und zu negati-
ven 6kologischen Auswirkungen (Absenkung der Wasser-
spiegellagen, Entkopplung der Auen, etc.). Es besteht hoher
Zeitdruck fir die Umsetzung von Mafinahmen, da die
Auen sukzessive austrocknen und die wasserabhingigen
Landokosysteme stark bedroht sind. Eine Bekimpfung der
Sohlerosion ist daher dringend notwendig, dient ebenfalls

Abbildung 6: Erosionsstrecke in der Elbe

der Gewdhrleistung stabiler Fahrrinnenverhaltnisse und
reduziert den Unterhaltungsaufwand. Insbesondere
miissen aber die flussauentypischen Biotope und damit
die Erhaltungsziele von Natura 2000 Gebieten, des
UNESCO-Biosphirenreservates Mittelelbe und das
UNESCO Welterbe Gartenreich Dessau-Worlitz von den
Mafinahmen zur Erosionsbekdampfung profitieren, um
ihre Existenz zu sichern. Das Gartenreich Dessau-Worlitz
war zudem wegen seiner tiberregionalen touristischen
Bedeutung Gegenstand eines Priifauftrages.

Mit der Umsetzung des Sohlstabilisierungskonzeptes fiir
die Elbe werden bereits verschiedene Mafinahmen
vorgenommen, um abschnittsweise vorkommende
besonders ausgeprigte Erosion und hohe FlieRgeschwin-
digkeiten zu reduzieren, die Gewéssersohle zu stlitzen und
einen nattirlichen Geschiebetransport zu férdern.
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Bestandteil des Sohlstabilisierungskonzeptes ist auch die
Mafinahme Kloden, die Pilotcharakter hat. Die Mafnahme
bildet den Auftakt fiir weitere in der Folge notwendige
Schritte, um der Erosion nachhaltig entgegen zu wirken.

Im Gesamtkonzept Elbe wird fur die Erosionsstrecke
folgendes verankert: Die Pilotmafinahme Kl6den (El-km
170-198,5) wird ziigig umgesetzt. Parallel dazu werden
MafRnahmen fiir die Abschnitte Coswig (El-km 230-259,6,
einschlieflich des UNESCO-Weltkulturerbes Gartenreich
Dessau-Worlitz) sowie Lutherstadt Wittenberg (EI-km
198,5-230) ausgearbeitet. Diese beruhen ebenfalls auf dem
Sohlstabilisierungskonzept und werden an die Gegeben-
heiten vor Ort angepasst. In den anderen Abschnitten der
Erosionsstrecke werden herausgehobene Einzelmafinah-
men erarbeitet, gepriift und zeitnah umgesetzt. Vom
Arbeitspaket Naturschutz wurde eine Maffnahmenliste fir
die komplette Erosionsstrecke vorbereitet, die im An-
schlussprozess vorgestellt und diskutiert werden soll.

Dariiber hinaus wird im Anschlussprozess gepriift, wie die
anthropogen bedingte Erosion entlang der gesamten Elbe
nicht nur reduziert, sondern gestoppt oder umgekehrt
werden kann (vergleiche Kapitel 5 und 6).
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Weitere konkrete MaRnahmen

Fir alle Streckenabschnitte der Elbe wurden Mafinahmen-
optionen (vergleiche Kapitel 3) verortet. Die Spezifizierung
der Manahmen sowie auch der Maffnahmenumfang
werden im Anschlussprozess erfolgen.

Als Beispiel hat das Arbeitspaket Naturschutz fiir Strecken-
bereiche mit hohem Umsetzungspotential und Umset-
zungserfordernis konkrete Maffnahmen zur zeitnahen
Umsetzung entworfen, die im Anschlussprozess vorge-
stellt und diskutiert werden sollen:

- Elbestrecke 1: km 35,6-36,7 rechtsseitig, Anbindung
Nebengewisser (Elblache Pratzschwitz) durch Offnung
Leitwerk (ober- und unterstromig) in moglichst grofier
Tiefe und Breite bzw. geringer Befestigung (entspricht
u. a. Maflnahmenoptionen S 2.03, S 2.04)

- Elbestrecke 2: km 107,5-109 rechtsseitig, Neuanlage und
Anbindung (ober- und unterstromig) Umgehungsge-
rinne (gegentiber Riesa) einschlieRlich Teilrtickbau von
Deckwerken (im Bereich der Anbindungen) in méglichst
grofier Tiefe und Breite (entspricht u. a. Mafinahmen-
optionen S 3.01,; E. 02, E. 03)
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 Elbestecke 3: km 118,7-119,2 linksseitig, oberstromiger
Anschluss fluf3naher Altarm/Flutrinne Trebnitz/Lkr.
Meifen in Erosionsbereich; oberstromiger Anschluss,
wirksam ab NW, zur Herstellung schmaler und flacher
Strominsel einschliefilich 6kologische Optimierung
nahegelegener Buhnen (entspricht u. a. MaRnahmen-
optionen E. 02, E. 03, S 2.01)

Elbestrecke 4: km 233,3-235,4 linksseitig Ersatz eines
Deckwerkes durch ein nach 6kologischen Gesichts-
punkten strukturiertes, hinterstromtes Parallelwerk
einschlief’lich Festlegung einschiffigen Verkehrs
(entspricht u. a. Maftnahmenoption S 1.04, S 3.01)

Elbestrecke 5: km 291-297 Einbau von Sohlschwellen
und Anschluss/Teilberdumung Nebengewasser bei km
296,3 (Nuthemiindung) - 296,9 rechtsseitig einschlieR-
lich 6kologische Optimierung nahegelegener Buhnen
(entspricht u. a. Maftnahmenoption E. 02; E .03, S 2.01)

Elbestrecke 6: km 341,5-345 beidseitig, Umbau Deck-
werke nach 6kologischen Gesichtspunkten gestaltete
bzw. optimierte Leitwerke, 6kologische Umgestaltung
von Strombauwerken, Teilberaumung und Verbesse-
rung Anschluss Nebengewésser und Flutrinnen;
Offnung von Uferrehnen; (entspricht u. a. Mainahmen-
optionen E. 02, E. 03,5 2.01,S 1.02, S 1.03, S 1.04, S 2.02)

- Elbestrecke 7: km 353-370 abschnittweise 6kologische

Umgestaltung von Strombauwerken und Anbindung
von Nebengewissern/Flutrinnensystemen einschlief3-
lich Mafnahmen im Auenbereich aufgrund von
grof¥flachig zur Umsetzung geeigneten Eigentumsver-
hiltnissen (Nationales Naturerbe) u. a. unterstromige
Anbindung Nebengewésser km 353-354 (entspricht u.a.
Mafdnahmenoptionen E. 02, E. 03, S 2.01, S 1.02, S 1.03,
S$1.04,S2.02)

Elbestrecke 8: km 424-438 beidseitig, Umbau von
Buhnen und Deckwerken in nach 6kologischen
Gesichtspunkten gestaltete bzw. optimierte Leitwerke,
Teilberaumung und Verbesserung Anbindung Nebenge-
wisser und Flutrinnen, Offnung von Uferrehnen;
Teilberaumung von verlandeten Buhnenfeldern in
Verbindung mit 6kologisch orientierter Umgestaltung
der zugehorigen Buhnen (entspricht u.a. Maftnahmen-
optionen E. 02, E. 03,5 2.01, S 1.02, S 1.03, S 1.04, S 2.02)
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Kapitel 5: Zukunftsbetrachtungen

Im Themenfeld Z der Leitlinie (vergleiche Kapitel 3) sind
Themen, Aufgaben und Ziele enthalten, die iiber den
raumlichen, inhaltlichen und zeitlichen Rahmen des
Gesamtkonzeptes hinausgehen und daher in der Erstel-
lung nicht abschlieflend betrachtet werden konnten. Diese
sollen fir die Umsetzung in einem sich nahtlos anschlie-
Renden Prozess untersucht und erértert werden. Die
Formulierung der Rahmenbedingungen fiir die Bearbei-
tung der Aufgabenstellungen ist prioritirer Bestandteil
des Folgeprozesses. Ein konkreter Arbeitsplan wird
entsprechend dieser Basis zu Beginn des Folgeprozesses
erarbeitet - siehe dazu Kapitel 6.

Die einzelnen Themen und Ziele sind von unterschied-
licher Detailtiefe und erfordern sehr unterschiedliche
Herangehensweisen in der Bearbeitung. Unabhingig
davon bediirfen auch Ziele, deren Realisierung erst
langfristig moglich erscheint kurzfristig bereits erster
Schritte und MafRnahmen.

Im Folgenden sind zunichst die Themen und Ziele
aufgefiihrt, die im Anschlussprozess als erstes bearbeitet
werden sollen:

Umwelt und Naturschutz:

+ Verbesserung der Datenlage zur Modellierung 6kologi-
scher Grundlagen: Eine Verbesserung der Datenlage
beispielsweise zur Modellierung der 6kologischen
Wirkungszusammenhinge ist grundsatzlich notwendig,
um Parameter zu validieren und Erfolgskontrollen
durchftihren zu kénnen

« Stopp und Riickfiihrung der anthropogen verursachten
Sohlerosion: Rickfiihrung der anthropogen verursach-
ten Sohlerosion: Zur Behebung der entstandenen
Schiden und zur Verbesserung des Wasserhaushaltes
der Auen ist voraussichtlich eine Anhebung der Sohle in
allen Bereichen notwendig, in denen sich die Elbe
mafigeblich eingetieft hat

- Mafgebliche Verbesserung des Stoff- und Wasserhaus-
halts im gesamten Einzugsgebiet: Anndherung an natur-
nahe Wasserstandsabflussverhiltnisse und Verbesse-
rung des Wasserhaushalts: Wasserspiegelanhebung im
NW-MW-Bereich, Wasserspiegelsenkung im Hochwas-
serbereich, Annahrung an eine naturnahe W-Q-Bezie-
hung, Verringerung der Wasserstandsamplitude,
naturnahe Ganglinie und Saisonalitit

- Flachendeckender giinstiger Erhaltungszustand aller
fluss- und auentypischen Lebensraumtypen und Arten
mit Herbeifithrung eines moglichst naturnahen
Zustands des Flusssystems

 Herbeifiihrung eines moglichst naturnahen Zustands
des Flusssystems im Sinne der Nationalen Biodiversi-
tatsstrategie: Maf3gebliche Verbesserung gemaf der
Zielsetzungen der Nationalen Biodiversitétsstrategie.
Ausbau der bewidhrten Nutzung des Instruments
Biosphirenreservat als internationale Modellregion der
UNESCO fiir nachhaltige Entwicklung auf 400 Fluss-
kilometern (Betrachtungsraum 588 Flusskilometer),
dabei auch weitere Nutzung der Bundesprogramme
Biologische Vielfalt und Chance Natur

- Priifung, ob 6kologische Verbesserungen durch
Richtungsverkehr tiber die verkehrlichen Fehlstellen
hinaus ermdoglicht werden kénnen.

Verkehr:

- Weitgehende Verlagerung von Grofiraum- und Schwer-
lasttransporten von der Strafe auf das System der
Bundeswasserstrafien. Mogliche erste Schritte:

- Kommunikation und Umsetzung des Masterplans
Schwergut von BSK und weiteren Verbanden.

- Stdrkere Durchsetzung der gesetzlichen Vorschriften
fur die Erteilung von Sondergenehmigungen zur
Berticksichtigung von Hafen und Schiffstransport -
Landerverkehrsministerkonferenz.
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- Analyse der Eignung der einzelnen Wasserstrafien fiir
GrofRraum- und Schwertransporte (insbesondere
sLichtraumprofile, Abladetiefen, Suprastruktur in
Héfen, Zugang zu Héfen, etc.)

- Potentialanalyse (ggf. Ergdnzung Elbschifffahrts-
studie): ggf. Website mit Karte fiir die Elbe

- Arbeitsgruppe von BOB/BSK/VDMA zur permanen-
ten Begleitung (erste MaRnahme)

+ Nutzung digitaler Daten (AIS/RIS) und Systeme zur
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Schifffahrt
(kurz-mittelfristig). Mogliche erste Schritte:

- Neufassung des Binnenschifffahrtsaufgabengesetzes

- Installation aller AIS Transponder und Repeater
seitens der WSV

- Moglichkeiten zur Verbesserung der Schiffsdisposi-
tion (Schleusenrang, Abladetiefen, Fahrrinne) durch
die WSV

- Projekt COMEX des BMVI

- Nutzung der AIS Daten zur Meldung von Peildaten
(bei Linienverkehren zur Unterstiitzung der Peilauf-
nahmen der WSV)

- Verbesserung Informationsabldufen der Transport-
kette durch Nutzung der AIS Daten seitens Héfen,
Spediteure und Verlader am Beispiel konkreter
Projekte in Hafen (Bereitstellung von Datenschnitt-
stellen durch die WSV)

- Arbeitsgruppe BMVI/GDWS/BOB/AK Binnenschiff
HH/HHM (erste Manahme)

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen fir kleinere

Transporteinheiten und flachgiangige Schiffe (Giiter-

schifffahrt) (mittel-langfristig). Mogliche erste Schritte:

- Anpassung des Schiffsraumes an die Rahmenbedin-
gungen gem. GKE

- Entwicklung optimierter Schiffe mit hoherer
Tragfahigkeit bei Niedrigwasser (flachgehende
Schiffe)

- Entwicklung neuer Betriebskonzepte (z. B. Schlepp-
schifffahrt mit automatisierten Anhéngen)

Kapitel 5: Zukunftsbetrachtungen

- Fordermoglichkeiten fiir die Entwicklung und den
Bau angepasster Schiffe
- Arbeitsgruppe VSM/BDB/BOB/AK Binnenschiff HH

Mittelwasseroptimierung in verkehrlicher Hinsicht

Uberpriifung der Niedrigwasseroptimierung der Elbe
unterhalb und oberhalb Magdeburg, einschlieflich der
Nutzung des Elbe-Seiten-Kanals, u. a im Rahmen der
Bedarfsplanung des Bundes.

Ubergreifendes

Wahrnehmung der Vorbildfunktion auf den Grundfla-
chen der 6ffentlichen Hand (Bund, Linder und Kom-
munen), der Kirchen und der gemeinniitzigen Organisa-
tionen (Stiftungen und Umweltverbande) bei der
Umsetzung der Ziele

Uberpriifung und Anpassung der Zustindigkeiten und
Ressourcen (Auftrag, Aufgaben, rechtliche Rahmen,
Personal) der Ministerien und Beh6rden an die zuktnf-
tigen Nutzungs- und Schutzanforderungen des Systems
Fluss und Aue

Klarung der Finanzierung zur Umsetzung von wasser-
wirtschaftlichen und naturschutzfachlichen MafRnah-
men

Anpassung der Wasserbewirtschaftung an die Folgen
des Klimawandels (fiir verkehrliche und 6kologische
Belange, z. B. Optimierung der Speicherbewirtschaftung
zur Erhéhung der Uberflutungshiufigkeiten, Verliss-
lichkeit der Schifffahrtsbedingungen)

Betrachtung der langfristigen volkswirtschaftlichen
Wirtschaftlichkeit der Aufgaben und Mafnahmen
einschl. des Hochwasserschutzes und von Okosystem-
dienstleistungen von Fluss und Aue.
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Monitoring

Zur Erfolgskontrolle der umgesetzten Mafnahmen an der
Elbe ist ein zielgerichtetes, mafinahmeniibergreifendes
und gegebenenfalls ein einzelmafinahmenbezogenes
Monitoring erforderlich. Die zustindigen Behdrden
orientieren sich dabei grundsétzlich an den in den
Planfeststellungsbeschliissen, Genehmigungen oder
Abstimmungsverfahren festgelegten Anforderungen

sowie an den Anforderungen nach WRRL und Natura2000.

Generell orientieren sich die Anforderungen an den
Zieldefinitionen der einzelnen Arbeitspakete im Ergebnis
der Ist-Aufnahme (siehe Anlage 3). Zusatzliche Untersu-
chungsprogramme sind nur anlassbezogen notwendig.

Dafiir werden die vorliegenden relevanten Parameter (vgl.
z. B. BEN-Broschiire , Fluss- und Stromauen in Deutsch-
land. Typologie und Leitbilder®, 2005) fiir konkrete
Zielgrofien, die Bewertung und Auswahl von Mainahmen
herangezogen. Diese Aufgabe wird in Zusammenarbeit
mit verschiedenen Fachbehorden bewiltigt. Diese
Parameter dienen auch dem gemeinsamen Verstandnis.
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Maftnahmen werden ggf. auf Basis der Ergebnisse des
Monitorings angepasst.

Das Monitoring umfasst damit bedarfsbezogen vor,
wahrend und nach strukturellen und betrieblichen
Verdnderungen zur Sicherung der Erfolgskontrolle von
Mafinahmen u. a.

+ hydromorphologische Parameter (u. a. Wasserstand,
Abfluss, Gewisservermessung, Geschiebe- und Schweb-
stoffmessungen)

« terrestrische und Luftbildauswertungen
+ Okologische Parameter (biologische Qualititskompo-

nenten nach WRRL, FFH-relevante Arten und Lebens-
raumtypen).
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Das Gesamtkonzept Elbe soll - neben den gesetzlichen
Grundlagen - den Rahmen fiir das kiinftige Verwaltungs-
handeln der Landes- und Bundesbehorden sowie fiir
partizipative Entscheidungsprozesse fiir Manahmen an
der Elbe darstellen. In einem nahtlos anschliefRenden
Prozess werden behandelt:

- die konkrete Umsetzung kurz- und mittelfristiger
Mafinahmenvorschlage, die sich aus den Themen-
feldern 1-5 der Leitlinie ergeben (vergleiche Kapitel 3
und 4)

- die Ziele, Themen und offenen Fragen aus dem The-
menfeld Z (vergleiche Kapitel 5)

Ziel ist es weiterhin, die unterschiedlichen Interessen
weitgehend in Einklang zu bringen und dabei die gesamte
Binnenelbe im Blick zu haben. Dafiir sind die umzuset-
zenden Mafdnahmen in die fortzuschreibende umfassende
Handlungsstrategie zu tiberfithren. Bis Ende 2017 sollen
erste Finanzierungs- und Zeitpldne fiir einzelne Mafinah-
men vorliegen, aus denen auch die Zustandigkeiten klar
hervorgehen.

Bis Ende 2018 sollen auch fiir die Themen des Zukunfts-
feldes Z erste Vorschldge der Bearbeitung und erste
Ergebnisse erarbeitet sein. Wenn Ergebnisse fir die
Fragen und Zielstellungen des Themenfeldes Z (vergleiche
Kapitel 5) vorliegen, werden diese in die Grundsétze fir
das Verwaltungshandeln von Bund und Landern tiber-
fiihrt. Dazu kann die Leitlinie einmal jahrlich auf Basis
aktueller Erkenntnisse angepasst werden.

Entsprechend der vorherigen Kapitel ergeben sich dabei
folgende Schwerpunkte fiir die konkrete Arbeit:

» Nichste Schritte und weitere Maffnahmen fir die
Erosionsstrecke (vergleiche Kapitel 4)

» Néchste Schritte und Mafnahmen fiir die Reststrecke
(vergleiche Kapitel 4)

+ Mafinahmen fiir einen Stopp bzw. eine Umkehr der
Sohlerosion (vergleiche Kapitel 5)

- Mafinahmen fiir den flichendeckenden giinstigen
Erhaltungszustand aller fluss- und auentypischen
Lebensraumtypen und Arten mit dem Ziel der Herbei-
flihrung eines moglichst naturnahen Zustands des
Flusssystems (vergleiche Kapitel 5)

+ Bedeutung und Funktion des Elbe-Seitenkanals
(vergleiche Kapitel 5)

- Nutzung digitaler Daten (AIS/RIS) und Systeme fiir die
Elbe (vergleiche Kapitel 5)

+ Klarung der Finanzierung zur Umsetzung von wasser-
wirtschaftlichen und naturschutzfachlichen Mafdnah-
men (vergleiche Kapitel 5)

- Einzelfallbezogene Priifung der Anwendung der
okologischen Optimierungsmdoglichkeiten von Strom-
bauwerken bei allen Unterhaltungsmafinahmen

Ein konkreter Arbeitsplan wird zu Beginn des Anschluss-
prozesses erstellt. Der Anschlussprozess beteiligt die
Interessenvertretungen und die Offentlichkeit transparent
und in geeigneter Weise an der Entscheidungsfindung zur
Umsetzung von Mafnahmenpaketen an der Elbe. Mit dem
Anschlussprozess zum Gesamtkonzept Elbe soll

« die Koordination zwischen den Bundes- und Landesbe-
horden beziiglich der Umsetzung des GKE gewéhrleis-
tet,

+ die Umsetzung des WRRL-Bewirtschaftungsplans, der
Natura2000-Managementpléne etc. an der Elbe
unterstltzt werden

+ der Informationsfluss und die Diskussion zwischen den
Bundes- und Landesbehoérden sowie den Interessenver-
tretungen aus Umwelt und Wirtschaft weitergefiihrt
und
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+ die enge Einbindung der Institutionen, zivilgesellschaft-
lichen Gruppen und der Offentlichkeit aus den Regio-
nen in den Beteiligungsprozessen organisiert werden.

Die Beteiligung findet auf Ebene der'Konsultation statt.
Entscheidungen zur Planung und Umsetzung werden von
den zustidndigen Behorden getroffen. DieseEntscheidun-
gen werden moglichst im Konsens mit den Interessenver-
tretungen (und ggfs. der Offentlichkeit) vorbereitet. Sollte
ein Konsens nicht moglich sein, wird der Dissens festge-
halten, das Pro- und Contra verstiandlich fiir Entschei-
dungstriger und die Offentlichkeit aufbereitet und die
Entscheidung von den Behdrden begriindet.
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Struktur des Anschlussprozesses

Um die anspruchsvollen Aufgaben- und Zielstellungen des
Gesamtkonzepts Elbe zeitnah zu erfiillen, ist eine intensive
Fortfiihrung des Prozesses notwendig. Fiir eine effektive
Abarbeitung der offenen Punkte und Fragen ist folgende
Struktur fiir den Anschlussprozess vorgesehen:

Abbildung 7: Organigramm fir die Gremien zur Umsetzung des Gesamtkonzepts Elbe
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Zur Beteiligung an der Umsetzung des Gesamtkonzepts
Elbe werden/drei Gremien konstituiert, fiir die zu Beginn
gemeinsam eine Geschiftsordnung erarbeitet wird:

+ Eine Bund-Linderkommission (BLK), die die Umset-
zung des GKE zwischen Bund und Landern koordiniert.
Zudem bereitet die BLK Informationen fiir die regiona-
len Beteiligungsverfahren auf und trigt die Ergebnisse
des Beirats in die jeweiligen Verwaltungen. In der BLK
sind die Generaldirektion Wasserstraflen und Schiff-
fahrt, die Geschiftsstelle der FGG Elbe und die Biosphi-
renreservatsverwaltungen durch jeweils einen feste/n
Teilnehmer/in vertreten. Die Entwicklung, Vorbereitung
und regelméfige Evaluation der Beteiligungsprozesse
(Steuerungsfunktion) und der Beiratssitzungen erfolgt
durch die BLK unter Einbindung je eines/r festen
Vertreters/in (eines/r festen Stellvertreter/in) von Seiten
der Umweltverbiande und der Wirtschaftsverbande.

- Ein Beirat, iber den die Interessengruppen aktiv in die
Umsetzung und konkrete Ausgestaltung des GKE
eingebunden werden. Der Beirat gibt der Bund-Lander-
kommission Empfehlungen zur Umsetzung des
Gesamtkonzepts Elbe. Der Beirat gibt moglichst im
Konsens Empfehlungen fiir die konkrete Ausgestaltung
der einzelnen thematischen und regionalen Beteili-
gungsprozesse, die wiederum tber die Bund-Lander-
Kommission in die jeweiligen Verwaltungen weiterge-
geben werden. Beiratsmitglieder sind: je ein/e Vertreter/
in der Generaldirektion Wasserstrafien und Schifffahrt,
der FGG Elbe (Wasserwirtschaft) und der LAG BR
Flusslandschaft Elbe. Des Weiteren sind Interessenver-
treter/innen von Umwelt und Wirtschaft Mitglieder des
Beirats. Fiir den Entwurf der Geschiftsordnung des
Beirats, der Arbeitsstruktur und der Mitglieder des
Beirats treffen sich die bisherigen Mitglieder des
Beratergremiums.

- Ein Bund-Linder Gremium mit der zentralen Funktion
der abschlieffenden Entscheidung tiber einzelne
Umsetzungsschritte aufierhalb des mit dem Gesamt-
konzept Elbe gesetzten Rahmens (bedarfsweise als bi-
oder multilaterale Bund-Lander Sitzungen, Teilnahme
des Beirats), die im Beirat vertretenen Interessenvertre-

Kapitel 6: Anschlussprozess

ter/innen haben Rederecht in den Sitzungen des
Bund-Liander-Gremiums.

Zudem wird eine/Geschéftsstelle im Auftrag der WSV
eingerichtet, welche die Sitzungen des Beirats, des
Bund-Lander-Gremiums und der Bund-Landerkommis-
sion sowie die thematischen und regionalen Beteiligungs-
formate organisiert und fiir die regelméfiige Kommunika-
tion sowie die Transparenz der Beteiligungsprozesse
verantwortlich ist (Internetauftritt, Newsletter u. a.).

In regionalen und thematischen Beteiligungsverfahren
werden friihzeitig konkrete Planungen, offene Fragen,
Konzepte und Alternativkonzepte vorgestellt und diskutiert
(Information und Konsultation). Die Ausgestaltung der
Beteiligungsverfahren erfolgt entsprechend des ,Handbu-
ches fiir eine gute Biirgerbeteiligung” des BMVI und wird
wie auch die Fragestellung und der konkrete Untersu-
chungsumfang gemeinsam mit den Interessensvertretun-
gen im Beirat konkretisiert sowie zu Beginn jeweils mit den
regionalen Akteuren riickgekoppelt. So kann hier kein
festgelegtes Schema fiir die Beteiligungsverfahren vor Ort
festgelegt werden. Vielmehr wird es je nach MaRnahme
mehr oder weniger Informations- und Beteiligungsbedarf
geben und demnach unterschiedliche Formate und
Intensitaten. Beispielsweise werden Mafinahmen fiir die in
Kapitel 4 beschriebenen Streckenabschnitte mit besonde-
rem Konfliktpotenzial (sog. Erosions- und Reststrecke)
zunichst weitere Gutachten und umfassendere Konzepte
erfordern, wahrend kleinere Mafdnahmen wie z. B. Uferent-
sieglungen voraussichtlich auf eher wenig Informations-
und Diskussionsbedarf stofRen. Wo es sinnvoll erscheint,
werden Fachbeh6rden und externe Experten/innen
hinzugezogen. Bei der Definition der Aufgabenstellung von
Gutachten, sowie der Vergabe von Gutachten und von
externen Unterstiitzungsleistungen zur Organisation von
Beteiligungsprozessen sind die Interessensvertretungen in
angemessener Weise zu beteiligen.

Die Arbeit der Gremien im Anschlussprozess soll mog-
lichst schnell beginnen. Dafiir ist es erforderlich, auch
seitens der Verwaltungen entsprechende Ressourcen
bereitzustellen.
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Kapitel 7: Abkiirzungsverzeichnis,
Glossar

Abkiirzungsverzeichnis

Abkiirzung Erliuterung

AG Arbeitsgruppe

AIS Automatic Identification System (automatisches Identifikationssystem)

BAW Bundesanstalt fiir Wasserbau in Karlsruhe

BfG Bundesanstalt fiir Gewésserkunde in Koblenz

BfN Bundesamt fiir Naturschutz in Bonn-Bad Godesberg

BMUB Bundesministerium fiir Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit

BMVI Bundesministerium fiir Verkehr und digitale Infrastruktur

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz

BR Biosphirenreservat

BRFE seit 1997 Landertibergreifendes UNESCO-Biosphéarenreservat ,,Flusslandschaft Elbe“ als Erweiterung des
fritheren UNESCO-Biospharenreservates Mittlere Elbe (seit 1979), bestehend aus den nach Landesrecht
ausgewiesenen Biosphirenreservaten Flusslandschaft Elbe-Mecklenburg-Vorpommern, Flusslandschaft
Elbe-Brandenburg, Niedersichsische Elbtalaue und Mittelelbe (BR Mittelelbe, BRME)

BR Mittelelbe Biosphidrenreservat Mittelelbe, nach Landesrecht ausgewiesener Teil (Sachsen-Anhalt) des landeriibergrei-
fenden UNESCO-Biosphirenreservates Flusslandschaft Elbe mit Sitz in Oranienbaum-Worlitz

COMEX Corridor Management Execution, Projekt zum Aufbau der Landinfrastruktur fiir AIS

El-km Elbekilometer

EU Européische Union, frither Europiische Gemeinschaft (EG)

FFH Flora-Fauna-Habitat, Bezeichnung fiir die Richtlinie, die Anhangsarten und Anhangslebensraumtypen
sowie die entsprechenden Schutzgebiete

FGG Elbe Flussgebietsgemeinschaft Elbe, Zusammenschluss von 10 Bundesldndern im Jahre 2004, die Anteil am
Einzugsgebiet der Elbe haben.

GDWS Generaldirektion Wasserstrafien und Schifffahrt

GIw Gleichwertiger Wasserstand

HWRM Hochwasserrisikomanagement

HWRM-RL Europidischen Rahmenrichtlinie tiber die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken
(EG-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie)

HWS Hochwasserschutz
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Abkiirzung Erlduterung
LAG Lander-Arbeitsgemeinschaft UNESCO-Biospharenreservat Flusslandschaft Elbe
LRT Lebensraumtypen
MAB Man and Biosphere, Programm der UNESCO
MNW Mittlerer Niedrigwasserstand
MW Mittlerer Wasserstand
MZB Makrozoobenthos
NHWSP Nationales Hochwasserschutzprogramm
NSG Naturschutzgebiet
NW Niedriger Wasserstand
RIS ‘ River Information Services (Binnenschifffahrtsinformationsdienste)
SPA ‘ Special Protected Area (Vogelschutzrichtlinie)
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, deutsch offiziell Organisation der
Vereinten Nationen fiir Erziehung, Wissenschaft und Kultur
WaStrG Bundeswasserstrafiengesetz
WHG Wasserhaushaltsgesetz
WRRL EG-Wasserrahmenrichtlinie
WSA Wasserstraflen- und Schifffahrtsamt
WSV Wasserstraflen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
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Glossar

Abfluss (Q) [mm/Zeiteinheit], [m3/s] oder [1/s]

a) Allgemein: Unter dem Einfluss der Schwerkraft auf und
unter der Landoberflache abflieflendes Wasser als einer
Hauptkomponente des Wasserhaushalts;

b) Bezogen auf FliefSquerschnitt: Wasservolumen, das einen
bestimmten Abflussquerschnitt in der Zeiteinheit
durchfliefft und einem Einzugsgebiet zugeordnet ist.

Abflussregime
Regelmifig wiederkehrendes Abflussverhalten eines
FlieRgewdssers im Jahresgang.

Altwasser

(Paldopotamal). Auengewissertyp. Permanente stehende
Seitengewasser (Altwasser) in der aktiven bzw. inaktiven >
Aue. In der aktiven Aue werden Altwasser allenfalls bei
Hochwasser durchstromt, ab Mittelwasser sind sie ohne
direkte Verbindung zum Fluss. Altwasser der inaktiven Aue
weisen nur eine geringe Abhingigkeit des Abflussverhaltens
eines Flusses auf (in der Regel durch Qualmwasser).

Altarm

Urspriinglich Teil eines Flusses oder Baches, der vom
eigentlichen Lauf abgetrennt ist. Die Ursachen dafiir
konnen sowohl nattrlich entstanden oder kiinstliche
herbeigefiihrt sein. Bei Altarmen handelt es sich haufig
um ehemalige Flussschleifen oder Nebenarme.

Anaerobie, anaerob

Umweltbedingungen in Abwesenheit von Sauerstoff.
Hohere Lebewesen als Bakterien und Hefen sind immer
auf Sauerstoff angewiesen, konnen aber anaerobe
Bedingungen eine Zeitlang tiberdauern.

anthropogen
Vom Menschen erzeugt oder beeinflusst.

aquatisch
Von Wasser gepriagte Lebensraume.
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Aue, morphologische

Die morphologische Aue (historische oder potenziell
natiirliche Aue) umfasst den Bereich bis zum Hochufer
oder Auenrand, der bis vor Beginn der Ausbauphase
weitgehend frei tiberflutbar war.

Belastung

Einwirkung, gezielt oder ungezielt, auf ein Gewisser, die
das Gewisser in biologischer, chemischer, physikalischer,
hydromorphologischer und mengenmafiger Hinsicht
nachteilig verandert.

Bewirtschaftungsplan

fir jede Flussgebietseinheit erstmalig zum 22. Dezember
2009 aufzustellender Plan zur wasserwirtschaftlichen
Bewirtschaftung der Gewasser, der die in Anhang VII
WRRL genannten Informationen enthalt.

Biodiversitit

,Die Variabilitit unter lebenden Organismen jeglicher
Herkunft, darunter unter anderem Land-, Meeres- und
sonstige aquatische Okosysteme und die 6kologischen
Komplexe, zu denen sie gehéren® (CBD). Dies beinhaltet
die Artenvielfalt, die genetische Vielfalt und die Okosys-
temvielfalt.

Biotop
- Lebensraum einer - Lebensgemeinschaft, der durch
bestimmte Umweltfaktoren gepragt ist.

Buhne

Quer zum Ufer liegendes Bauwerk zur seitlichen Begren-
zung des Abflussquerschnitts und/oder zum Schutz des
Ufers.

Buhnenfeld
Bereich spezieller Stromungsverhiltnisse zwischen zwei >
Buhnen.
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Buhnenkopf
Das wasserseitige Ende einer - Buhne.

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

Das Gesetz iber Naturschutz und Landschaftspflege vom
29.Juli 2009, (BGBI.IS. 2542), das durch Artikel 19 des
Gesetzes vom 13. Oktober 2016 (BGBI. 1 S. 2258) geandert
worden ist.

Deckwerk

Deckwerke bezeichnen die dufleren Schutzschichten fiir
Boschungen von Ufern. Ihre Aufgabe ist es, das Ufer gegen
Einwirkungen von Wellen und Strémung zu sichern.

deklinant
Bauart von - Buhnen, deren Buhnenldngsachse in
Richtung der Stromung geneigt ist.

Diatomeen
Schwebende oder am Boden siedelnde Kieselalgen,
Teilmodul der Qualititskomponente ,Gewésserflora”.

diffuse Quellen/Eintrige

Flachenhaft ausgedehnte Eintragspfade von Stoffen tiber
die Sohle und die Boschungen der Gewisser sowie iber
atmosphirische Deposition.

Durchgingigkeit, 6kologische

Bezeichnet in einem Flief3gewdsser die auf- und abwarts
gerichtete Wanderungsmoglichkeit, im Besonderen fir die
Fischfauna, aber auch fiir das Makrozoobenthos. Einge-
schlossen ist auch die Durchgéingigkeit fiir Sediment.
Querbauwerke (z.B. Stauwehre) bzw. lange Verrohrungen
koénnen die zur Vernetzung 6kologischer Lebensrdume
notwendige Durchgingigkeit unterbrechen.

Diversitit
Vielfalt, Mannigfaltigkeit.
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Diine

Bezeichnet im Fluss eine grofere, meist regelméflige
Sohlenwelle aus Sediment, die sich in Stromungsrichtung
bewegt und deren Hohe von der Wassertiefe, Sediment-
beschaffenheit und Flief3geschwindigkeit abhangig ist.

EG-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie (HWRM-RL)
Die Richtlinie 2007/60/EG des Européiischen Parlaments
und des Rates iber die Bewertung und das Management
von Hochwissern vom 23. Oktober 2007 ist am 26. Dezem-
ber 2007 in Kraft getreten und ist mit der Anderung des
Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaus-
haltsgesetzes WHG) zum 1. Mirz 2010 in Deutschland in
nationales Recht umgesetzt worden.

EG-Vogelschutzgebiet

Schutzgebietskategorie der Européischen Vogelschutz-
richtlinie (79/409/EWG, am 15. Februar 2010 abgelost
durch die kodifizierte Fassung der Richtlinie 2009/147/
EG). Die Gebiete gehdren zum européischen Naturschutz-
netz Natura2000.

EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Die Richtlinie 2000/60/EG des Europiischen Parlaments
und des Rates zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fiir
Maftnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasser-
politik ist am 22. Dezember 2000 in Kraft getreten und ist
mit der Anderung des Gesetzes zur Ordnung des Wasser-
haushaltes (Wasserhaushaltsgesetzes WHG) zum 19. Au-
gust 2002 in Deutschland in nationales Recht umgesetzt
worden.

Einzugsgebiet

Gebiet, aus dem einem Oberflichengewisser oder
Grundwasserkorper das Wasser zufliefdt, begrenzt durch
Wasserscheiden. Die Grenzen der Einzugsgebiete von
Oberflichengewissern und Grundwasserkérpern
stimmen aufgrund geologischer Verhiltnisse haufig aber
nicht immer tberein.
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Erosion

Jede Form der Abtragung von Bodenmaterial, z. B. von
Gestein durch Wasser, Wind oder Frost, z.B Bodenerosion
oder - Sohlerosion.

eutroph
Nahrstoffreich, mit starkem Wachstum an Algen und
hoheren Wasserpflanzen.

Eutrophierung

Ubermifiges Wachstum von Wasserpflanzen (z. B. Algen,
Laichkraut) infolge eines verstarkten Eintrags Nahrstoffen
(insbes. Phosphor- und Stickstoffverbindungen) in ein
Gewisser. Mogliche Folgen: fortschreitender Uferbewuchs,
vermehrte Bodenschlammbildung, letztendlich allmah-
liche Verlandung stehender Gewésser .

Evaluation, evaluieren
Sach- und fachgerechte Bewertung von Sachverhalten.

Fahrrinnentiefe, verfiigbare

Die Fahrrinnentiefe beschreibt die verfiigbare und somit
fur die Schifffahrt nutzbare Tiefe in einem definierten
Streckenabschnitt.

Fauna
Tierwelt, Gesamtheit der in einem bestimmten Gebiet
vorkommenden Tierarten.

Fehlstellen
- Schwachstellen.

Feinsediment
- Sediment.

FFH-Lebensraumtyp (FFH-LRT)

Begriff der in der Fauna-Flora-Habitat-(FFH-)Richtlinie im
Anhang I aufgefiihrten Lebensraumtypen, fr die die
Mitgliedstaaten der EU besondere Schutzgebiete einzu-
richten haben.
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FFH-Richtlinie

Richtlinie 92/43/EWG (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie,
kurz FFH-Richtlinie) zur ,,Erhaltung der natiirlichen
Lebensraume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen“
vom 21. Mai 1992, deren Anhénge aufgrund der EU-Erwei-
terungen in der Fassung 2006/105/EG.

Flora
Pflanzenwelt, Gesamtheit der in einem bestimmten Gebiet
vorkommenden Pflanzenarten.

Flutpolder
Eingedeichte Flussniederung oder Senke, die bei Hoch-
wasser gezielt geflutet werden kann (vgl. > Polder).

Geschiebe
Feststoffe, die am Grunde von FliefRgewissern durch die >
Sohlschubspannung mitgefithrt werden.

Gewisserbett

Zum oberirdischen Gewésser gehdrende nattirliche oder
kiinstliche Eintiefung oder Abgrenzung von der Land-
oberfliche. Das Uberschwemmungsgebiet gehért nicht
zum Gewésserbett.

Gewissergiite
nach vorgegebenen biologisch-chemischen Kriterien
bewertete Qualitit eines Gewéissers.

Gewisserkategorie

Die WRRL unterscheidet die Gewésserkategorien Flisse,
Seen, Kiisten- und Ubergangsgewisser und das Grund-
wasser.

Gewisserstruktur

Formenvielfalt des Gewasserbettes und seines Umfeldes,
soweit sie hydromorphologisch und biologisch wirksam
und fiir die 6kologischen Funktionen des Gewéssers und
der Gewisserniederung von Bedeutung sind. Dazu zihlt
zum Beispiel der Verlauf des Gewissers (méandrierend,
gestreckt), das Sohlsubstrat (Kies, Sand), die Uferbeschaf-
fenheit etc. Strukturvielfalt bedeutet auch Artenvielfalt, da
unterschiedliche Lebensraumanspriiche von Gewasser-
organismen erfiillt werden kénnen.
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Gewissertyp

Oberflichengewisser (-abschnitte) von vergleichbarer
Grofe, Hohenlage, Morphologie und Physiko-Chemie in
derselben Region, zeichnen sich durch dhnliche aquati-
sche Lebensgemeinschaften aus. Der Gewissertyp ist die
idealisierte Gruppierung individueller FlieRgewdsser-,
Seen- oder Kiistengewisser-Wasserkdrper nach jeweils
definierten gemeinsamen, zum Beispiel morphologischen,
physikalischen, chemischen, hydrologischen oder
biozoénotischen Merkmalen.

Gleithang

Hang und Uferbereich auf der Innenseite einer Fluss-
schleife, aufgrund der langsameren Fliegeschwindigkeit
in der Regel flach ausgebildet mit einem Hang zur
Sedimentation.

Gleichmaifliger Geschiebetransport

Der gleichméfige Geschiebetransport beschreibt Trans-
portverhiltnisse des Geschiebes in einem Fliefigewdsser.
Ein gleichmafiiger Geschiebetransport reduziert bzw.
verhindert das Auftreten von streckenbezogenen Geschie-
bedefiziten und damit Sohleintiefungen (< Erosion) oder
Anlandungen (- Schwachstellen).

Gleichwertiger Abfluss (G1Q)

Der Gleichwertige Abfluss (G1Q) beschreibt die gleichwer-
tigen Abflussverhaltnisse fiir eine definierte Bezugszeit-
reihe. Der GIQ an der Elbe ergibt sich aus der Durchfluss-
Unterschreitungsdauer von 20 eisfreien Tagen fir eine
definierte Jahresreihe. Aus dem GIQ wird der - Gleich-
wertiger Wasserstand (GIW) ermittelt.

Gleichwertiger Wasserstand (GIW)

Der Gleichwertige Wasserstand (GIW) ist ein statistisch
ermittelter Bezugswasserstand, von dem aus die vorhan-
denen oder angestrebten Wassertiefen der Elbe bestimmt
werden kénnen und hat Bedeutung fiir die Wasserbauver-
waltung hinsichtlich der Definition und Herstellung des
Unterhaltungs- bzw. Ausbauziels. Der GIW gibt den
Wasserstand wieder, der bei einem gleichwertigem
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niedrigem Abfluss (- GIQ) an den einzelnen Pegeln langs
der Elbe auftritt. Da die Abflussverhiltnisse und die
Elbsohle nicht unveranderlich sind, muss der GIW-Wert in
regelméfligen Abstinden tiberprift und ggf. angepasst
werden.

Der fiir die Elbe aktuell ermittelte GIW ist der GIW 2010.
Er basiert auf dem-> GIQ der Jahresreihe 1991-2010
(Durchfluss-Unterschreitungsdauer von 20 eisfreien Tagen
far die Jahresreihe 1991/2010).

Bezogen auf den GIW wird die - Sollsohle definiert. Ist die
Sollsohle vorhanden, ergibt sich aus der Differenz von
Sollsohle zu GIW die verfligbare > Fahrrinnentiefe bei
GIW. Bei gegebener Sollsohle erhoht sich die fiir die
Schifffahrt verfiigbare Fahrrinnentiefe jeweils um das
Maf? des aktuellen Wasserstandes tiber dem GIW.

Guter Zustand

Normative Begriffsbestimmung der WRRL zur Einstufung
des grundsitzlich zu erreichenden dkologischen und
chemischen Zustands (Oberflichengewésser) bzw.
chemischen und mengenmafigen Zustands (Grundwas-
ser) iiber Qualititskomponenten. Der Zustand wird tiber
Bewertungsmethoden bestimmt.

Giinstiger Erhaltungszustand eines -> Lebensraums bzw.
einer Tier- oder Pflanzenart.

Formalisierter Begriff fiir Zielnormen aus der > FFH-
Richtlinie. Sind anhand vorgegebener Parameter zu
beurteilen.

Grundwasser

Unterirdisches Wasser das Hohlrdume der - Lithosphire
zusammenhdingend ausfiillt und dessen Bewegungsmog-
lichkeit ausschliefdlich durch die Schwerkraft bestimmt
wird.

Grundwasserkorper
ein abgegrenztes Grundwasservolumen innerhalb eines
oder mehrerer Grundwasserleiter



Gesamtkonzept Elbe

Habitat

Charakteristischer Lebensraum und Standort einer Art.
Dieser im deutschen Sprachgebrauch auttkologische
Begriff wird in der angelsichsischen Literatur auch als
Synonym zu - Biotop verwendet.

Hartholzaue

Hohere Standorte in der Aue, die auf Grund ihrer Gelande-
hohe im langjihrigen Mittel an der Mittleren Elbe wenige
Wochen bis wenige Monate tiberflutet werden. Potenziell
waldbestandene Bereiche an der Mittleren Elbe mit Stiel-
eiche, Ulme, Esche sowie Wildobst und Feldahorn, auf
hoheren Standorten auch Winterlinde und Hainbuche
(Hartholzer).

Heterogenitit
Vielgestaltigkeit.

Hochwasser

Hochwasser ist eine zeitlich beschriankte Uberschwem-
mung von normalerweise nicht mit Wasser bedecktem
Land, insbesondere durch oberirdische Gewasser oder
durch in Kiistengebiete eindringendes Meerwasser. Davon
ausgenommen sind Uberschwemmungen aus Abwasser-
anlagen.

Hochwasserabflussquerschnitt
beschreibt die Ausweitungsfliche des Flussbettes und des
Wasserabflusses bei einem Hochwasserereignis.

Hochwasserganglinie, Ganglinie

Grafische Darstellung der zeitlichen Anderung hydrolo-
gischer Daten, wie -> Abfluss, Geschwindigkeit, Sediment-
fracht etc. (Der Begriff Ganglinie wird hauptséchlich fiir
Wasserstand und Abfluss verwendet).

Hochwassergefahrenkarten

erfassen die geografischen Gebiete, die tiberflutet werden
konnen. Dabei wird in drei Szenarien unterschieden:
Szenarien fiir Extremereignisse, Szenarien fiir Hochwasser
mit mittlerer Wahrscheinlichkeit, Szenarien mit hoher
Wahrscheinlichkeit.
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Hochwasserrisikogebiet
Ausgewiesenes Gebiet, fiir das ein potenziell signifikantes
Hochwasserrisiko besteht oder kiinftig zu erwarten ist.

Hochwasserrisikokarten

verzeichnen potenzielle hochwasserbedingte nachteilige
Auswirkungen nach den unter - Hochwassergefahren-
karten beschriebenen Szenarien.

Hochwasserrisikomanage