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1 Veranlassung, Vorgehensweise und Zweck der konzeptionellen Vorstudie

1.1 Veranlassung

Das Gesamtkonzept Elbe (GKE) ist das strategische Konzept fur die Entwicklung der
deutschen Binnenelbe und ihrer Auen. Es wurde in enger Zusammenarbeit des Bundes
und der La&nder unter Beteiligung der Interessenvertretungen der Wirtschaft-, der Umwelt-
und Naturschutzverb&nde sowie von Birgerinitiativen und Kirchen erarbeitet und am
17. Januar 2017 von Bund und Landern beschlossen. Das Gesamtkonzept Elbe definiert
den gemeinsamen Handlungsrahmen fur die Entwicklung der Elbe von der deutsch-
tschechischen Grenze bis zur Staustufe Geesthacht fir die kommenden 20 bis 30 Jahre
(Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur [BMVI] & Bundesministerium fir
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit [BMU], 2017).

Der Deutsche Bundestag hat das Gesamtkonzept Elbe am 22. Juni 2017 auf Empfehlung
des Ausschusses fir Verkehr und digitale Infrastruktur (Drucksache 18/12844) zur Kenntnis
genommen und dazu eine EntschlieBung verabschiedet, in der unter anderem festgestellt
wurde, dass ,zeitnah und mit hoher Prioritat* ein Konzept fur die Entwicklung der Elbe-

Reststrecke zu erarbeiten ist (Deutscher Bundestag, 2017).

Gemall dem Gesamtkonzept Elbe soll fur die Elbe-Reststrecke zunéachst in einer
Untersuchung aufgezeigt werden, ,welche Moglichkeiten zur Anpassung dieses
Elbabschnittes unter MaRgabe der verkehrlichen und ©kologischen Zielstellungen
bestehen. Die Erstellung und die Ergebnisse der Untersuchung sowie die daraus
resultierende mogliche Vorgehensweise werden im Anschlussprozess gemeinsam
diskutiert und bewertet” (BMVI & BMU, 2017).

Die vorliegende konzeptionelle Vorstudie bildet den ersten Schritt dieser Untersuchung. Im
nachsten Schritt sollen konzeptionelle Fragen vertieft und Varianten entwickelt werden, um
in einem iterativen Verfahren auf Grundlage von Modellierungen zu prifen, welche
Moglichkeiten zur nachhaltigen Entwicklung der Elbe-Reststrecke und ihrer Auen unter
MalRgabe der wasserwirtschaftlichen, verkehrlichen und 6kologischen Zielstellungen

bestehen.

1.2 Vorgehensweise und Zweck

Die konzeptionelle Vorstudie zur Umsetzung des Gesamtkonzeptes Elbe an der Elbe-
Reststrecke wurde gemeinschaftlich durch Bund und L&ander, das heil3t in
partnerschaftlicher Zusammenarbeit der zustdndigen Dienststellen der Lander
Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen sowie der Wasserstralen- und

Schifffahrtsverwaltung des Bundes unter Beteiligung des Bundesamtes fir Naturschutz
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(BfN), der Bundesanstalt fur Gewasserkunde (BfG) und Bundesanstalt fir Wasserbau
(BAW) erarbeitet.

Der Zweck dieser Vorstudie besteht darin, das Gesamtkonzept Elbe als Leitlinie fir den
Bereich der Elbe-Reststrecke (ca. Elbe-km 508 bis 521) streckenspezifisch  zu
konkretisieren. Ziel ist es, die Mdoglichkeiten bzw. potenzielle MalRnahmen fir die
Entwicklung der Elbe-Reststrecke und ihrer Auen unter Berticksichtigung der 6kologischen,
wasserwirtschaftlichen und verkehrlichen Ziele sowie der einschlagigen Gesetze und
Richtlinien aufzuzeigen, um die Grundlagen fur eine Machbarkeitsbewertung zu schaffen

sowie erganzenden Untersuchungsbedarf zu identifizieren.

Die Ziele fur die Entwicklung der Elbe-Reststrecke und ihrer Auen wurden von den
zustandigen Behorden auf Grundlage des GKE und der geltenden Rechtsvorschriften
formuliert und werden als gleichrangige Ziele anerkannt. Die Ziele sollen in der zweiten
Untersuchungsphase weiter konkretisiert sowie mit prifbaren Zielparametern untersetzt

werden.

Unter Berucksichtigung der Ziele sowie der lokalen Gegebenheiten wurden basierend auf
den im Gesamtkonzept Elbe aufgefihrten Malinahmenoptionen potenzielle MaRnahmen
fur die Entwicklung der Elbe-Reststrecke und ihrer Auen abgeleitet und konkretisiert sowie
mogliche Synergien und Konflikte der Malinahmen in Bezug auf die Ziele dargestellt. Diese
potenziellen MafRnahmen stellen — vorbehaltlich der Ergédnzung und Anpassung aufgrund
etwaiger Erkenntnisse im weiteren Bearbeitungsprozess — die wesentliche Grundlage fur
die Entwicklung von Varianten dar, welche im Zuge der sich anschlieBenden
Planungsleistungen erfolgen sollen. Im Rahmen dieser konzeptionellen Vorstudie wurden
bereits erste Voriiberlegungen fir die kinftige Entwicklung von Varianten im Rahmen der

Vorplanung bzw. Voruntersuchung angestellt.

Abschlieend werden basierend auf dem aktuellen Bearbeitungsstand eine Einschatzung
der Machbarkeit sowie Empfehlungen fur die weitere Vorgehensweise zur Umsetzung des

Gesamtkonzeptes Elbe an der Elbe-Reststrecke gegeben.

2 Grundlagen

2.1 Rechtliche Grundlagen

Die nachfolgend aufgefiihrten Gesetze und Verordnungen des Bundes und der Lander
sowie europdischen Richtlinien stellen in der jeweils aktuell gultigen Fassung die
wesentlichen rechtlichen Grundlagen fur die vorliegende konzeptionelle Vorstudie zur

Umsetzung des Gesamtkonzeptes Elbe an der Elbe-Reststrecke dar:
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e Binnenschifffahrtsstra3en-Ordnung (BinSchStrO)

¢ Bundeshaushaltsordnung (BHO)

¢ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

o Bundeswasserstrafl3engesetz (WaStrG)

e Europaische Hochwasserrisikomanagementrichtlinie (2007/60/EG)

e Européische Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG)

e Europaische Vogelschutzrichtlinie (2009/147/EG)

e Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (92/43/EWG)

o Gesetz Uber das Biospharenreservat Flusslandschaft Elbe Mecklenburg-
Vorpommern (BREIbeG M-V)

o Gesetz Uber das Biospharenreservat 'Niedersachsische Elbtalaue' (NEIbtBRG)

e Gesetz Uber den wasserwirtschaftlichen Ausbau an Bundeswasserstraf3en zur
Erreichung der Bewirtschaftungsziele der Wasserrahmenrichtlinie

o Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfilhrung des
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausfiihrungsgesetz - NatSchAG M-V)

¢ Niedersachsisches Ausfiihrungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz
(NAGBNatSchG)

¢ Niedersachsisches Wassergesetz (NWG)

¢ Niedersachsisches Deichgesetz (NDG)

e Verordnung lber die Festsetzung des Uberschwemmungsgebietes der Elbe von
oberhalb Schnackenburg bis zur Staustufe Geesthacht

e Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

e Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG)

2.2 Fachliche Grundlagen

Die maf3gebliche Grundlage fiir diese konzeptionelle Vorstudie stellt das Gesamtkonzept
Elbe dar. Daneben werden vorhandene Fachplanungen im Bereich der Unteren Mittelelbe
bertcksichtigt. Dazu gehéren der Bewirtschaftungsplan und das Mal3nhahmenprogramm der
Flussgebietsgemeinschaft Elbe (FGG Elbe) flur den dritten Bewirtschaftungszyklus
(WRRL), sowie der aktualisierte Hochwasserrisikomanagementplan der FGG Elbe
(HWRM-RL). Weitere Grundlagen sind das nationale Hochwasserschutzprogramm des
Bundes und der Lander, das Hochwasserschutzkonzept Elbe Mecklenburg-Vorpommern,
die Auenzustandsberichte des BfN, die Biosphéarenreservatsplane und die Natura 2000-
Managementplanung der L&nder sowie das Klassifizierungssystem fir die deutschen
Binnenwasserstral3en. Weitere fachliche Grundlagen sind u. a. vorhandene Daten, Studien

und Planungsunterlagen fir den Bereich der Elbe-Reststrecke aus vorangegangenen
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Projekten sowie vorliegende Ubergeordnete Konzepte und Strategien, zum Beispiel die
Niedersachsische Naturschutzstrategie und das Bundesprogramm Blaues Band
Deutschland.

Fur die Erstellung dieser konzeptionellen Vorstudie wurden angesichts der relativ kurzen

Bearbeitungsdauer weder neue Daten erhoben noch Planungsleistungen durchgefiihrt.

3 Kurzbeschreibung des Untersuchungsgebietes

Im Abschnitt 3 dieser konzeptionellen Vorstudie erfolgt eine kurze Charakterisierung des
Einzugsgebietes der Elbe mit dem Fokus auf die Elbe-Reststrecke und ihrer Auen. Im
nachfolgenden Abschnitt 4 erfolgt eine vertiefende Beschreibung des IST-Zustandes im
Bereich der Elbe-Reststrecke in Bezug auf die im Gesamtkonzept Elbe benannten

Themenbereiche Wasserwirtschaft, Naturschutz sowie Stromregelung und Verkehr.

3.1 Geographische Lage

Die Elbe entspringt im tschechischen Teil des Riesengebirges (KrkonoSe) in einer Hohe
von 1.386,3mu. NHN und mundet bei Cuxhaven in die Nordsee. Mit einer
FlieRgewasserlange von 1.094,3 km von der Quelle bis zur Mindung sowie einem
Einzugsgebiet von 148.268 km2 z&hlt die Elbe zu einem der bedeutendsten Strome in
Europa (FGG Elbe, 2021). Der Elbehauptstrom wird in die Obere, Mittlere und Untere Elbe
unterteilt. Der Abschnitt der oberen Elbe beginnt an der Quelle im Riesengebirge und endet
nach 463 km bei Elbe-km 96,0 (auf deutschem Gebiet) am Schloss Hirschstein, wo das Tal
der Elbe seinen Mittelgebirgscharakter verliert. Daran schliel3t sich der Abschnitt der
Mittleren Elbe an, der am Wehr Geesthacht bei ca. Elbe-km 585,9 endet. Der Abschnitt der
Unteren Elbe reicht vom Wehr Geesthacht bis zur Mindung in die Nordsee an der

Seegrenze in Hohe Cuxhaven-Kugelbake (Elbe-km 727,7).

Die Elbe-Reststrecke einschlieflich ihrer Auen befindet sich an der Unteren Mittelelbe von
ca. Elbe-km 508 bis 521 zwischen den Ortslagen Damnatz bei Domitz sowie Hitzacker und
wird geographisch dem Norddeutschen Tiefland im Bereich der Bundeslander
Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen zugeordnet. Die Lage der Elbe-Reststrecke

ist in der Abbildung 1 sowie im Ubersichtsplan (siehe Anlage 1) dargestellt.
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Abbildung 1: Lage der Elbe-Reststrecke (erstellt vom WSA Elbe, 2021)

3.2 Klima

Das Einzugsgebiet der Elbe befindet sich in der gemaRigten Klimazone im
Ubergangsbereich vom feuchten ozeanischen Klima Westeuropas zum trockenen
kontinentalen Klima Osteuropas. Bedeutender maritimer Einfluss liegt nur im Unterlauf der
Elbe vor. Der Bereich der Elbe-Reststrecke liegt in der kihlgeméaRigten (nemoralen)
Klimazone und wird dem Klimatyp Cfb gemal Képpen und Geiger zugeordnet. Die mittlere
jahrliche Niederschlagshohe der Jahresreihe 1961 — 1990 betragt im Bereich der Elbe-
Reststrecke ca. 550 bis 700 mm/a (siehe Abbildung 2). Die mittleren Jahresdurchschnitts-
temperaturen im Flachland betragen ca. 8 bis 9 °C (Internationale Kommission zum Schutz
der Elbe [IKSE], 2015).
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Abbildung 2: Mittlere jahrliche Niederschlagshdhen der Jahresreihe 1961-1990 im EZG der Elbe (IKSE, 2015)

3.3 Hydrologie

Die Elbe zahlt aufgrund ihrer Durchflussparameter und ihrer Regimekennziffern zu den
Flissen des Regen-Schnee-Typs. Das komplexe pluvio-nivale Abflussregime wird
malgeblich durch Schneespeicherung und Schneeschmelze beeinflusst und daher
vorwiegend durch Winter- und Frihjahrshochwasser gepragt. Im langjahrigen Mittel treten
die Abflussmaxima in den Monaten Méarz / April auf. Die Abflussminima werden meist im
September / Oktober erreicht. Uber diese generelle Charakterisierung des Abflussregimes
hinaus kdnnen sich Starkniederschlagsereignisse in den Sommermonaten infolge von
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Tiefdruckwetterlagen uber Mitteleuropa — beispielsweise sogenannte ,Vb-Wetterlagen® —
einstellen, die wie z.B. im August 2002 und im Juni 2013 zu extremen
Hochwasserereignissen in der Elbe fihren kénnen (IKSE, 2015). Nachfolgend aufgefihrt

sind die hydrologischen Hauptwerte der maf3geblichen Pegel fur die Elbe-Reststrecke.

Tabelle 1: Gewasserkundliche Hauptwerte mafgeblicher Pegel fir die Elbe-Reststrecke (erstellt vom WSA
Elbe, 2021)

. Pegel Pegel Pegel
Pegel Wittenberge e . Pegel Neu Darchau
Hauptwert Démitz Damnatz Hitzacker
[cm] [m3/s] [ecm] [ecm] [em] [cm] [m?3/s]
. 1961- 1961-
Jahr/Reihe 2001-2020 2020* 2001-2020 2001-2020 2001-2020 2001-2020 20202
45 116 2 106 56 61 125
NNW /NNQ (29.09.1947) (20.09.1911) (04.09.2019+) (30.08.2018+) (08.09.2019) (08.09.2019) (01.09.1904)
NW / NQ 66 160 2 106 56 61 160
MNW / MNQ 118 275 57 155 112 114 280
MW / MQ 260 682 196 287 258 260 693
MHW / MHQ 538 1.940 476 564 549 550 1.930
HW / HQ 785 4.330 721 820 817 792 4.080
785° 4.330° 7544 850* 8173 8254 4080°
HHW /HHQ (09.06.2013) (09.06.2013) (23.03.1888) (23.03.1888) (11.06.2013) (24.03.1888) (11.06.2013)
Lage 453,98 504,72 509,35 522,92 536,44
[Elbe-km] rechts rechts links rechts links
PNP
[DHHN2016] 16,707 10,402 8,882 7,372 5,658
[IE(ﬁ]CZ:’] 123.532 129.871 129.877 131.910 131.950
Daten- fur "W" WSA Elbe fur "W" WSA Elbe
grundlage fur "Q" DG-Jahrbuch WSA Elbe WSA Elbe WSA Elbe fur "Q" DG-Jahrbuch
L Abfliisse am Pegel Wittenberge berechnet mit , 1890 Abflusstabelle aus dem Projekt ,W-Q Elbe 1890“ (Helms & Belz, 2016)
2 Abflisse am Pegel Neu Darchau berechnet mit 1890 Abflusstabelle aus dem Projekt ,W-Q Elbe 1890 (Helms & Belz, 2016)
3 Originalwerte nach Kappung des Elbescheitels durch Flutung der Havelniederung
* beeinflusst durch Eis

Die mittlere jahrliche Abflussspende am Pegel Neu Darchau, der ca. 89 % des gesamten
Elbegebiets reprasentiert, betragt 5,4 I/s x km2 (Jahresmittelwert der Reihe 1961 — 1990).
Dementsprechend zahlt das Elbegebiet zu den abflussdarmsten grof3en Flussgebieten
Europas (IKSE, 2015). Die Hauptzuflisse der Elbe sind die Moldau in der Tschechischen
Republik sowie die Schwarze Elster, Mulde, Saale und Havel in Deutschland. Im Bereich
der Elbe-Reststrecke bildet die Elbe den Vorfluter fir die Locknitz (Elbe-km 513,1 - rechts)
und die Jeetzel (Elbe-km 522,9 - links), wobei die Abflussmengen im Vergleich zur Elbe
sehr gering sind. Nattrliche, stehende Gewasser in der morphologischen Aue im Bereich
der Elbe-Reststrecke sind der Penkefitzer See, die Taube Elbe und der Gimser See, die

Uber ein Grabensystem in die Elbe entwassern.

3.4 Geologie und Hydrogeologie
Das Untersuchungsgebiet befindet sich im weichseleiszeitlichen Urstromtal der Elbe. Die
Geologie ist vorwiegend durch folgende Schichtenabfolge charakterisiert (siehe Abbildung

3). Holozane Ablagerungen mit einer Machtigkeit bis zu ca. 7 m werden unterlagert von bis
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zu 20 m machtigen, sandig-kiesigen Flussablagerungen der Weichsel-Kaltzeit sowie
glazifluvialen Sand- und Kiesablagerungen des Drenthe-Stadiums der Saale-Kaltzeit. In
den beiden zuvor genannten Sand- und Kiesschichtungen sind Beckenablagerungen aus
Ton, Schluff, Geschiebelehm, Geschiebemergel, wie auch Sande und Kiese der
Lauenburger-Schichten eingelagert. Im Liegenden befinden sich tberwiegend schluffige
Sande der Elster-Kaltzeit mit einer Machtigkeit von bis zu 50 m bzw. Ablagerungen des
Hamburger-Ton-Komplexes unterlagert von teils schluffigen Braunkohlesanden des

Miozans.

Legende der geologischen Einheiten

Stratigraphie / Petrographie / Genese

.Jeetzel  Elbe-km 521,8 Elbe-km 517,5

el | el |
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Abbildung 3: Geologischer Profilschnitt im Bereich der Elbe-Reststrecke (bearbeitet nach Landesamt fir
Bergbau, Energie und Geologie [LBEG], Geozentrum Hannover, 2020)

Der Bereich der Elbe-Reststrecke gehért nach der hydrogeologischen Raumgliederung
zum ,Nord- und mitteldeutschen Lockergesteinsgebiet, Teilraum Elbe-Niederung® (1301) in
Niedersachsen (LBEG, 2017) bzw. zum Teilraum ,Sudwestmecklenburg-Prignitzer
Altmoranen- und Sandergebiet” (1531) in Mecklenburg-Vorpommern (Bundesanstalt fur
Geowissenschaften und Rohstoffe [BGR], 2019). Das Grundwasser in den Aquiferen ist je
nach der hydrogeologischen Situation teils frei, teils gespannt anzutreffen. Das
Grundwasser im oberen Grundwasserleiter korrespondiert mit dem Gewassersystem in der

Elbeniederung.

3.5 Landschaftstypisierung und Naturschutz

Die Elbe-Reststrecke und ihre Auen werden gemaf} Landschaftssteckbrief (Bundesamt fir
Naturschutz [BfN], 2012) als Bestandteil der Unteren Mittelelbe-Niederung (87600) dem
Landschaftstyp grinlandgepragte offene Kulturlandschaft (4.1) zugeordnet. Die Untere
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Mittelelbe-Niederung reicht von Wittenberge bis zur Hansestadt Hamburg. Die Landschatft
in der morphologischen Aue wird gekennzeichnet durch einen Grunlandanteil von mehr als
25 %. Die maRgeblich gewundene Laufform der Elbe mit teils groRflachigen
Uberschwemmungsgebieten und die einzigartige Auenlandschaft mit Auenwaldresten,
Nebengewassern und Altarmen sind pragend fiur die untere Mittelelbe. Mit Beginn des
Deichbaus im 13. Jahrhundert wurde das natiirliche Uberschwemmungsgebiet wesentlich
reduziert. Die rezente Aue wird regelmafig infolge von Hochwasserereignissen
Uberschwemmt. Bei groReren Hochwasserereignissen bildet sich landseitig Qualmwasser.
Die ehemals weit verbreiteten Auenwalder sind heute nur noch als Auenwaldreste in der
Niederung vorhanden; sie sind aufgrund ihrer europaweit starken Gefahrdung bei
entsprechender Auspragung als prioritdrer FFH-Lebensraumtyp eingeordnet. In der
rezenten Aue ist die extensive  Grinlandnutzung  vorherrschend  und
landschaftsbildpragend. Die Untere Mittelelbe-Niederung, als eine der am wenigsten
veranderten Stromlandschaften Mitteleuropas, ist aus naturschutzfachlicher Sicht eine
besonders wertvolle Landschaft. Sie ist in allen L&ndern naturschutzrechtlich besonders
geschitzt und landeriibergreifend als UNESCO-Biosphéarenreservat Flusslandschaft Elbe
zertifiziert. Im Bereich der Elbe-Reststrecke sind das Biospharenreservat Niedersachsische
Elbtalaue und das Biosphéarenreservat Flusslandschaft Elbe-Mecklenburg-Vorpommern
durch Landesgesetze als naturschutzrechtliche Schutzgebiete gemald § 25 BNatSchG
ausgewiesen. Die Elbe und die rezente Aue gehdren zu den am strengsten geschiitzten
Gebietsteilen (Kern- und Pflegezone). Sie sind Teil des européischen Schutzgebietsnetzes
Natura 2000, welches innerhalb der Europaischen Union die FFH-Gebiete und EU-
Vogelschutzgebiete umfasst (BfN, 2012).

3.6 Eigentumsverhéltnisse

Die Grundflachen im Bereich der Elbe-Reststrecke befinden sich gréftenteils in
offentlichem Eigentum. Das Uberschwemmungsgebiet umfasst in diesem Abschnitt eine
Flache von 1.603 ha. Davon gehoren 1.314 ha (82 %) zum Land Niedersachsen und
289 ha (18%) zu Mecklenburg-Vorpommern. Im niedersachsischen Teil des
Uberschwemmungsgebiets entlang der Reststrecke befinden sich 989 ha, d.h. etwa 75 %
des zu Niedersachsen gehtrenden Elbvorlandes, in 6ffentlichem Eigentum. Auf dem
mecklenburgischen Teilgebiet sind es etwa 174 ha bzw. 60 %. Das o&ffentliche
Flacheneigentum im Uberschwemmungsgebiet im Bereich der Elbe-Reststrecke ist
dargestellt in der Abbildung 4. Nicht markierte Flachen im USG befinden sich in privatem

Eigentum.
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Abbildung 4: (")ffentlichgs Flacheneigentum im niederséchsischen Teil des Uberschwemmungsgebiets bzw.
innerhalb der HQ100 Uberschwemmungsfliche im mecklenburgischen Teil entlang der Elbe-Reststrecke
(erstellt von BRV NE, 2021)

4 Beschreibung des Ist-Zustandes im Bereich der Elbe-Reststrecke

4.1 Wasserwirtschaft
Allgemeine Informationen
Fur die wasserwirtschaftliche Ist-Zustandsanalyse unter Berlcksichtigung des
Hochwasserrisikomanagements liegen vielfaltige Daten und Dokumente in der FGG Elbe
und bei den Léndern vor. Fur die WRRL sind in erster Linie der zweite aktualisierte
Bewirtschaftungsplan und das zweite aktualisierte Malinahmenprogramm mit den
Wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen (WWBF)

I. Verbesserung der Gewasserstruktur und Durchgangigkeit

[I. Reduktion der signifikanten stofflichen Belastungen aus Nahr- und Schadstoffen

[ll. Ausrichtung auf ein nachhaltiges Wassermengenmanagement

IV. Verminderung von Bergbaufolgen

V. Beriicksichtigung der Folgen des Klimawandels

ZU nennen.
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Vom 22. Dezember 2020 bis zum 22. Juni 2021 fand die Anhdrung zum Entwurf der zweiten
Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans und MafRnahmenprogramms statt. Die
eingegangenen Stellungnahmen wurden ausgewertet und die Ergebnisse der Abwagung
im Zuge der Fertigstellung des Bewirtschaftungsplans verdéffentlicht. Am 22.12.2021
wurden der zweite aktualisierte Bewirtschaftungsplan und das zweite aktualisierte
Maflnahmenprogramm flr den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe fir den
Zeitraum von 2022 bis 2027 verdoffentlicht.

Fur die Umsetzung der HWRM-RL ist der Hochwasserrisikomanagementplan der FGG Elbe
das mafR3gebliche Dokument. Zur Fortschreibung des Hochwasserrisikomanagementplans
fand vom 22. Dezember 2020 bis zum 22. Juni 2021 ebenfalls eine Offentliche Anhorung
statt. Die eingegangenen Stellungnahmen wurden ausgewertet und bei der Fertigstellung
des Hochwasserrisikomanagementplans berlcksichtigt. Die Veréffentlichung des
aktualisierten Hochwasserrisikomanagementplans fir den deutschen Teil der
Flussgebietseinheit Elbe fir den Zeitraum von 2022 bis 2027 erfolgte ebenfalls am
22.12.2021.

Der Bewirtschaftungsplan, das Maflnahmenprogramm und der Hochwasserrisiko-

managementplan sind behdrdenverbindlich.

Unter Berticksichtigung des Zwecks dieser konzeptionellen Vorstudie werden in diesem
Kapitel die Zustandsbewertung der Wasserkorper aus dem Bewirtschaftungsplan und die
Festlegungen zur Zielerreichung aus dem Malinahmenprogramm einbezogen. Dabei
werden zunachst nur die Wasserkorper (Oberflachen- und Grundwasserkdrper) betrachtet,
zu denen allein Uber die Raumbeziehung eine moégliche Betroffenheit angenommen werden
kann. An der Elbe-Reststrecke wird eine  Wirkbeziehung zu einem
Oberflachenwasserkorper und drei Grundwasserkérpern angenommen. Die tatséchliche

Betroffenheit bleibt in entsprechender Detailtiefe spéteren Planungsschritten vorbehalten.

Wasserwirtschaftliche Informationen und Festlegungen zum Oberflachenwasserkorper
Elbe (Geesthacht bis Ruhstadt)

Der Wasserkorper des Elbstroms DERW_DENI_MELO8OWO01-00 (Geesthacht bis
Ruhstadt) hat eine Lange von 148,8 Fluss-km und ist dem Gewassertyp 20 (Sandgepragte
Strome) zugeordnet. Er unterliegt vielfaltigen anthropogenen und raumlich differenzierten
Belastungen, die sich auf die Zustandssituation auswirken. Im Wasserkorper liegen neben
Eintrdgen von Schad- und Nahrstoffen (teils von oberstrom) signifikante Belastungen
infolge Gewdasserausbau und Veranderung der Ufer- und Auenstruktur vor. Dies fiihrt neben
einer Habitatveranderung und negativen Veranderung des Temperaturhaushalts sowohl zu

einer Belastung der Sedimente als auch zu einer Anreicherung von Nahr- und
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Schadstoffen. Der Oberflachenwasserkérper DERW_DENI_MELO8OWO01-00 wird

wesentlich durch die folgenden Belastungen beeintrachtigt:

e 2.2: Diffuse Quellen — Landwirtschaft

o 2.7: Diffuse Quellen — Atmosphérische Deposition

e 4.1.2: Physische Verénderung von Kanal/Bett/Ufer/Kuste — Landwirtschaft
e 4.1.3: Physische Veréanderung von Kanal/Bett/Ufer/Kuste — Schifffahrt

o 4.2.7: Damme, Querbauwerke und Schleusen — Schifffahrt

e 4.2.8: Damme, Querbauwerke und Schleusen — Andere

9: Anthropogene Belastungen - Historische Belastungen

Die damit einhergehenden Auswirkungen sind Habitatveranderungen und Belastungen mit
Nahr- und Schadstoffen unterschiedlichster Art. Insgesamt zeigen die stofflichen
Belastungen (Nahrstoffe, Schadstoffe) und hydromorphologischen Belastungen sowie
deren Auswirkungen deutlich die anthropogene Uberpragung des Elbeeinzugsgebietes und
des Hauptstroms im Lauf der historischen Entwicklung. Die rezente hydromorphologische
Situation ergibt sich durch den im 19. Jahrhundert begonnenen Buhnenbau infolge dessen
der Strom in seinem Verlauf weitgehend festgelegt worden ist. Dies fuhrte zur Verlandung
von Altarmen und Nebengewdassern. Der Bau von Deichen verkleinerte die rezente Aue

und verringerte damit das Ausuferungsverméogen.

Die aktuelle Zustandsbewertung ergab fir den Oberflachenwasserkorper
DERW_DENI_MELO80OWO01-00 eine Einstufung in den ,nicht guten“ chemischen Zustand,
der auf das Uberschreiten der Umweltqualitatsnorm fir Quecksilber und seiner
Verbindungen, Cypermethrin, Tributylzinn-Kation, Bromierte Diphenylether, Heptachlor und

Heptachlorepoxid zuriickzufiihren ist.

Aufgrund von Bewertungen der biologischen Qualitditskomponenten Makrozoobenthos,
Phytoplankton, Makrophyten und Fische ist der ©6kologische Zustand bei dem

Oberflachenwasserkorper ,maRig“ (Zustandsklasse: 3).

Wasserwirtschaftliche Informationen und Festlegungen zu den angrenzenden
Grundwasserkorpern ,,Jeetzel Lockergestein rechts®, ,Régnitz/Amt Neuhaus® und ,Elde
Unterlauf”

Fur den an die Elbe-Reststrecke sudlich angrenzenden Grundwasserkdrper (GWK)
DEGB_DENI_NI10_1 (Jeetzel Lockergestein rechts), ergibt sich aus der

Zustandsbewertung ein guter mengenmalfiger und guter chemischer Zustand.
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Der Grundwasserkorper DEGB_DEMV_MEL_SU_4_16 (RoOgnitz/Amt Neuhaus) grenzt
nordlich an die Elbe-Reststrecke und weist ebenfalls einen guten mengenmalfiigen und
chemischen Zustand auf. Dieser GWK dient der Trinkwassergewinnung.

Der Grundwasserkoérper DEGB_ DEMVMEL_EO_1 16 (Elde Unterlauf) grenzt nordéstlich
an die Elbe-Reststrecke an und weist einen guten mengenmafigen und einen schlechten
chemischen Zustand auf. Dieser GWK dient ebenfalls der Trinkwassergewinnung und wird
durch diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft (Belastung mit Nahrstoffen und
Pflanzenschutzmitteln) sowie Wasserentnahmen fur die Landwirtschaft und
Trinkwasserversorgung  beeinflusst. ~Es  besteht eine  Uberschreitung  der
Umweltqualitdtsnorm (UQN) von Nitrat. Zur Zielerreichung sind Malinahmen zur
Reduzierung der auswaschungsbedingten Nahrstoffeintrage (LAWA-Code: 41) und
konzeptionelle MalRnahmen, wie die Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten
(LAWA-Code: 501), die Durchfihrung von Forschungs-, Entwicklungs- und
Demonstrationsvorhaben (LAWA-Code: 502), Informations- und FortbildungsmalRhahmen
(LAWA-Code: 503), BeratungsmalRnahmen (LAWA-Code: 504) sowie die Einrichtung bzw.
Anpassung von Férderprogrammen (LAWA-Code: 505) vorgesehen.

Zustandsbeschreibung und Ursachen Hochwasserrisiko

Im Hinblick auf die natirliche Retentionsfunktion der Auen am Elbestrom kann fur die
gesamte ausgebaute Flussstrecke eine starke anthropogene Veranderung bzw.
Reduzierung der morphologischen  Flussaue festgestellt werden. Gemal
Auenzustandsbericht 2021 (BfN) betragt der Verlust an Uberschwemmungsflache an der
mittleren Elbe nordlich der Havelmindung zumeist 80 % bis Gber 90 % (BfN, 2021). Die
Verlegung von Nebenflussmiindungen und Verhinderung des Wasseraustausches durch
Absperrbauwerke verédnderte darliber hinaus den Ablauf von Hochwasserwellen. Die
Hochwasserereignisse der vergangenen Jahre an der Elbe und ihren Nebengewassern,
insbesondere in den Jahren 2002, 2006, 2011 und 2013, haben das Gefahrenpotenzial der
Elbe verstarkt in das Bewusstsein der Bevolkerung geriickt und gaben vielerorts Anlass

dafir, die Aktivitaten im Hochwasserschutz weiter zu verbessern.

Die Ergebnisse der Deichbestandsanalysen in Niedersachsen und Mecklenburg-
Vorpommern zeigen, dass sich die vorhandenen Anlagen tberwiegend in einem guten und
wehrhaften Zustand befinden. Vereinzelt ist jedoch festzustellen, dass an den Deichen
neben Fehlhéhen zudem der Sandkern (Stltzkérper) zu locker gelagert ist und der

Deichverteidigungsweg zu tief liegt.

Vor allem aufgrund der Aktualisierung und Anpassung des

Bemessungshochwasserabflusses (HQ100) von 4.000 m®/s auf 4.545 m?/s bezogen auf den
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Pegel Wittenberge im Jahre 2009 (BfG-1650, 2009), der im Rahmen der Uberpriifung der
Hochwasserabflussstatistik im Jahr 2018 bestétigt wurde, treten lokale Deichfehlhdhen von
bis zu 101 cm beim Bemessungshochwasserabfluss auf.

Mit der Neuberechnung der Wasserspiegellinie mit einem 2D-HN-Modell (BfG-1848, 2015)
wurde auch der Einfluss der hydraulischen Engstellen, die aus dem historischen
Deichverlauf bzw. den Gelandehohen resultieren, nachgewiesen und abgebildet. Auf den
Bereich der Elbe-Reststrecke (ca. Elbe-km 508 bis 521) wirken sich die nachfolgend

aufgefiihrten hydraulischen Engstellen aus:

e Ruterberg (ca. Elbe-km 511)
Bei Riterberg verringert sich die Breite zwischen den Deichen auf 21 % (von
3.400 m auf etwa 700 m). Am modellierten Wasserspiegelverlauf eines HQ1oo sind
in diesem Bereich deutliche Gefalleveranderungen zu erkennen. Im Stréomungsbild
bestatigen die Strémungsvektoren mit grolBeren FlieRgeschwindigkeiten die
Engstelle.

e Wehningen (ca. Elbe-km 513)
Bei Wehningen verringert sich die Breite zwischen den Deichen auf 58 % (von
1.550 m auf 900 m). Am modellierten Wasserspiegelverlauf eines HQioo Sind in
diesem Bereich Gefalleveranderungen zu erkennen. Im Stromungsbild bestétigen
die Stromungsvektoren mit grof3eren Flie3geschwindigkeiten die Engstelle.

e Bohnenburg (ca. Elbe-km 515)
Bei Bohnenburg verringert sich die Breite zwischen den Deichen auf 57 % (von
1.430 m auf 825 m). Am modellierten Wasserspiegelverlauf eines HQig sind in
diesem Bereich die Gefélleveranderungen zu erkennen. Im Strdmungsbild
bestdtigen die Stromungsvektoren mit groReren FlieRgeschwindigkeiten die
Engstelle.

e Strachau (ca. Elbe-km 518)
Bei Strachau verringert sich die Breite zwischen den Deichen auf 72 % (von 1.000 m
auf 720 m). Am modellierten Wasserspiegelverlauf eines HQioo sind in diesem
Bereich die Gefalleveranderungen zu erkennen. Im Stromungsbild bestétigen die
Stromungsvektoren mit grof3eren FlieRgeschwindigkeiten die Engstelle.

e Bitter und Tiessau (Elbe-km 524-527)
Bei Bitter und Tiessau verringert sich die Breite zwischen den Deichen auf 39 %
(von 1490 m auf 580 m). Am modellierten Wasserspiegelverlauf eines HQ100 Sind in
diesem Bereich die Gefalleveranderungen zu erkennen. Im Stromungsbild
bestatigen die Stromungsvektoren mit den grof3eren FlieRgeschwindigkeiten die

Engstellen.
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Das drtliche Vorhandensein von Geholzen im Vorland sowie fluviale Ablagerungen werden
mit lokal verringerter Abflussleistung und steigendem Wasserspiegel bei Hochwasser in
Verbindung gebracht.

Die bei den jungsten Ereignissen beobachteten Hochwasserstiande fihren im
Oberflachenwasserkérper DERW_DENI_MEL080OWO01-00, der die Binnenelbe zum Wehr
Geesthacht begrenzt, zur Notwendigkeit, den Hochwasserschutz fir die angrenzenden
Flachen zu verbessern. Hierzu werden im Rahmen des Nationalen
Hochwasserschutzprogrammes sowie der Hochwasserschutzkonzepte der Lander

Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern mehrere MalRnahmen geférdert.
Internationales Sedimentmanagementkonzept (IKSE, 2014)

Neben der Bewertung der Oberflachenwasserkérper im Zuge der Umsetzung der WRRL
wurden die Teilaspekte ,Qualitat, ,Qualitat/Schifffahrt® und ,Hydromorphologie® im
Rahmen des nationalen Beitrags zum internationalen Sedimentmanagementkonzept
(IKSE, 2014) naher untersucht. Obwohl diese Ergebnisse nicht den bindenden Charakter
der Bewertung nach WRRL haben, kénnen aus diesen Empfehlungen weitere
Informationen zur wasserwirtschaftlichen IST-Situation abgeleitet werden. Bezuglich des
Aspekts ,Qualitat® zeigt sich, dass eine Gruppe von Schwermetallen (z. B. Cd, Hg, Zn) und
verschiedene organische Stoffe (z. B. Industriechemikalien) identifiziert werden kdnnen, die
die Sedimentqualitdt des Gewassers erheblich beeintrachtigen. Die spezifischen Stoffe
variieren im Verlauf des Elbestroms und spiegeln so die unterschiedlichen Quellen und
Eintragspfade wider. Beispielsweise gelangen bedeutende Mengen an DDX oder HCB
bereits auf tschechischem Staatsgebiet in die Elbe, wahrend andere Schadstoffe (z. B.
Schwermetalle) in bedeutenden Mengen Uber Nebengewasser wie Mulde oder Saale in die

Elbe eingetragen werden.

Im Rahmen der Erstellung des Sedimentmanagementkonzepts (IKSE, 2014) wurde ein
Buhnenfeld bei Damnatz, Elbe-km 509,4 (linkes Ufer) in zwei Tiefenprofilen bis zu einer
Tiefe von 70 cm beprobt und chemisch untersucht (BfG, 2014). Das Uberwiegend
feinkornige Sediment wies fir folgende Stoffe Schadstoffbelastungen oberhalb des oberen
Schwellenwertes zur Sedimentklassifizierung auf: Quecksilber, Cadmium, Blei, Zink,
Nickel, Arsen, a-HCH, b-HCH, g-HCH, p,p‘-DDT, p,p'-DDE, p,p‘-DDD, Hexachlorbenzol,
Benz(a)pyren, Anthracen, Fluoranthen, Summe 5 PAK und Tributylzinn. Aus der hohen
Sedimentbelastung im Bereich dieses Buhnenfeldes, aber auch weiterer oberstrom
gelegener ahnlich stark belasteter Buhnenfelder ergibt sich fur die genannten Stoffe ein

Frachtpotential, das bei hochwasserinduzierter Remobilisierung zu einer temporaren
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Belastung des Oberflachenwassers und bei Austrag in die Aue zur Erhéhung der dortigen

Schadstoffbelastung fuhren kann.

Im Aspekt ,Hydromorphologie“ wird im Unterschied zur Bewertung nach WRRL Augenmerk
auf die Auswirkungen der Zustandsveranderung auf die Sedimentdurchgangigkeit und die
Abweichung von historischen Referenzzustanden gelegt. Far alle

Oberflachenwasserkoérper der Elbe ergibt sich ein Gesamtergebnis schlechter als gut.

4.2 Naturschutz

Allgemeine Informationen

Die Elbe-Reststrecke umfasst im Wesentlichen den zwischen Damnatz und Hitzacker
gelegenen Dannenberger Elbbogen auf einer FlieRgewasserlange von ca. 13 km (ca. Elbe-
km 508-521). Die rezente Aue ist hier in die weite Niederungslandschaft der ,Dannenberger
und Neuhauser Marsch® eingebettet. Auf dem mecklenburgischen Teilgebiet zwischen
Elbe-km 508 und 511,5 wird dieser Bereich auch als Ruterberger Elbbogen / Riterberger

Werder bzw. als ehemaliger Polder Glambeck bezeichnet (siehe Abbildung 5).

© Wehningen
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Abbildung 5: Landschaftliche Situation der Elbe-Reststrecke (Elbe-km 508-521) im Bereich des Dannenberger
Elbbogens (Luftbild: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID,
IGN; erstellt von BRV NE, 2021)

Das Uberschwemmungsgebiet umfasst in diesem Abschnitt eine Flache von 1.603 ha.
Davon gehoren 1.314 ha (82 %) zum Land Niedersachsen und 289 ha (18 %) zu
Mecklenburg-Vorpommern. Die Breite der rezenten Aue variiert hier etwa zwischen 650 m

und 3.400 m. Die breitesten Vorlandbereiche finden sich rechtselbisch auf der Landzunge
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sudlich Ruterberg sowie auf dem Wehninger und Strachauer Werder, linkselbisch auf dem

Damnatzer Werder.

Sowohl die rezente Aue als auch die Altaue im Hinterland, die z.T. topografisch tiefer liegt
als das rezente Uberschwemmungsgebiet, sind hydrogeologisch und dementsprechend
hinsichtlich der Biotopqualitéat zahlreicher Lebensraumtypen direkt abhangig von den
lokalen Grundwasserverhaltnissen sowie der Wasserstandsdynamik der

Oberflachengewasser in der Elbeniederung.

Schutzstatus des Gebiets

Das Elbvorland und weite Teile des Hinterlandes sind im niederséchsischen Teil durch das
Gesetz Uber das Biospharenreservat ,Niedersachsische Elbtalaue® (NEIbtBRG) von 2002
(als ,Gebietsteil C*) wie ein Naturschutzgebiet geschitzt. Diese Gebiete sind zugleich
weitestgehend deckungsgleich mit dem Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-
Gebiet / GGB) ,Elbeniederung zwischen Schnackenburg und Geesthacht* (Melde-Nr. DE
2528-331) sowie dem EU-Vogelschutzgebiet (internationale Bezeichnung ,Special
Protected Area (SPA)“) "Niedersachsische Mittelelbe* (DE2832-401).

Das mecklenburgische Teilgebiet ist gemafl Biospharenreservat-Elbe-Gesetz von 2015
innerhalb des Biosphéarenreservates Flusslandschaft Elbe M-V als Pflegezone festgesetzt
und dementsprechend mit einem gleichartigen Schutzanspruch versehen. Das
Projektgebiet in M-V ist vollumfanglich r&aumlicher Bestandteil des Gebietes von
gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiet / GGB) gemal? FFH-Richtlinie DE 2833-306
.Elbtallandschaft und Loécknitzniederung bei Doémitz® sowie des Europaischen
Vogelschutzgebietes (SPA) DE 2732-473 ,Mecklenburgisches Elbetal®.

Diese landerubergreifende Schutzgebietskulisse unterstreicht die herausragende Funktion

des Gebietes im koharenten Schutzgebietssystem Natura 2000.

Wertbestimmende Arten und Lebensraumtypen

Zu den wertbestimmenden Arten, die in diesem Raum vorkommen, gehdren u.a. Biber und
Fischotter, Kammmolch und Rotbauchunke, die in Alteichen vorkommenden xylobionten
GroRR3kafer Eichenheldbock und Eremit, die Fischarten Rapfen, Steinbeil3er und
Schlammpeitzger sowie Meer-, Fluss- und Bachneunauge.

Von 70 wertgebenden Vogelarten geman EU- Vogelschutzrichtlinie im Biosphérenreservat

.Niedersachsische Elbtalaue” haben 51 ihr Schwerpunktvorkommen in Auenlebensraumen.

Die Biotopausstattung sowie die Vorkommen wertbestimmender Lebensraumtypen sind in
den Basisinventarisierungen erfasst und bewertet. Sie bilden die Grundlage fur
konzeptionelle  Aussagen im Rahmen der Natura 2000-Managementplanung.

Die Daten wurden im niederséchsischen Bereich Gberwiegend 2006 auf dem Wehninger
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Werder (Gebietsteil C18) sowie im Elbvorland zwischen Damnatz und
Woussegel (Gebietsteil C 47) zusatzlich im Jahr 2017 erhoben. Die Kartierdaten und
Planungsaussagen zum Gebietsteil in Mecklenburg-Vorpommern stammen aus dem Jahr
2018. Grundlage bildet der bestatigte FFH-Managementplan fir das Gebiet von
gemeinschaftlicher Bedeutung DE 2833-306 auf dem mecklenburgischen Territorium.

Die vorkommenden ,FFH-Lebensraumtypen® (LRT) sind mit ihren jeweiligen
Flachenanteilen und mit der Bewertung ihrer Erhaltungszusténde fir Niedersachsen und

Mecklenburg-Vorpommern in den Tabelle 2 und 3 zusammengefasst.

Fur sie gelten die Anforderungen der 88 31ff des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG);
sie sind mit dem Ziel der Erhaltung oder Wiederherstellung eines glnstigen
Erhaltungszustands zu schitzen, zu pflegen und zu entwickeln (NEIbtBRG & 4 Nr. 5 und
BREIbeG M-V § 3 (1) Nr. 4).

Tabelle 2: Charakteristische Lebensraumtypen (LRT) in der rezenten Aue und deren Erhaltungszustande,
dargestellt fur die wie ein NSG geschitzten Gebietsteile C (Pflegezone) des Biospharenreservats im
niedersachsischen Teil der Reststrecke nach Ergebnissen der Basisinventarisierung aus 2006 und 2017;
Erhaltungszustande: A: hervorragend; B: gut; C: mittel bis schlecht (erstellt von BRV NE, 2021)

Erhaltungszustéande der LRT
Flachenanteil in %
an der der jeweiligen LRT-Flache
LRT Bezeichnung rezenten Aue im A B C
nds. Teil des hervor- gut mittel
USG ragend bis
schlecht
Natirliche eutrophe Seen mit
einer Vegetation des 45,2 ha o 0
3150 Magnopotamions oder (3,4 %) - 87.6% | 12,4%
Hydrocharitions
Flusse mit Schlammbé&nken mit 1411 ha
3270 Vegetation des Chenopodion (10 7 %) 51% 13,9 % 81,0%
rubri p.p. und des Bidention p.p. 070
6430 Feuchte Hochstaudenfluren f’f’; (QS 21% | 496% | 48.4%
Brenndolden-Auenwiesen 22,3 ha o o
6440 (Cnidion dubii) (17 %) 453% | 54.7%
T 209,5 ha
6510 Magere Flachland-Mé&hwiesen (15,9 %) 31% 48,0 % 48,9 %
Auen-Walder mit Alnus glutinosa
" und Fraxinus excelsior (Alno- 22,6 ha o o 0
91E0 Padion, Alnion incanae, Salicion (1,7 %) 53% 82,3 % 124 %
albae)

Hartholzauewalder (Ulmeniom 28,3 ha o o 0
91F0 minoris) (2,1 %) 26,5 % 66,1 % 7,4 %
.. 525,1 ha

Gesamtflache LRT (39.8%)
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Tabelle 3: Charakteristische Lebensraumtypen (LRT) in der rezenten Aue und deren Erhaltungszustande,
dargestellt fir die Pflegezone im Gebietsteil M-V der Reststrecke nach den Ergebnissen des FFH-
Managementplans 2018; Erhaltungszustande: A: hervorragend; B: gut; C: mittel bis schlecht (erstellt vom BRA

SchElb, 2021)

Erhaltungszustande der LRT
Flachenanteil in %
an der rezenten der jeweiligen LRT-Flache
LRT Bezeichnung Aueim A B C
mecklenb. Teil hervor- gut mittel
des USG ragend bis
schlecht
Dunen mit offenen Grasflachen 0.2 ha
2330 mit Corynephorus und Agrostis (0’ 1%) 100 %
(Dunen im Binnenland) -0
Natlrliche eutrophe Seen mit
einer Vegetation vom Typ 1,8 ha o o
3150 Magnopotamions oder (0,6 %) 52,7% 473%
Hydrocharitions
Flisse mit Schlammbéanken mit 63.1 ha
3270 Vegetation des Chenopodion (21'9 %) 100 %
rubri p. p. und des Bidention p. p 70
. 29 ha
* - ' —_— 0, _—
6120 Trockene kalkreiche Sand-rasen (1.0 %) 100 %
Brenndolden-Auenwiesen 33,8 ha o
6440 (Cnidion dubii) (11,7 %) 100 %
Mitteleuropéische Flechten- 0,8 ha o
91T0 Kiefernwalder (0,3 %) B 100 %
u 102,6 ha
Gesamtflache LRT (35.6%)

Die raumliche Verteilung der Lebensraumtypen im landeribergreifenden Untersuchungs-

gebiet der Elbe-Reststrecke zeigt die folgende Abbildung.

Legende

2330 - Diinen
Il 3150 - Natiriiche eutrophe Seen
3270 - Fltisse mit Schlammbanken
I 5120 - Trockene kalkreiche Sandrasen
6430 -
6440 -
- 6510 - Magere Flachland-Mahwiesen

Feuchte Hochstaudenfluren

Brenndolden-Auenwiesen

91ED - Weichholzauenwalder
- 91F0 - Hartholzauenwalder
- 9170 - Flechten- Kiefemwalder
D HQ 100 Uberschwemmungsflache M-V
D Uberschwemmungsgebiet Nds

Niedersachsen
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Abbildung 6: RA&aumliche Verteilung der Lebensraumtypen im niedersachsischen Teil

des

Uberschwemmungsgebiets bzw. HQ1o0- Uberschwemmungsflache im mecklenburgischen Teil entlang der

Elbe-Reststrecke (erstellt von BRV NE, 2021)
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Insbesondere fur die Grinland-Lebensraumtypen, die Hochstaudenfluren und die
Uferfluren an der Elbe, wurden mit hohem oder Uberwiegendem Flachenanteil ungiinstige
Erhaltungszustande Kartiert. Die hauptsachliche Ursache sind im Grinland und bei den
Hochstaudenfluren defizitdre Artenspektren, die auf unginstige Standortbedingungen
(Bodennahrstoffe / Bodenwasserhaushalt) und/oder auf eine nicht angepasste
Flachennutzung zurlckzufuhren sind. Im Falle der Uferfluren werden bei gewdhnlich sehr
guter Auspragung der Artenspektren eher strukturelle Parameter (geringe Morphodynamik
aufgrund von Stromregelungsbauwerken und sonstigen Uferbefestigungen) als

wertmindernd aufgefihrt.

Grundsatzlich ist ungiinstigen Erhaltungszustdanden von FFH-Lebensraumtypen mit

gezielten Pflege- und Entwicklungsmafinahmen entgegenzuwirken.

Freizeitnutzung und Tourismus

Im Gebietsteil C des niedersachsischen Anteils an der Reststrecke sowie innerhalb der
Pflegezonen in M-V gilt grundsatzlich ein Wegegebot. Eine Besucherlenkung erfolgt
dahingehend, dass fir die Freizeitnutzung am Elbufer sowie auch im Hinterland gesonderte
Erholungsbereiche ausgewiesen wurden, in denen das Wegegebot nicht gilt und Besucher
sich frei in der Flache bewegen kénnen. Diese in der Abbildung 7 rot markierten Flachen

dienen an der Elbe auch als Anlandeplatze flr Wasserwanderer.

.,
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Abbildung 7: Erholungsbereiche im niedersichsischen Teil des Uberschwemmungsgebiets bzw. der
HQ100 - Uberschwemmungsflache im mecklenburgischen Teil entlang der Elbe-Reststrecke (Luftbild: Esri,
Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN; erstellt von BRV
NE, 2021)
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4.3 Stromregelung und Verkehr

Die Elbe-Reststrecke zwischen Damnatz bei Domitz und Hitzacker (ca. Elbe-km 508 bis
521) ist ein freiflieRender Streckenabschnitt im Bereich der Unteren Mittelelbe und kann als
gefallearmer, alluvialer FlieRgewdasserabschnitt des Norddeutschen Tieflandes mit einem

Uberwiegend gewundenen Gewasserlauf charakterisiert werden.

Der Ist-Zustand der Stromregelung in diesem Streckenabschnitt der Elbe wird maf3geblich
durch die anthropogenen Veranderungen im 19. und 20. Jahrhundert beeinflusst, unter
anderem den Bau eines Stromregelungssystems von der deutsch-tschechischen Grenze

bis zur Staustufe Geesthacht.

Im 19. Jahrhundert wurde eine Mittelwasserregulierung an der Elbe durchgefihrt. Im Zuge
der Mittelwasserregulierung wurde im Bereich der Elbe-Reststrecke sowie in den
angrenzenden  Streckenabschnitten ein  Stromregelungssystem bestehend aus
Buhnenbauwerken hergestellt. Die Buhnen wurden inklinant, d. h. in einem Winkel von
ca. 70° gegen die Stromung ausgerichtet, in einem Abstand von ca. 100 m angeordnet und
in Teilbereichen als Hakenbuhnen ausgefihrt. Die Kronenhdhe der Buhnen wurde auf dem
damaligen Mittelwasserniveau ausgerichtet. Die Bauausfuhrung erfolgte Uberwiegend in
Schittstein- bzw. Mischbauweise, d. h. in Pflaster- und Schuttbauweise. Im Bereich von
Damnatz (ca. Elbe-km 509, links) und Strachauer Rad (ca. Elbe-km 517,5, links) erfolgten
in jingster Vergangenheit okologischen Optimierungen dreier Buhnenbauwerke, die als

Kerbbuhnen bzw. mit Buhnendurchstichen instandgesetzt wurden.

Der Zustand der Buhnen wird in regelmafigen Abstéanden durch Bauwerkskontrollen bzw.
Bauwerksiuberprifungen erfasst und klassifiziert. Zum aktuellen Bearbeitungsstand lasst
90 % der

Schadensklassen 0 bis 2 zuzuordnen sind, d. h. maximal kleine bis mittlere Schaden

sich feststellen, dass ca. vorhandenen 272 Buhnenbauwerke den
aufweisen (siehe Tabelle 4). Aufgrund des Bauwerkszustandes werden weitere 18 Buhnen
aktuell als ortlich nicht vorhanden deklariert. Im aktuellen Ist-Zustand liegen die Héhen der
durchschnittlich
BWSoll 2010 (mittlerer Bezugswasserstand  der

1971/2010), wobei die maximale Differenz bis zu ca. 1,0 m unter den BWSoll 2010 liegt.

Buhnenkopfpunkte ca.10cm unter der aktuell festgelegten

Bauwerkssollhdhe Jahresreihe

Tabelle 4: Zustand der Buhnenbauwerke in der Elbe-Reststrecke (erstellt vom WSA Elbe, 2021)

Schadensklasse Schadensklasse Schadensklasse Schadensklasse Schadensklasse
0 1 2 3 4
ohne kleine kleine bis mittlere mittlere bis grof3e groRRe bis sehr
Schéaden Schéaden Schéaden Schéaden grofRe Schaden
153 80 19 11 9
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Auf Basis der Zustandsbewertungen werden laufend erforderliche
Unterhaltungsmaflnahmen priorisiert, Unterhaltungsplane aufgestellt, mit den L&ndern
Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen abgestimmt und umgesetzt. Der Leitfaden
Umweltbelange bei der Unterhaltung von Bundeswasserstralien (BMVI, 2015) wird bei der
Planung und Durchfihrung der Unterhaltungsmafinahmen bericksichtigt. Im Jahr 2021
wurde zudem in der WSV eine Verfahrensanweisung zur Unterhaltung von
Stromregelungsbauwerken an der Elbe unter Beriicksichtigung des Gesamtkonzeptes Elbe
von Elbe-km 0,00 bis Elbe-km 585,86 eingefihrt, die die Konzeption und Abstimmung von

Unterhaltungsmal3nahmen weiter untersetzt.

In der ersten Halfte des 20. Jahrhundert wurde fir weite Streckenabschnitte der Elbe eine
Niedrigwasserregulierung (im sogenannten Grob- und Feinausbau) durchgefiihrt. Die
Besonderheit der Elbe-Reststrecke im Vergleich zu den angrenzenden
Streckenabschnitten ist, dass diese Niedrigwasserregulierung in diesem Streckenabschnitt
nicht bauausgefihrt wurde. Aufgrund der fehlenden Niedrigwasserregulierung im Bereich
der Elbe-Reststrecke von ca. Elbe-km 508 bis 521 ist der vorhandene Streichlinienabstand
— d. h. die theoretische Verbindungslinie der Buhnenképfe — ca. 25 % breiter als an den
stromauf- und stromabwaérts gelegenen Streckenabschnitten der unteren Mittelelbe
(siehe Tabelle 5).

Tabelle 5: Ist-Zustand der Streichlinienabstédnde im Bereich der Elbe-Reststrecke (erstellt vom WSA Elbe, 2020)

Elbe-km Streichlinienabstand
506,0 ca. 200 m
508,6 ca.265m
()
511,0 ca. 260 m S
o 2
517.4 ca 245 m = g
[0]
519,9 ca. 255 m o
521,5 ca. 200 m

Die Querschnittsanderung aufgrund der nicht umgesetzten Niedrigwasserregulierung hat
weitreichende Auswirkungen auf die hydrodynamischen und morphodynamischen

Prozesse im Bereich der Elbe-Reststrecke.

Die Morphodynamik eines FlieRgewassers wird ganz wesentlich durch Sohlumlagerungen
und Feststofftransportvorgdnge  bestimmt. Der Feststofftransport erfolgt als
Schwebstofftransport in Suspension und als Geschiebetransport an der Gewéssersohle.
Bei groRRerer Turbulenz und FlieRgeschwindigkeiten werden Feststoffe mit zunehmender

KorngroRe und Dichte in Schwebe gebracht; der Transport erfolgt als suspendierter Sand.
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Im Bereich der unteren Mittelelbe schwanken die Jahresfrachten an Schwebstoffen und

Geschiebe in Abhéangigkeit der hydrologischen Bedingungen erheblich.

Aufgrund der spezifischen Charakteristika des Geschiebetransportes in der Elbe-

Reststrecke wird dieser hier detailliert erlautert:

Das Sohlmaterial im Bereich der Elbe-Reststrecke ist weitgehend homogen. Es besteht aus
Mittelsand bis Mittelkies mit einem mittleren Korndurchmesser von ca. 1 bis 3 mm. Ein
grolRer Teil des Geschiebetransports in der Elbe-Reststrecke erfolgt unter den gegebenen
hydraulischen Bedingungen Uberwiegend in Transportkorpern. Die grol3eren
Transportkdrper kénnen in zwei Formen untergliedert werden, welche sich zum Teil
Uberlagern (siehe Abbildung 8). Beispielhaft kénnen auf Basis von vorangegangen Studien

folgende Parameter differenziert werden:

e Dunen mit Langen L < ca. 150 m und Héhen H<1m
¢ Dunen mit Langen L = ca. 200 bis 1.000 m und H6hen H = 1 bis 3 m

1000 m

Abbildung 8: Echolotlangsschnitt (Natur), Elbe-km 512-513 (BAW, 2003)

Die Bildung der sogenannten freien alternierenden Banke in der Elbe-Reststrecke, d. h. der
charakteristischen sich stromabwarts bewegenden, periodisch angeordneten, grof3en
Transportkdrper mit Langen bis 1.000 m und Hohen bis 3 m, steht in unmittelbarem lokalen
Zusammenhang mit dem Bereich des vergroRerten Streichlinienabstandes infolge der nicht
bauausgefuhrten Niedrigwasserregulierung. Die Bewegung dieser alternierenden Banke
beginnt stromabwarts des Damnatzer Bogens ab ca. Elbe-km 510, erfolgt mit einer hohen
Dynamik von bis zu 10 m am Tag und kommt erst etwa ab Neu Darchau wieder zur Ruhe.
Die Um- und Ablagerung von Sand und Feinkies wie auch eine Insw.05 und Bankbildung
sind fur einen alluvialen Flachlandfluss bzw. fir den Gewassertyp 20 (Sandgepragte
Strome) typisch. Die aktuell vorhandenen wandernden Bénke in der Reststrecke
entsprechen in ihrem Entstehungsprozess und im Bewegungsmuster hingegen nicht den

Inseln und Banken der historischen Referenz.
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Insbesondere aufgrund der Dynamik der freien alternierenden Banke sind Parameter der
Gewasserbettmorphologie in der Elbe-Reststrecke, wie die Sohlhéhen und der Talweg,
starken Schwankungen unterworfen. In der Abbildung 9 ist die wechselseitige Lage von
drei alternierenden Banken gut zu erkennen. Der Talweg, d.h. die theoretische
Verbindungslinie der groRten Wassertiefe der Querprofile, verlauft in Flusskrimmungen der
Elbe-Reststrecke beispielsweise entgegen der sonst Ublichen Gewassermorphologie zum

Teil am Gleithang, d. h. am inneren Ufer der Krimmungen.

By

Tigfe unter GIW [m ]

Abbildung 9: Auszug der V. K. S. - Peilung (2019) im Bereich ca. Elbe-km 518,5 bis 519,7 (erstellt vom WSA
Elbe, 2021)

Die Bundeswasserstral3e Elbe ist eine BinnenschifffahrtsstralRe und wird im Bereich der
Elbe-Reststrecke der Klasse VIb zugeordnet. Der Klassifizierung liegen gemaf der digitalen
Bundeswasserstrallenkarte DWBK 1000 sowie der Binnenschifffahrtsstra3en-Ordnung

(BinSchstrO) die in der Tabelle 6 aufgeftihrten Parameter zu Grunde.

Tabelle 6: Kennzeichnende Parameter der Binnenwasserstra3en Klasse VIb (erstellt vom WSA Elbe, 2021)

Motorschiffe und Schleppkahne Brilcken
Typ des Schiffes: Allgemeine Merkmale )
o : durchfahrts-
3 a i a i b b A b
Bezeichnung Lange Breite Tiefgang Tonnage héhe
[m] [m] [m] [t]
110 14 3,9 7,00d.9,1
Schubverbéande .
Art des Schubschiffes: Allgemeine Merkmale Briicken-
durchfahrts-
A a ita @ i b b A b
Formation Lange Breite Tiefgang Tonnage héhe
[m] [m] [m] [t]
6.400 -
-] 190 24 25-45 12000 | 7:00d 9.1
Anmerkungen:
2 GemaR Binnenschifffahrtsstraen-Ordnung (BinSchStrO) vom 16. Dezember 2011
® GemaR digitaler BundeswasserstraRenkarte DWBK 1000 (BMVI, Okt. 2019)
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Die Elbe ist Bestandteil des Korridors Orient/ 6stliches Mittelmeer im Kernnetz der
Transeuropaischen Verkehrsnetze (TEN-T bzw. TEN-V) sowie die Hinterlandanbindung
des Hamburger Hafens. Der Hafen Hamburg ist der grof3te Seehafen sowie der drittgroR3te
Binnenhafen in Deutschland nach Umschlagsvolumen 2020. Weitere wichtige Binnenhéafen
an der deutschen Binnenelbe befinden sich in Wittenberge, Magdeburg, Aken, Rol3lau,

Riesa und Dresden.

Die nachstgelegenen Schutzhafen zur Elbe-Reststrecke befinden sich in Tiessau (ca. Elbe-
km 528,1) und Wittenberge (ca. Elbe-km 454,9).

Im Bereich der Elbe-Reststrecke sind fiinf strom- und schifffahrtspolizeilich genehmigte
Anlagen wie Anlegestege und Schiffsanleger fir Fahrgastschiffe vorhanden. Zudem gibt es

etwas unterhalb der Elbe-Reststrecke zwischen Hitzacker und Bitter eine Fahrverbindung.

Aufgrund der spezifischen Charakteristika in Bezug auf die Stromregelung infolge der nicht
bauausgefuhrten Niedrigwasserregulierung stellt die Elbe-Reststrecke von ca. Elbe-
km 508 — 521 einen limitierenden Streckenabschnitt in Bezug auf die Fahrrinnentiefe an der
deutschen Binnenelbe stromabwarts von Magdeburg dar. Die oben beschriebenen freien
alternierenden Bé&nke bedingen durch ihre hohe Dynamik, dass in diesem
Streckenabschnitt die Fahrrinne fur die Schifffahrt sehr haufig gepeilt und neu festgelegt
werden muss. Mittelgriinde und ,falsche Ubergénge* limitieren dabei die ausgewiesenen
Fahrrinnentiefen. Dies fihrt zu einem im Vergleich zu den angrenzenden Strecken sehr
hohen Verkehrssicherungs- und Unterhaltungsaufwand fur die WSV sowie zu erheblichen
Beschrankungen und Beeintrachtigungen und der Gefahr der Festfahrung sowohl fir die

Binnenschifffahrt als auch fur die Sport- und Freizeitschifffahrt.

Auf Basis der in regelmafigen zeitlichen Abstanden erfolgenden Verkehrssicherungs-
peilungen werden durch die WSV im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht erforderliche
UnterhaltungsmaRnahmen durchgefihrt. Um die Tiefen, insbesondere in den Ubergéngen
(siehe Abbildung 9), zu vergréf3ern, wird gebaggert oder es wird eine hydraulische Egge
eingesetzt, mit der die oberen Sohlschichten mobilisiert und lokal verfrachtet werden.
Gebaggertes Material wird moglichst nahe an der jeweiligen Entnahmestelle wieder
verklappt. Eine Zusammenfassung des Unterhaltungsaufwandes in Bezug auf die
Fahrrinne in der Elbe-Reststrecke flr den Zeitraum von 2015 bis 2020 ist aufgefihrt in der
Tabelle 7.
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Tabelle 7: Unterhaltungsaufwand Fahrrinne in der Elbe-Reststrecke (erstellt vom WSA Elbe, 2021)

Versetzen der Ubergange / . .
. : 3 Einsatz Egge Fahrrinnenbaggerungen
Jahr Anderung der Schifffahrtszeichen 99 99 9
[Anzahl] [h] 2 [h] ® [h] ¢ Baggermenge [m3]
2015 38 101 29 125 4.680
2016 41 88 374 47 1.260
2017 52 142 275 78 3.060
2018 ¢ 23 71 165 0 0
2019 ¢ 36 86 212 6 240
2020¢ 43 117 (U 144 4.830
Anmerkungen:
2Die angegebene Anzahl an Stunden bezieht sich auf ein Team aus i.d.R. 3 Arbeitskraften, Motorschiff und Verkehrssicherungspram
b Die angegebene Anzahl an Stunden bezieht sich auf ein Team aus i.d.R. 2-3 Arbeitskraften, Schubschiff und Verkehrssicherungspram / MZS
¢ Die angegebene Anzahl an Stunden bezieht sich auf ein Team aus i.d.R. 3-5 Arbeitskraften, Schwimmgreifer + Schubschiff u/o Klapppram
9 Aufgrund unzureichender Fahrrinnentiefe durch langanhaltende Niedrigwasserperioden teils keine Unterhaltung méglich
¢ Aufgrund unzureichender Fahrrinnentiefe sowie eines technischen Defektes der Egge kein Einsatz mdglich

Trotz des hohen Unterhaltungsaufwandes im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht wird
das festgelegte Unterhaltungsziel einer Fahrrinnentiefe von min. 1,40 m unter
Gleichwertigen Wasserstand (GIW) 2010 bei einer angestrebten Fahrrinnenbreite von
mindestens 50 m aufgrund der hohen morphologischen Dynamik in der Elbe-Reststrecke
nicht erreicht. Die Auswertung der auf Basis der Verkehrssicherungspeilungen werktéglich
gemeldeten, niedrigsten Fahrrinnentiefen im Zeitraum von 2015 bis 2020 zeigt auf, dass
die Sohle in der Elbe-Reststrecke tiber das gesamte Abflussspektrum stark veranderlich
ist. Die Abbildung 10 veranschaulicht die gemessene grote Abweichung der Ist-
Sohlenhthe im Vergleich zur Soll-Sohlenhéhe von mindestens 1,40 m unter GIW 2010 in
der Elbe-Reststrecke. Aufgrund der nicht ausgefiihrten Niedrigwasserregulierung und der
hohen Dynamik in der Elbe-Reststrecke kénnen diese Abweichungen insbesondere ab ca.
Elbe-km 512 festgestellt werden. Markante Fehlistellen befinden sich beispielsweise in den
Bereichen Elbe-km 512 bis 513 und Elbe-km 516 bis 521. Unter Berilicksichtigung des GIQ
am Pegel Wittenberge lasst sich feststellen, dass das festgelegte Unterhaltungsziel von
min. 1,40 m unter GIW 2010 in der Elbe-Reststrecke nicht erreicht wird, gerade nach
Hochwasserereignissen ist die Sohle weit von der verkehrlich relevanten
Niedrigwassersohle entfernt. In langen Niedrigwasserperioden, wie z. B. im Sommer 2015
betrug die Fehltiefe bezogen auf 1,4 m unter GIW2010 ca. 10 bis 30 cm, nachdem sich das
Niedrigwasserbett von den hodheren Abflissen am Jahresanfang ausgehend im Juli
ausgepragt hatte (siehe Abbildung 10).
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Datenquellen:

Fahrrinnentiefen 2015 bis 2020 = WSA Elbe, 2021

Soll-Sohlhéhen (Unterhaltungsziel = min. 1,40m unter GIW2010) = BAW/BfG, 2012
Wasserstands- und Abflussdaten 2015 bis 2020 = WSA Elbe, 2021

G1Q(20d) 1991/2010 = BAW/BfG, 2012

Abbildung 10: Abweichung Ist-/Soll-Sohlhéhe in der Elbe-Reststrecke von 2015 bis 2020 (erstellt vom WSA
Elbe, 2021)

In den Jahren 2015 bis 2020 wurden ca. 90 % der in ELWIS werktéglich verdffentlichten,
niedrigsten Fahrrinnentiefen von Magdeburg bis Lauenburg (E6 bis E9b) fir den Bereich

der Elbe-Reststrecke (E9 und E9a) ausgewiesen.

Die folgende Abbildung 11 veranschaulicht die niedrigsten, werktaglich gemeldeten
Fahrrinnentiefen sowie die aus den angrenzenden Zahistellen (Schleuse Geesthacht und
Schleuse Lauenburg) in einer Sekundadranalyse abgeleiteten monatlichen
Transportmengen in der Elbe-Reststrecke der Jahre 2017 bis 2020. Es kann angenommen
werden, dass alle an diesen Zahlstellen erfassten Schiffe, die als letzte Abgangs- bzw.
nachste Zielregion einen Abschnitt in der Mittelelbe angegeben haben, die Elbe-
Reststrecke passierten. Schiffe, die den Elbe-Seitenkanal nutzten oder von einem Abschnitt
der Mittelelbe Uber die Elbe-Reststrecke zum Elbe-Seitenkanal bzw. in entgegengesetzten
Richtung verkehrten, wurden bei der Auswertung nicht bertcksichtigt. Im Rahmen der
Plausibilisierung der Daten konnten die in der Abbildung 11 dargestellten Transportmengen
wahrend der Niedrigwasserphasen 2018 und 2019 nicht zweifelsfrei widerlegt werden. Eine
detaillierte Fehleranalyse wurde im Rahmen dieser konzeptionellen Vorstudie nicht
durchgefuhrt. Die statistische Auswertung der niedrigsten gemeldeten Fahrrinnentiefen (im
Monatsmittel) und der monatlichen Transportmengen in der Elbe-Reststrecke zeigt eine
signifikante Korrelation, d. h. es kann angenommen werden, dass niedrige Fahrrinnentiefen
in der Elbe-Reststrecke in unmittelbarem Zusammenhang mit niedrigen Transportmengen
stehen (LM; Zeitraum 2017 — 2020; p < 0,001).
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Anmerkungen:
Fir die Visualisierung wurden die niedrigsten, werktaglich gemeldeten Fahrrinnentiefen in der Elbe-Reststrecke genutzt (Quelle: WSA Elbe, 2021).
Die monatlichen Transportmengen wurden aus Abfragen zu Abgangs- und Zielregionen der Binnenschiffe an den Schleusen Geesthacht und Lauenburg abgeleitet;
Wechselverkehre zwischen Mittelelbe und ESK wurden nicht im Einzelnen erfasst (Quelle: WSA Elbe, 2021 und GDWS, Dezernat S10, Auszug aus
Zahlstellenstatistik Schleuse Geesthacht und Lauenburg, 2021)

Abbildung 11: Niedrigste Fahrrinnentiefen und Transportmengen in der Elbe-Reststrecke in den Jahren 2017
bis 2020 (erstellt vom WSA Elbe, 2021)

Zusatzlich lasst sich feststellen, dass in Jahren,

Anteil
Transportmenge) in der Elbe-Reststrecke sehr hoch ist. Als Beispiel dient das Jahr 2017,

welche nicht von extremen

Niedrigwasserphasen gepragt sind, der an Leerfahrten (Fahrten ohne
in dem mehr als 1.200 Frachtschiffe die Elbe-Reststrecke in Leerfahrten passierten. In den
darauffolgenden von Niedrigwasserphasen gepragten Jahren kam es zu einem Riickgang
der Leerfahrten. So passierten ca. 600 (2018) bzw. 500 (2019 und 2020) Frachtschiffe die
Elbe-Reststrecke in Leerfahrt. Die Leerfahrten wurden ebenfalls aus den abgefragten Ziel-
und Abgangsregionen der Zahlstellen Schleuse Geesthacht und Schleuse Lauenburg

abgeleitet.

Eine Auswertung des Gefahrenpotenzials in Bezug auf Grundberihrungen und
Festfahrungen anhand der gemeldeten Havarien, die auf die bereitgestellte Fahrrinnentiefe
zuruickzufuhren sind, zeigt, dass in der Elbe-Reststrecke eine hohe Gefahrenlage fiur die
Binnenschifffahrt sowie Sport- und Freizeitschifffahrt besteht. Fur den Streckenabschnitt
von Elbe-km 290,7 — 585,8 wurden im Zeitraum von 2015 bis 2020 insgesamt 81 Grund-
berihrungen und Festfahrungen gemeldet, von denen 37 Meldungen in der Elbe-
Reststrecke von Elbe-km 516,7 — 521 aufgezeichnet wurden, d. h. ca. 45 % der Meldungen

erfolgten fir ca. 1,5 % der Strecke.

Seite | 33



Umsetzung GKE / Elbe-Reststrecke Erlauterungsbericht
Konzeptionelle Vorstudie

5 Ziele fiur die Entwicklung der Elbe-Reststrecke

Die nachfolgend aufgefiihrten Ziele fir die Entwicklung der Elbe-Reststrecke wurden von
den zustandigen Behdérden der Lander und des Bundes unter Berlicksichtigung der aktuell
einschlagigen Gesetze, Verordnungen und Richtlinien sowie des Gesamtkonzeptes Elbe
definiert. Gemals dem Gesamtkonzept Elbe sind die in den nachfolgenden Abschnitten
aufgefihrten Ziele als gleichrangig zu bericksichtigen und flussbauliche MaRnhahmen
werden akzeptiert, wenn sie ,zugleich 0kologischen, wasserwirtschaftlichen und
verkehrlichen Zielen dienen und diese in sinnvoller Weise verbinden® (BMVI & BMU, 2017).

Unter Berucksichtigung der Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel (DAS)
soll die Elbe-Reststrecke mit ihren Auen grundsatzlich klimaresilient entwickelt werden. Die
nachfolgend aufgeflihrten Ziele sollen spatestens zehn Jahre nach Beendigung der
Bauausfiihrung erreicht sein bzw. im Trend zur Erreichung liegen, was durch ein geeignetes
Monitoringprogramm nachzuweisen ist. Es ist davon auszugehen, dass eine an die

umgesetzten MaRnahmen angepasste Unterhaltung erforderlich werden wird.

Die konkreten und verorteten Ziele werden ebenso wie die Kriterien fir das Mald der
Zielerreichung auf der Grundlage des Gesamtkonzeptes Elbe, der geltenden Gesetze und

Verordnungen sowie der lokalen Schutzgebiete im nachsten Bearbeitungsschritt festgelegt.

5.1 Wasserwirtschaft

Grundsatze und Ziele
Die grundsatzlichen Ziele der Wasserwirtschaft ergeben sich aus der Umsetzung der
WRRL und der HWRM-RL, beide umgesetzt im Wasserhaushaltsgesetz (WHG).

Fur den Wasserkdrper DERW_DENI_MELO8OWO01-00 sind der gute 6kologische und
chemischen Zustand (OWK) bzw. der gute chemische und mengenméafRige Zustand (GWK)
zu erreichen, fur alle Wasserkdrper ist dabei das Verschlechterungsverbot zu beachten.
Die Ziele der WRRL sind grundsatzlich bis zum Jahr 2027 zu erreichen. Fir den dritten
Bewirtschaftungszeitraum werden im Wesentlichen Fristverlangerungen und Ausnahmen
fur natlrliche, kiinstliche und erheblich veréanderte OWK und auch fir GWK in Anspruch

genommen.

Um die Bewirtschaftungsziele zu erreichen, sind fir den OWK MalRnahmen zur
Reduzierung der stofflichen Belastung einschl. qualitatives Sedimentmanagement und

Mafnahmen zur Verbesserung der Hydromorphologie bzw. Gewasserstruktur vorzusehen.

Die FGG Elbe wird ihre Anstrengungen innerhalb des dritten Bewirtschaftungszeitraums
weiter forcieren, um bis Ende 2027 mdglichst viele Wasserkorper in den guten Zustand zu

bringen oder zumindest von den zur Zielerreichung erforderlichen Malinahmen so viele wie
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maoglich zu ergreifen. Angesichts der noch immer bestehenden umfangreichen
Zielverfehlungen ist es jedoch unwahrscheinlich, alle noch erforderlichen Mafinahmen bis
zum Ende des dritten Bewirtschaftungszeitraums zu ergreifen und damit alle Wasserkdrper
in den guten Zustand zu Uberfiihren. Die hierfir entwickelte deutschlandweite Strategie

(,Transparenz-Ansatz") ist im Bewirtschaftungsplan erlautert.

Infolge der Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des
BundeswasserstraRengesetzes (WaStrG) durch das Inkrafttreten des Gesetzes Uber den
wasserwirtschaftlichen Ausbau an Bundeswasserstrallen zur Erreichung der
Bewirtschaftungsziele der Wasserrahmenrichtlinie im Juni 2021 geh6ren zu den
hoheitlichen Zustandigkeiten der WSV auch MalRnahmen zur Erreichung der Ziele nach
Wasserrahmenrichtlinie gemafl MalRgabe der 88 27 bis 31 WHG und 8 12 WaStrG. Hierzu
zéahlen nicht MaRnahmen, die Uberwiegend zum Zwecke des Hochwasserschutzes oder
der Verbesserung der physikalischen oder chemischen Beschaffenheit des Wassers
durchgefuhrt werden. Dementsprechend ist es das Ziel, nach § 82 WHG festgelegte
Maflnahmen aus dem glltigen Maflnahmenprogramm der FGG Elbe fir den OWK
DERW_DENI_MELO8OWO01-00 an der Elbe-Reststrecke umzusetzen, soweit diese
erforderlich sind, um die Bewirtschaftungsziele nach MalRgabe der 88§ 27 bis 31 WHG zu
erreichen. Die notwendigen hydromorphologischen Maflinahmen an dem OWK, in dem sich
die Elbe-Reststrecke befindet, sind im zweiten aktualisierten Mal3hahmenprogramm

festgelegt. Folgende MaRRnahmen sind vorgesehen:

¢ Malnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren / Zulassen einer
eigendynamischen Gewdasserentwicklung
(LAWA MaRhahmentyp 70)

e Malinahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil
(LAWA MaRRnahmentyp 71)

¢ Malnahmen zur Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufveranderung, Ufer-
oder Sohlgestaltung
(LAWA MaRRnahmentyp 72)

¢ Malinahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich
(LAWA MaRhahmentyp 73)

e Malinahmen zur Auenentwicklung und zur Verbesserung von Habitaten
(LAWA MalBhahmentyp 74)

Zusatzlich sind Mafznahmen folgender Mal3nhahmentypen anzustreben:

e Anschluss von Seitenarmen, Altarmen (Quervernetzung)
(LAWA MaRhahmentyp 75)
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e Malinahmen zur Anpassung / Optimierung der Gewasserunterhaltung
(LAWA MaRhahmentyp 79)

Folgende hydromorphologische MalRnahmen sind fur die Elbe-Reststrecke zur Erreichung
der Ziele der WRRL zu prifen:

e Anschluss bzw. Herstellung von Nebengewassern, Flutrinnen oder Altarmen

o Herstellung von o©kologisch aufgewerteten Strombauwerken, d. h. 6kologische
Optimierung zur Schaffung morphologisch dynamisch und strukturell vielfaltiger
Bereiche

e Schaffen von strukturreichen Bereichen im Gewasser durch strukturverbessernde
Mafnahmen (dynamisches Abflussgeschehen)

¢ Gestaltung von naturnahen Uferbereichen (Habitatverbesserung), Absenkung von
Ufern und Verringerung des Uferverbaus, Offnung von Uferrehnen

e Anbindung der Aue (Auenentwicklung)

o Gewassertypischer Geschiebehaushalt und Sedimenttransport

e Stabilisierung der Gewassersohle: Langfristig soll sich ein dynamisches
Sohlgleichgewicht in der Elbe-Reststrecke einstellen, so dass langfristig anhaltende
Sohlakkumulationen oder Tiefenerosionen vermieden werden.

e Prifung und ggf. Anpassung der Unterhaltung infolge der Umsetzung von
Maflinahmen an der Elbe-Reststrecke

e Reduzierung von Nahrstoffeintragen

Die Grundwasserbedingungen sind im Weiteren zu betrachten, so dass keine nachteiligen

Auswirkungen durch die MaRnahmen auf die angrenzenden GWK entstehen.

Die HWRM-RL verfolgt das Ziel, die nachteiligen Hochwasserfolgen auf die Schutzguter
»,menschliche Gesundheit‘, ,Umwelt, ,Kulturerbe“ sowie ,wirtschaftliche Tatigkeit und
erhebliche Sachwerte” zu verringern. Die méglichen flussbaulichen MalRnahmen an der
Elbe-Reststrecke sollen sich positiv auf den Hochwasserabfluss auswirken und zu keinen
nachteiligen Beeintrachtigungen an den Hochwasserschutzanlagen fihren. Sie sollen
daruber hinaus zu einer Verringerung des Wasserspiegels bei HQ1qo fiihren; eine Erhdhung
ist auszuschlielRen. Die MalRBnahmen sollen den Hochwasserabflussquerschnitt und die
Hochwassergenese positiv  beeinflussen. Verdnderungen im Hochwasserabfluss-
querschnitt missen auch das Auftreten von Eishochwasser bericksichtigen, um ein

plotzliches Ansteigen des Wasserspiegels durch Eisstau zu verhindern.
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Aus Sicht der HWRM-RL sind sinnvoll:

e Freihaltung des Hochwasserabflussquerschnittes durch Unterhaltung und
Vorlandmanagement

o Gehdlzruckschnitte in Engstellenbereichen in Kombination mit Koharenzflachen
geman Auenstrukturplan

o Ausschluss einer weiteren Erhéhung des FlieBwiderstandes an Engstellen im
Abflussprofil durch Pflege- und Unterhaltung des Vorlandes

e Ausschluss von Vorlandaufh6hung an Engstellen

e Zulassen von Geholzaufwuchs als nattrlicher Wasserrtickhalt bei Hochwasser in
Bereichen, die sich als Retentionsflachen eignen und fur den Hochwasserabfluss
von untergeordneter Bedeutung sind, d. h., dass sich daraus keine hoheren
Wasserspiegel im Hochwasserfall ergeben dirfen

o Vollstandige Freihaltung der Buhnenbauwerke von Geholzen, da bewachsene
Buhnen durch ihre Nahe zum Hauptabflussprofii zu erheblichen
Wasserstandsaufhéhungen im Hochwasserfall fhren kénnen

e Anlegen von Flutrinnen zur Erhdéhung der hydraulischen Leistungsfahigkeit an
Engstellen

o Rickverlegungen vorhandener Deiche zur Wiederherstellung natirlicher

Uberschwemmungsflachen zur besseren Hochwasserretention

5.2 Naturschutz

Zentrales und gesetzlich verpflichtendes Ziel des Naturschutzes ist ein glnstiger
Erhaltungszustand aller hier vorhandenen auentypischen Arten und Lebensrdume. Aus
den Tabellen 2 und 3 dieses Berichts sowie aus der synoptischen Darstellung der
Erhaltungszustdnde von Arten und Lebensraumtypen in der Ist-Zustandsanalyse des
Gesamtkonzeptes Elbe (BMVI & BMU, 2017, Anl. 2) ergeben sich gebietsbezogen Art und
Umfang des Bedarfs, um giinstigere Erhaltungszustéande zu schaffen. Ziel fir alle dort
aufgefiihrten Lebensraumtypen (LRT) ist zumindest der in den naturschutzfachlichen
Bewertungsvorgaben jeweils als ,B“ spezifisch definierte ,gute Erhaltungszustand®. Dies
betrifft nicht nur den Zustand der einzelnen Flachen, sondern auch die Flachengrolle
verschiedener Lebensraumtypen. Gleiches gilt auch fur die Populationen der nach den o.g.

Rechtsnormen wertbestimmenden Arten.

e Fir den niedersdchsischen Teil der Reststrecke bedeutet dies konkret, dass flr die
LRT 3270 ,Flisse mit Schlammbanken“ (besondere Verantwortung
Niedersachsens), 6430 ,Feuchte Hochstaudenfluren“, 6440 ,Brenndolden-

Auenwiesen®, 6510 ,Magere Flachland-Mahwiesen“ und 91F0 ,Hartholzauewalder*
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aus landesweiter Sicht jeweils eine Flachenvergrof3erung sowie eine Reduktion des
Erhaltungszustands ,,C* auf < 20 % erforderlich ist.

e Fir den prioritaren LRT 91E0* ,Silberweiden-Auwald“ ist aus landesweiter Sicht
ebenfalls eine FlachenvergroBerung erforderlich sowie eine Reduktion des
Erhaltungszustands ,C* auf 0 %, d.h. alle Flachen missten mindestens
Erhaltungszustand ,B“ erreichen. Bei diesem LRT befindet sich in der Elbtalaue aus
Landessicht das grofdte und daher ein bedeutsames, naturraumtypisches
Vorkommen mit gutem Entwicklungspotential, so dass auch hier eine hohe Prioritat
fur WiederherstellungsmalBnahmen aufgrund starker Flachenverluste des LRT
besteht (vgl. Niedersédchsische Strategie zum Arten- und Biotopschutz,
Vollzugshinweise zum Schutz der FFH-Lebensraumtypen sowie weiterer

Biotoptypen mit landesweiter Bedeutung in Niedersachsen)?.

Néaheres ergibt sich aus der Natura 2000-Managementplanung fur das Biospharenreservat
Nds. Elbtalaue, die zurzeit in Arbeit ist.

Der 2018 fertiggestellte FFH-Managementplan fir das im Biospharenreservat
Flusslandschaft Elbe M-V betroffene Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) DE
2833-306 ,Elbtallandschaft und Ldcknitzniederung bei Domitz“ sowie auch die FFH-
Zustandsuberwachung Wald fir das GGB (2021) definieren Erhaltungs- und
winschenswerte Entwicklungsmafnahmen fir die gemeldeten Lebensraumtypen und
Arthabitate des Gebietes.

Entscheidend fur glinstige Erhaltungszusténde der Arten und Lebensraumtypen in Auen
sind auentypische Standortverhaltnisse. Ubergeordnete Ziele des Naturschutzes im
Bereich der Restrecke sind daher, dass die in Dimension und Dauer gegentber den
natirlichen Verhaltnissen deutlich vergroRerte Hohendistanz zwischen dem Wasserspiegel
und der terrestrischen Auenflache verringert und die Wasserversorgung der Auenflachen

lateral verbessert werden.

Daraus ergeben sich folgende konkretere Ziele des Naturschutzes im Bereich der

Reststrecke:

e Im Niedrigwasserbereich wird der Wasserstand erhoht bzw. der
Grundwasserflurabstand reduziert.

e Im Mittelwasserbereich wird der Wasserstand nicht negativ beeinflusst oder der
Wasserstand wird erhéht bzw. der Grundwasserflurabstand wird reduziert oder nicht

negativ beeinflusst.

1 https://www.nlwkn.niedersachsen.de/vollzugshinweise-arten-lebensraumtypen/vollzugshinweise-fuer-arten-und-
lebensraumtypen-46103.htmI#FFH
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e Auch bei mittleren Wasserstdnden ist eine bessere Wasserversorgung der Aue
erforderlich, insbesondere auch durch Wasserriickhaltung von
Niederschlagswasser und zuflieenden Gewassern.

e Nach Mdglichkeit, Erhoéhung der Uberflutungshaufigkeit auch bei kleineren
Hochwassern.

o Alle kiinftigen Malnahmenoptionen sollen genutzt werden, um Tendenzen zur
Austrocknung von Seitengewdassern sowie nachteiligen Veranderungen in den
Wald- und Griunland-Lebensraumtypen der rezenten und morphologischen Aue
entgegenzutreten und mogliche Risiken durch flussbauliche und andere
Malinahmen zu vermeiden.

e Die laterale Vernetzung von Fluss und Aue wird verbessert, indem z. B. die
Durchstrémung geeigneter Rinnen sowie Verbindungen zu Seitengewassern im
Mittelwasserbereich gefordert werden.

e Die laterale Vernetzung von Fluss und Aue wird durch die Anbindung von
geeigneten Altarmen an den Hauptstrom auch im Niedrigwasserbereich verbessert.

Durch Umbau und Rickbau von Buhnen sowie Entfernung von Ufersicherungen werden
soweit maoglich unbefestigte Uferpartien geschaffen. Uferabschnitte, an denen
landeseigene Flachen direkt an das im Bundeseigentum befindliche Elbufer angrenzen,
bieten dafir in Niedersachsen ein Potenzial am linken Elbufer auf einer Léange von bis zu
10 km sowie von ca. 4 km am rechten Elbufer. Auf mecklenburgischer Seite befinden sich
freiliegende Deckwerksabschnitte auf etwa 330 m Lange zwischen Elbe-km 509,8 bis
510,1, landeseigene Flurstticke grenzen in diesem Abschnitt auf etwa /3 der Lange an (ca.
100 m). Wo Hochwasserschutzbelange nicht entgegenstehen, kann in diesen Abschnitten
eine eigendynamische Vegetationsentwicklung zugelassen werden. In den entsprechenden
Abschnitten wird eine naturnahe Erosions- und Sedimentationsdynamik ermdglicht, damit

Strukturen entstehen, die fir auentypische Arten und Lebensgemeinschaften geeignet sind.

Die Reduzierung von Stoérungen empfindlicher Arten und Lebensraumtypen durch
Befahrensregelungen fur den Freizeitverkehr soll fir den gesamten Streckenverlauf der
deutschen Binnenelbe von der deutsch-tschechischen Grenze bis zur Stauanlage
Geesthacht hergestellt werden und wird dementsprechend in einem Ubergeordneten

Projekt bearbeitet.

5.3 Stromregelung und Verkehr
Im Einklang mit den im Gesamtkonzept Elbe formulierten Zielvorgaben soll die Optimierung
der Verkehrsfunktion der Binnenwasserstral3e Elbe unterhalb von Magdeburg prioritar far

den mal3gebenden Streckenabschnitt der Elbe-Reststrecke erfolgen.
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Unter Bertcksichtigung der 6kologischen Optimierung von Stromregelungsbauwerken soll
das Stromregelungssystem der Elbe-Reststrecke durch flussbauliche MalRnahmen
angepasst werden mit dem Ziel, ein durchgéngiges und dauerhaft funktionsfahiges
Stromregelungssystem im mittleren Niedrigwasserbereich herzustellen. Langfristig soll sich
dadurch ein dynamisches Sohlgleichgewicht auf einem mdglicherweise abgesenkten
mittleren Niveau in der Fahrrinne der Elbe-Reststrecke etablieren, so dass die mittlere
Sohlhéhe bezogen auf die maRgebenden Wasserstande den angrenzenden
Streckenabschnitten entspricht und langfristig anhaltende Sohlakkumulationen und/oder
Tiefenerosionen vermieden werden.

Prioritar soll das folgende Ziel erreicht werden, soweit entsprechende Vorhaben zugleich

den Zielsetzungen von Natura 2000 und WRRL dienen:

e Fahrrinnentiefe Fr = min. 1,40 m unter GIW 2010 an 345 Tagen im langjahrigen Mittel
e Fahrrinnenbreite Fg = moglichst 50 m bei GIW 2010

Des Weiteren soll die Lage der Fahrrinne stabilisiert werden, um die Befahrbarkeit zu
verbessern und den Unterhaltungsaufwand und entsprechend auch die

unterhaltungsbedingte Stérung von Natur und Landschaft zu verringern.

In Abhangigkeit von den hydrologischen Gegebenheiten soll die Sicherheit und Leichtigkeit
des Schiffsverkehrs fiir Fahrzeuge und Schubverbande mit maximalen Abmessungen
gemall der digitalen BundeswasserstralBenkarte  DWBK 1000  bzw. der
BinnenschifffahrtsstraRen-Ordnung (BinSchStrO) fir die Elbe-Reststrecke (Klasse VIb)
gewahrleistet werden (siehe Ist-Zustandsanalyse im Abschnitt 4.3 und Ist-

Aufnahme Stromregelung und Verkehr im GKE - Anlage 2).

Zudem ist gemal3 den Leitlinien und Zielvorgaben des Gesamtkonzeptes Elbe eine
Verbesserung der verkehrlichen Nutzbarkeit, unter anderem durch detaillierte digitale
Streckeninformationen, zu bertcksichtigen. Die Verbesserung der verkehrlichen
Nutzbarkeit soll fir den gesamten Streckenverlauf der deutschen Binnenelbe von der
deutsch-tschechischen Grenze bis zur Stauanlage Geesthacht hergestellt werden und wird

dementsprechend in einem Ubergeordneten Projekt bearbeitet.
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5.4 Zusammenfassung
Entsprechend dem Gesamtkonzept Elbe werden an der Elbe-Reststrecke die nachfolgend
aufgefiihrten, themenfeldbezogenen Aufgaben / Zielsetzungen durch die zusténdigen

Behorden verfolgt:

Tabelle 8: Themenfeldbezogene Aufgaben / Zielsetzungen in der Elbe-Reststrecke entsprechend GKE (BMVI
& BMU, 2017, Tab. 2)

Themenfeld Aufgaben / Zielsetzungen

W
Verbesserung
des
Hochwasserschutzes, Wasserriickhalt,
Wasserhaushalt

Verbesserung des Hochwasserschutzes,
Wasserrickhalt, Wasserhaushalt

S Niedrigwasseroptimierung
Verbesserung

der
Schifffahrtsverhaltnisse

Okologische Optimierung der Strombauwerke

N
Erhaltung und Wiederherstellung
von Habitaten und Lebensraumtypen
in Gewasser, Ufer und Aue

Verbesserung der Gewasser- und Uferstruktur

Verbesserung der Vernetzung von Fluss und Aue

Die Zusammenfassung der in den Abschnitten 5.1 bis 5.3 durch die zustéandigen Behdrden
definierten, streckenspezifischen Ziele fur die Umsetzung des Gesamtkonzeptes Elbe an
der Elbe-Reststrecke entsprechend dieser Aufgaben / Zielsetzungen ist in der Tabelle 9

dargestellt.

Seite | 41



Umsetzung GKE / Elbe-Reststrecke
Konzeptionelle Vorstudie

Erlauterungsbericht

Tabelle 9: Streckenspezifische Aufgaben / Zielsetzungen sowie Ziele fir die Umsetzung des GKE an der

Elbe-Reststrecke

Streckenspezifische
Aufgaben / Zielsetzungen 2

Streckenspezifische Ziele

Verbesserung des
W | Hochwasserschutzes,
Wasserriickhalt, Wasserhaushalt

Keine negative Beeinflussung bzw. Reduzierung des
Wasserspiegels bei HQ1o00

Keine nachteilige Beeintrachtigung der HWS-Anlagen
Keine nachteiligen Veranderungen bzgl. Abfuhr von
Eishochwassern

Bei mittleren Wasserstanden ist eine bessere
Wasserversorgung der Aue erforderlich, insbesondere auch
durch Wasserrtickhaltung von Niederschlagswasser und
zuflieRenden Gewassern

S | Niedrigwasseroptimierung

Lagestabile Fahrrinne mit Fahrinnentiefe von min. 1,40 m
unter GIW 2010 an 345 Tagen im langjahrigen Mittel und
Fahrrinnenbreite von mdglichst 50 m bei GIW 2010 (sofern
entsprechende Vorhaben zugleich den Zielsetzungen von
Natura 2000 und WRRL dienen)

Okologische Optimierung der
Strombauwerke

Herstellung eines durchgéangigen und dauerhaft
funktionsféhigen Stromregelungssystems im mittleren
Niedrigwasserbereich unter Berilicksichtigung der
6kologischen Optimierung

Verbesserung der Gewasser-
und Uferstruktur

Umsetzung von nach 8 82 WHG festgelegte MaBnahmen
aus dem glltigen MaBnahmenprogramm der FGG Elbe fiir
den OWK DERW_DENI_MEL08OWO01-00, soweit diese
erforderlich sind, um die Bewirtschaftungsziele nach
MaRgabe der 88 27 bis 31 WHG zu erreichen

Soweit mdglich, Schaffung von unbefestigten Uferpartien
durch Umbau und Rickbau von Buhnen und Entfernung von
Ufersicherungen sowie Zulassen einer eigendynamischen
Vegetationsentwicklung sowie naturnahe Erosions- und
Sedimentationsdynamik

Verbesserung der Vernetzung
von Fluss und Aue

Verbesserung des Erhaltungszustands und ggf.
FlachenvergrofRerung fir die LRT 3270 ,Flisse mit
Schlammbéanken®, 6430 ,Feuchte Hochstaudenfluren®, 6440
,Brenndolden-Auenwiesen®, 6510 ,Magere Flachland-
Mahwiesen®, 91F0 ,Hartholzauewalder” und 91EOQ*
~Weidenauwader® (FlachenvergréRerung nur in nicht
abflussrelevanten Bereichen)

Erhéhung des Wasserstandes bzw. Reduzierung des
Grundwasserflurabstandes im Niedrigwasserbereich
Reduktion oder mindestens keine negative Beeinflussung
des Grundwasserflurabstands im Mittelwasserbereich
Forderung der Durchstrdomung geeigneter Rinnen und
Verbindungen zu Seitengewéssern im Mittelwasserbereich
Anbindung von geeigneten Altarmen an den Hauptstrom
auch im Niedrigwasserbereich

Tendenzen zur Austrocknung von Seitengewassern und
nachteiligen Veranderungen in Wald- und Grunland-LRT in
der Aue wird entgegengetreten

Nach Méglichkeit Erhdhung der Uberflutungshaufigkeit auch
bei kleineren Hochwassern

Anmerkung:

@ Ziele zur Erreichung der WRRL in allen Themenfeldern erfasst

Seite | 42



Umsetzung GKE / Elbe-Reststrecke Erlauterungsbericht
Konzeptionelle Vorstudie

6 Umsetzung des Gesamtkonzeptes Elbe an der Elbe-Reststrecke

Fur die Umsetzung des Gesamtkonzeptes Elbe an der Elbe-Reststrecke wurden auf Basis
der im GKE benannten MalRnahmenoptionen streckenspezifische potenzielle MaZnahmen
entwickelt, die nachfolgend beschrieben und in der Anlage 2 aufgefihrt sind. Unter
Bertcksichtigung des Gesamtkonzeptes Elbe als ,erganzendes Koordinierungs- und
Planungsinstrument, um gemeinsame Losungsansatze bei der Uberschneidung von
wasserwirtschaftlichen, tkologischen und verkehrlichen Interessen (BMVI & BMU, 2017)
bzw. Zielen aufzuzeigen, wird in dieser raumkonkreten Vorstudie fir die Umsetzung des
Gesamtkonzeptes Elbe an der Elbe-Reststrecke auf die Betrachtung von grundsatzlich
anderen Mdglichkeiten, die sich nicht auf die Elbe-Reststrecke beziehen oder die nicht im
Einklang mit dem GKE stehen, verzichtet. Die Vereinbarkeit der streckenspezifischen Ziele
mit den potenziellen Manahmen wurde systematisch anhand einer Matrix eingeschatzt.
Die potenziellen MaflRnahmen sowie die qualitative Einschatzung der Synergien und
Konflikte in Bezug auf die Ziele dienen sowohl als wesentliche Grundlage fir die
Einschatzung der technischen Machbarkeit in dieser konzeptionellen Vorstudie als auch fur
die Entwicklung von Varianten, welche in der folgenden Vorplanung durchgefiihrt werden
soll (siehe Abbildung 12).

2o (@ -Inhaltliche Diskussionen zur
T3 3 Beriicksichtigung der Beitrage
= ‘E - Ist-Zustandsanalysen (ohne E des GKE-B IBUng g
"3_>5 konkrete Verortung), Ziele 5 2 (b= el
g (ohne Bewertungsschema), E - Bewertungskriterien fiir
] potenzielle MaBnahmen, 5 Ermittlung der Vorzugsvariante ;;:"
Einschétzung Machbarkeit = - Entwicklung von Varianten S - WSV: Erstellung VU
(ohne konkrete Varianten) 2 entsprechend VV-WSV 2107
- Fachtechnische Planung mit o
j/ Modellierungen £ - Bewertung der Varianten zur
5 X N
e T F T, E Ermlttlurﬁg der VorzugS\.farlante
Workshop mit regionalen - Ergebnis = Vorzugsvariante
Akteuren, Offentlichkeitsarbeit
o
Untersuchung entsprechend Gesamtkonzept Elbe (Kapitel 4)
Vorplanung (Leistungsphase 2 HOAI)

Abbildung 12: Ablaufschema mit wesentlichen Inhalten der konzeptionellen Vorstudie und der Vorplanung

Das weitere Vorgehen wird in diesem Abschnitt vorgestellt. Den weiteren Erlauterungen
liegt die MaRRgabe zu Grunde, dass bei der Umsetzung des Gesamtkonzeptes Elbe an der
Elbe-Reststrecke eine Sohlerosion bzw. Tiefenerosion der Sohle vermieden wird.
Erkenntnisse aus aktuellen und kinftigen Untersuchungen zur Entwicklung der
Gewassersohle der Elbe sollen in den Planungen berlcksichtigt werden, soweit sie fur den

Bereich der Elbe-Reststrecke relevant sind.
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6.1 Potenzielle Malinahmen

Im Gesamtkonzept Elbe sind MalRnahmenoptionen fur die Entwicklung der deutschen
Binnenelbe und ihrer Auen entsprechend der Themenfelder aufgefuhrt, die in der Anlage 2
in Form von Steckbriefen dargestellt sind (BMVI & BMU, 2017).

Unter Beriicksichtigung der Ziele fur die Entwicklung der Elbe-Reststrecke sowie der
lokalen Gegebenheiten wurden diese Mal3nahmenoptionen fachtechnisch Gberprft und fir
die Elbe-Reststrecke modifiziert bzw. konkretisiert. Die potenziellen Maf3nahmen fur die
Umsetzung des Gesamtkonzeptes Elbe an der Elbe-Reststrecke sind zusammenfassend
in der Tabelle 10 dargestellt. Sie sind — vorbehaltlich etwaiger erforderlicher Ergdnzungen
und Anpassungen aufgrund von Erkenntnissen im weiteren Bearbeitungsprozess — eine
wesentliche Grundlage fur die Entwicklung von Varianten, die im Zuge der folgenden

Planungsleistungen erfolgen soll (siehe Abschnitt 6.4).
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Tabelle 10: Potenzielle MaRnahmen fiir die Umsetzung des GKE an der Elbe-Reststrecke; Ziele zur Erreichung der WRRL in allen Themenfeldern erfasst

GKE LAWA LAWA N
Themenfeld Potenzielle MaBnahmen MaRnahmencode MaRnahmencode MaBnahmencode Seigte
ERS WRRL HWRM-RL
Deichriickverlegung
MafRnahmen zur Férderung des natirlichen Wasserriickhalts / ERS-W.01 65 314 2
W Wiedergewinnung von natirlichen Riickhalteflachen
Erhéhung des Riterberger Deiches
Verbtzsesserung Ausbau, Ertiichtigung bzw. Neubau von stationdren und mobilen Schutzeinrichtungen ERS-W.03 817 8
Offnung Uferrehnen
Hochwassefschutzes, (Freihaltung und VergroRRerung des Hochwasserabflussquerschnitts ERS-W.05 319 4
WEESE BN im Siedlungsraum und Auenbereich
Wasserhaushalt — g )
Gehdlzmanagement
(Freihaltung des Hochwasserabflussquerschnitts durch Gewésserunterhaltung und ERS-W.06 320 5
Vorlandmanagement)
Ingenieurbiologische Buhnenkonstruktion ERS-S1.01 71 6
Lagestabile Stein-/Kiesinseln I?EFESS-SI\Il]..OOaS/ 71 7
e Parallelwerkserrichtung / Bauwerksersatz ERS-S1.04 70, 71,73 8
Verbesserung
) der ) Buhnenanhebung ERS-S1.05 9
Schifffahrtsverhéltnisse ERSS107]
Buhnenvorstreckung ERS-S2.07 10
L ERS-S1.06 /
Niedrigwasserbauwerke ERS-S1.08 11
R_Lllckbau von Deckwerken / I%ntfernung bzw. Modifizierung von Ufersicherungen ERS-N0.01 70,73, 79 12
Forderung auentypischer Gewasser-Lebensraumtypen
Habitatverbesserung fur Fischfauna
Foérderung gewésser- und ufertypischer Arten und deren Habitate ERS-N0.02-1 70,71,72,73,74, 77 13
i ERS-N0.02-2 /
Nebengerinne ERS-N2.01 70,71, 72 14
N Kerbbuhnen, Buhnendurchstiche und Forderung der Durchstrémung von Buhnenfeldern ERS-N0.02-3 70, 71,79 15
Erhaltung und Forderung auentypischer Wald-Lebensraumtypen ERS-N0.03 73,74 16
Wiederherstellung
von Habitaten und Forderung auenwaldtypischer Arten und deren Habitate ERS-N0.04 73,74 17
Lebensraumtypen ERS-NO.05/
in Gewasser, Ufer Forderung auentypischer Grinland-Lebensraumtypen ERS—Nd 06 41 18
B Naturnahe Umgestaltung der Locknitzmindung ERS-N1.06 72,79 19
MafRnahmen zur Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufverédnderung, Ufer oder Sohlgestaltung ) '
Zulassen und Férderung von Totholz
MaBnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich ERS-N1.07 71,73,79 20
Anschluss von Seitengewassern, Altarmen (Quervernetzung) ERS-N2.02 63, 65, 74,75, 77, 79 21
Vorlandabgrabung ERS-E.06-1 74 22
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Die potenziellen Mallnahmen werden in der Anlage 2 jeweils in einseitiger Kurzform mit
ihrer moglichen Lage im Bereich der Elbe-Reststrecke und mit den mdglichen Synergien
und Konflikten beschrieben. Die Benennung der moglichen Synergien und Konflikte
konzentriert sich auf die wesentlichen Aspekte der potenziellen Malinahmen in Bezug auf
die streckenspezifischen Ziele. Die Einschatzung der Synergien und Konflikte erfolgt auf
Grundlage von Erfahrungswissen unter dem Vorbehalt, dass in den folgenden
Planungsleistungen eine gesamtsystematische und fachgerechte Planung durchgefihrt

wird.

Im Zuge der Bauausfihrung soll einem moéglichen Risiko der Remobilisierung von ggf.
belasteten Sedimenten durch eine umsetzungsnahe Sedimentbeprobung und ggf.
ordnungsgemalle Entsorgung belasteter Sedimente begegnet werden, so dass dies nicht
als potenzieller Konflikt aufgefuhrt wird. Zudem wird davon ausgegangen, dass ein
umfassendes Monitoringprogramm sowie eine fachgerechte, an die umgesetzten

Mafnahmen angepasste Unterhaltung durchgefihrt wird.

Zur systematischen Abschatzung der Vereinbarkeit der potenziellen Malinahmen mit den
streckenspezifischen Aufgaben / Zielsetzungen wurde die nachfolgend aufgeflihrte Tabelle
11 erarbeitet. Die darin abgebildete, erste qualitative Einschatzung erfolgte mafgeblich
basierend auf den mdglichen Synergien und Konflikten der potenziellen Maflinahmen sowie
Erfahrungswissen, vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse in den nachfolgenden
Planungsphasen. Diese Einschétzung ist eine zentrale Grundlage fiir die Einschatzung der
Machbarkeit im Rahmen dieser konzeptionellen Vorstudie (siehe Abschnitt 6.3) sowie fur
den anschlieBenden Planungsprozess (siehe Abschnitt 6.4). Die Tabelle 11 verdeutlicht,
dass eine Vielzahl von MalRBnahmen nicht in unmittelbarer Beziehung zueinander stehen
bzw. die Vereinbarkeit der potenziellen Mafinahmen mit den streckenspezifischen
Aufgaben / Zielsetzungen nach erster Einschatzung gegeben ist. Zum Teil werden
detaillierte Prufungen aufgrund von teils kontréren Entwicklungszielen erforderlich. In
einigen Fallen erscheint die Vereinbarkeit der potenziellen MaRBnahmen mit den
streckenspezifischen Aufgaben bzw. Zielsetzungen nach erster Einschétzung als
Uberwiegend nicht gegeben bzw. nicht gegeben. Auch in diesen Fallen wird eine detaillierte
Prifung erforderlich. Etwaige Zielkonflikte kdénnen ggf. durch geeignete
Maflinahmenkombinationen aufgeltst werden. Es bleibt jedoch unbenommen, dass im
weiteren Bearbeitungsprozess ggf. Kompromisslésungen und/oder Malnahmen zur

Konfliktmeidung- bzw. Konfliktminderung erforderlich werden kénnen.
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Tabelle 11: Einschétzung der Vereinbarkeit von Aufgaben / Zielsetzungen und potenziellen Mal3nahmen; Ziele
zur Erreichung der WRRL in allen Themenfeldern erfasst

Vereinbarkeit Ziel / MaBnahme ist nach erster Einschatzung
++ gegeben;
keine Konflikte zu erwarten
Vereinbarkeit Ziel / MaBnahme ist nach erster Einschatzung 5
+ gegeben; E @
im Einzelfall kontrére Entwicklungsziele bzw. detaillierte o 5
Priifung erforderlich Zz 5o
> g
0 Ziel und MaRnahme verhalten sich neutral bzw. 2 ":1 7o
stehen nicht unmittelbar in Beziehung zueinander Ow g = o
Lo z a c
Vereinbarkeit Ziel / MaBnahme ist nach erster Einschatzung 2 d 8 2 _E
o uberwiegend nicht gegeben; = a g E
detaillierte Priifung erforderlich 3= 'g'-
Vereinbarkeit Ziel / MaRnahme ist nach erster Einschatzung 2 g §
- nicht gegeben; 23 g
detaillierte Prifung erforderlich 25 =
D ¢ =
Q :e =
o (7]
POTENZIELLE MABNAHMEN g; =
Deichriickverlegung
ERS-W.01 MaRnahmen zur Férderung des natirlichen Wasserriickhalts / ++ 0 0 ++
Wiedergewinnung von natiirlichen Ruickhalteflachen
Erhéhung des Ruterberger Deiches
ERS-W.03 Ausbau, Ertiichtigung bzw. Neubau von stationéren und mobilen ++ 0 0 0 0
Schutzeinrichtungen
Offnung Uferrehnen
ERS-W.05 Freihaltung und VergréRerung des Hochwasserabflussquerschnitts ++ 0 0 + ++
(im Siedlungsraum und Auenbereich)
Gehdlzmanagement
ERS-W.06 Freihaltung des Hochwasserabflussquerschnitts durch + 0 0 - -
Gewasserunterhaltung und Vorlandmanagement
ERS-S1.01 Ingenieurbiologische Buhnenkonstruktion 0 + ++ + +
ERS-S1.03/ . . o
ERS-N1.05 Lagestabile Stein-/Kiesinseln 0 + + + 0
ERS-S1.04 Parallelwerkserrichtung / Bauwerksersatz + ++ ++ + +
ERS-S1.05 Buhnenanhebung - 0 - - -
ERS-S1.07/
ERS-S2.07 Buhnenvorstreckung - ++ + - -
ERS-S1.06 / A
ERS-S1.08 Niedrigwasserbauwerke 0 ++ - - -
0 - + ++ ++
0 0 + ++ +
+ + 0 ++ ++
+ + ++ ++ ++
- 0 0 + ++
- 0 0 + ++
0 0 0 + ++
+ 0 0 ++ ++
- 0 0 ++ +/0
+ - 0 ++ ++
+ + 0 + +
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6.2 Entwicklung von Varianten

In der Vorplanung bzw. Voruntersuchung sollen auf Basis der potenziellen MalRnahmen
geeignete Malnahmenkombinationen, d.h. Varianten fur die Umsetzung des
Gesamtkonzeptes Elbe an der Elbe-Reststrecke, sowie ggf. erforderliche Malinahmen zur
Konfliktvermeidung bzw. Konfliktminderung, entwickelt werden, die in den folgenden
Planungsphasen zu untersetzen sind (siehe Abschnitt 6.4). Unter anderem ist dabei anhand
von geeigneten Kriterien zu prufen, inwieweit MaRnahmen bzw. Varianten auch angesichts
der zu erwartenden Unterhaltung, die stets mit einer Stérung von Natur und Landschaft

verbunden ist, umgesetzt werden kdnnen.

Unbenommen der zu erwartenden Erkenntnisgewinne im weiteren Bearbeitungsprozess
lassen sich mogliche Varianten fir die Umsetzung des Gesamtkonzeptes Elbe an der Elbe-
Reststrecke prinzipiell aus Kombinationen der potenziellen Malinahmen (siehe Anlage 2)
entwickeln. Die in Abbildung 13 dargestellte Skizze kann als Beispiel fur eine mogliche
Variantenentwicklung auf der Basis der potenziellen MalRnahmen dienen, bei der ein
synergetisches Wirkungspotenzial von Okologischen, verkehrlichen und

wasserwirtschaftlichen Zielen zu erwarten ware.

Okologisch optimiertes Parallelwerk

Nebengerinne mit perspektivisch eigendynamischer Entwicklung
und naturnaher Erosions- und Sedimentationsdynamik

Einlassbauwerke fir Anbindung Nebengerinne
bei moglichst niedrigen Wasserstanden

Potenzial fiir Uferabbriiche / Seitenerosionsprozesse

Potenzial fiir Anbindung von Seitenwéssern A

Soll-Streichlinie 5 e

GEW

Buhnenvorstreckung mit/ohne Niedrigwasserbauwerke

Abbildung 13: Beispielskizze fir Variantenentwicklung auf Basis der potenziellen MalBnahmen (erstellt von
BAW, 2021)
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Unter Bericksichtigung der lokalen Gegebenheiten koénnte das bestehende
Regelungssystem aus Buhnen partiell durch Buhnenverlangerungen und/oder
Niedrigwasserbauwerke sowie durch Parallelwerke ersetzt werden. Diese Parallelwerke
wlrden in Schittsteinbauweise aus Natursteinen hergestellt. Bei entsprechender Lage und
Dimensionierung Uberndhmen die in FlieBrichtung liegenden Parallelwerke auf der
fahrrinnenzugewandten Seite die Stromregelungsfunktion durch die seitliche Begrenzung
des hydraulisch wirksamen Abflussquerschnittes. Unter Berlcksichtigung der
Standsicherheit sowie der verkehrlichen Belange konnten die Stromregelungsbauwerke
strukturiert, d. h. variabel in Breite und Ho6he, ausgefihrt werden. Auf der
fahrrinnenabgewandten Seite kdnnten die Buhnen und ggf. vorhandene Deckwerke im
ufernahen Bereich der Parallelwerke unter Berlicksichtigung der Eigentumsverhéltnisse wie
auch der natur- und artenschutzrechtlichen Belange zuriickgebaut werden. Diese Flachen
konnten daher weitgehend einer eigendynamischen Gewasserentwicklung Uberlassen
werden. Sie waren so zu gestalten, dass eine langfristige Verlandung soweit moglich und

planbar vermieden bzw. reduziert wiirde.

Die Querschnittsaufweitungen — die je nach den lokalen Gegebenheiten ggf. durch eine
Offnung von Uferrehnen vergroRert werden kénnte — béten das Potenzial zur Absenkung
der Hochwasserspiegellagen. In unkritischen Bereichen bestiinde zudem das Potenzial zu
einer eigendynamischen Entwicklung im entstehenden Nebengerinne, infolge dessen eine
Differenzierung der Lebensraume und Habitate zu erwarten ware. Die Nebengerinne
wlrden bereits bei niedrigen Wasserstanden geringfiigig und bei Abflissen zwischen
Mittelwasser und Hochwasser stark durchstromt. Zur Verbesserung der Anstromung bzw.
Durchstromung konnten die stromaufwarts sowie auch die stromabwarts gelegenen
Buhnen als Kerbbuhnen und/oder als Buhnen in ingenieurbiologischer Bauweise, d. h. als
Totholzbuhnen ausgefihrt bzw. durch lagestabile Stein-/Kiesinseln ersetzt werden. Infolge
der Dynamisierung konnten durch Uferabbriche und Akkumulations- und
Sedimentationsprozesse in den Nebengerinnen flussgebietstypische Strukturen, wie
beispielsweise Inseln und ausgeprégte Stillwasser- und FlieRzonen entstehen, die
dauerhaft raumlich-zeitlichen Veranderungen unterlagen. Aufgrund der Wellenberuhigung
in den Nebengerinnen koénnten diese als Deckungs- und Schutzhabitat fur die Fischfauna
sowie als hochwertiger Lebensraum fur Flora und Fauna dienen. Zudem kdnnte
perspektivisch die Wiederanbindung von Altgewassern im Vorland an die Elbe infolge der
eigendynamischen Entwicklungsprozesse erfolgen. Dieser Prozess kdnnte ggf. durch eine
flachige Vorlandabgrabung initiiert werden. Die entstehenden Lebensrdume kdnnten unter
Bertcksichtigung der wasserwirtschaftlichen Belange gezielt durch den Einbau von Totholz

aufgewertet werden.
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Durch die Verbesserung der lateralen Vernetzung von Fluss und Aue kdnnten auentypische
Wald-Lebensraumtypen sowie auenwaldtypische Arten und Habitate in flr den
Hochwasserschutz unkritischen Bereichen sowie auenwaldtypische

Griunlandlebensraumtypen gefdrdert werden.

Diese konzeptionellen Voriberlegungen zur Entwicklung von Varianten auf Basis der
potenziellen MalRRnahmen zeigen, dass sich an diesem FlieRgewasserabschnitt
voraussichtlich mindestens die in der Tabelle 12 aufgefuhrten potenziellen Mal3nahmen
kombinieren lassen.

Tabelle 12: Mdgliche MaRnahmenkombinationen fiir die Entwicklung von Varianten fiir das Beispiel in Abb. 13

GKE
Potenzielle Malinahme Maflnahmencode
ERS

Offnung Uferrehnen
W | Freihaltung und Vergré3erung des Hochwasserabflussquerschnitts ERS-W.05
(im Siedlungsraum und Auenbereich)

Ingenieurbiologische Buhnenkonstruktion ERS-S1.01
Lagestabile Stein-/Kiesinseln {EETRSS.?\Ill()()sG/
S | Parallelwerkserrichtung / Bauwerksersatz ERS-S1.04
Buhnenvorstreckung IEEF:?SS--Sslé9O77/
Niedrigwasserbauwerke EEFIQRSSI-SSll'f)OGS/

Riuckbau von Deckwerken / Entfernung bzw. Modifizierung von
Ufersicherungen ERS-NO0.01
Forderung auentypischer Gewésser-Lebensraumtypen

Habitatverbesserung fur Fischfauna

Forderung gewasser- und ufertypischer Arten und deren Habitate ERS-NO.02-1
Nebengerinne EI;\FESI'\IRIZOZOlZ/
EﬁLbnbel:]r;glzrgrEuhnendurchstiche und Foérderung der Durchstrémung von ERS-N0.02-3
\ Forderung auentypischer Wald-Lebensraumtypen ERS-N0.03
Forderung auenwaldtypischer Arten und deren Habitate ERS-NO0.04
Forderung auentypischer Griinland-Lebensraumtypen EEFI;SS_-I\II\JOOIfJOSG/
Anschluss von Seitengewassern, Altarmen (Quervernetzung) ERS-N2.02
Vorlandabgrabung ERS-E.06
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Unter Berticksichtigung der streckenspezifischen Ziele sowie der Synergien und Konflikte
der potenziellen MafRRnahmen lasst sich basierend auf Erfahrungswissen
zusammenfassend feststellen, dass die Chancen als gut erachtet werden, dass mdgliche
Maflnahmenkombinationen in diesem FlieRgewasserabschnitt ein synergetisches

Wirkungspotenzial entfalten und die Ziele des GKE erreicht werden kénnen.

6.3 Einschatzung der Machbarkeit

Prinzipiell kann die Machbarkeit fir die Umsetzung des Gesamtkonzeptes Elbe im Bereich
der Elbe-Reststrecke in dieser frihen Projektphase noch nicht vollumfanglich beurteilt
werden. Im Bearbeitungsprozess zur Erstellung dieser konzeptionellen Vorstudie konnten
Chancen, Konfliktpotenziale und mogliche Risiken identifiziert werden, die eine qualitative
Einschéatzung bzgl. wesentlicher Aspekte der Machbarkeit zulassen. Eine abschlieRende

Beurteilung der Machbarkeit bleibt dem folgenden Bearbeitungsprozess vorbehalten.

Technische Machbarkeit und Zielkonformitat

Zum aktuellen Bearbeitungsstand lasst sich feststellen, dass die Umsetzung des
Gesamtkonzeptes Elbe an der Elbe-Reststrecke grundsatzlich technisch realisierbar ist.
Dabei werden insbesondere die vorgesehenen eigendynamischen Entwicklungsprozesse
im Bereich der Elbe-Reststrecke eine Herausforderung fir die Planung darstellen. Die
Zielkonformitat kann unter Beriicksichtigung aller benannten streckenspezifischen Ziele der
Themenbereiche noch nicht abschliel3end beurteilt werden. Die aktuellen Erkenntnisse
lassen die Einschatzung zu, dass eine Zielkonformitat in Bezug auf die
streckenspezifischen Ziele gegeben sein kann. Grundsatzlich erscheint es mdoglich, dass
Jflussbauliche Malnahmen zugleich den 0©kologischen, wasserwirtschaftlichen und
verkehrlichen Zielen dienen und diese Ziele in sinnvoller Weise verbinden* (BMVI & BMU,
2017). Im weiteren Bearbeitungsprozess sind dazu dafir ggf. angepasste Lésungen

und/oder MaRnahmen zur Konfliktmeidung- bzw. Konfliktminderung erforderlich.

Genehmigungsrechtliche Machbarkeit

Die genehmigungsrechtliche Machbarkeit ist grundséatzlich als mdglich einzuschatzen. Im
weiteren Bearbeitungsprozess sind basierend auf Varianten fir die Entwicklung der Elbe-
Reststrecke unter Bertcksichtigung der einschlagigen Gesetze sowie der hoheitlichen
Zustandigkeiten die genehmigungsrechtlichen Sachverhalte bzw. Fragestellungen mit den

zustandigen Dienststellen des Bundes und der Lander zu kléren.

Organisatorische und wirtschaftliche Machbarkeit
Die organisatorische Machbarkeit wird aktuell als kritisch eingeschatzt. Das
Gesamtkonzept Elbe ist gemeinschaftlich durch den Bund und die Lander umzusetzen.

Personelle Ressourcen fir die Planung und Umsetzung des Gesamtkonzeptes Elbe an der
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Elbe-Reststrecke sind bisher ausschlie3lich bei der WSV sowie der BAW und der BfG
bereitgestellt worden. Fir eine zielfihrende und stringente weitere Bearbeitung der
Umsetzung des Gesamtkonzeptes Elbe an der Elbe-Reststrecke in partnerschaftlicher
Zusammenarbeit der hoheitlich zustandigen Behdrden sind die erforderlichen Stellenanteile
ebenfalls fir die zustandigen Behotrden der Lander Niedersachsen und Mecklenburg-

Vorpommern bereitzustellen.

Die wirtschaftliche Machbarkeit steht unter dem Vorbehalt einer Kosten-Nutzen-Analyse. In
der vorliegenden konzeptionellen Vorstudie wurden aufgrund der frihen Projektphase
keine Kosten ermittelt. Auch sind noch keine Aussagen beziglich einer etwaigen

Kostenaufteilung zwischen Bund und Landern mdglich.

6.4 Empfehlung zur weiteren Vorgehensweise

Mit dem Ziel, die Entwicklungen in der Elbe-Reststrecke weiter im Einklang mit dem
Gesamtkonzept Elbe unter Berlcksichtigung der wasserwirtschatftlichen, verkehrlichen
und naturschutzfachlichen Zielstellungen gemeinschaftlich zu steuern, soll die urspriinglich
zum Zweck der Erstellung einer konzeptionellen Vorstudie gegriindete AG Reststrecke mit
den zustadndigen Behorden des Bundes und der Lander unter der fachlichen Begleitung
durch die wissenschaftlichen Oberbehérden BAW, BfG und BfN fortgefihrt werden. Mit
dieser Vorgehensweise soll sichergestellt werden, dass konkretisierte Fachplanungen
frihzeitig in den planerischen Prozess mit einbezogen und etwaige Interessenkonflikte
frihzeitig erkannt werden, so dass diese zielorientiert abgestimmt und bestenfalls in ein

synergetisches Potenzial umgewandelt werden kénnen.

Unter Bertcksichtigung der hoheitlichen Zustandigkeiten wird das WSA Elbe, basierend auf
den streckenspezifischen Zielen fir die Entwicklung der Elbe-Reststrecke, die Projektziele
sowie Nebenbedingungen und Randbedingungen fur ein Vorhaben an der Elbe-

Reststrecke festlegen.

Basierend auf der vorliegenden konzeptionellen Vorstudie sollen im weiteren
Bearbeitungsprozess zunachst die potenziellen MaRBnahmen in Bezug auf ihre

Auswirkungen auf die morphologischen und hydrodynamischen Prozesse sondiert werden.

Dabei ist zu beachten, dass MalBhahmen den in Kapitel 5 des GKE benannten
Zukunftsbetrachtungen nicht entgegenstehen (No-regret-Mal3nahmen). Erkenntnisse aus
aktuellen und kunftigen Untersuchungen mit Relevanz fir den Bereich der Elbe-
Reststrecke, beispielsweise auch aus den Zukunftsbetrachtungen im Rahmen des

Gesamtkonzeptes Elbe, sollen in den Planungen bertcksichtigt werden.
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Unter Bertcksichtigung der lokalen Gegebenheiten sowie der Synergien und Konflikte
sollen auf Basis der potenziellen MalRnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die
Hydrodynamik/Morphodynamik grundlegende Varianten fur die Umsetzung des
Gesamtkonzeptes Elbe im Bereich der Elbe-Reststrecke erarbeitet werden. Bei der
Entwicklung der Varianten sollen die regionalen Akteure tber einen Workshop wie auch der
GKE-Beirat in einem gemeinsamen Termin mit der AG Reststrecke eingebunden werden.
Die Varianten sollen durch geeignete fachtechnische Modellierungen untersucht werden.
Voraussetzung sind hinreichend konkrete Planungsabsichten der zusténdigen Behdrden.
Es wird angestrebt, die BAW mit den erforderlichen Modellierungsleistungen zur Planung
und Analyse der Malinahmenvarianten hinsichtlich ihrer Wirkung auf Hydraulik und mittlere
Sohlhéhenlagen zu beauftragen. Zudem soll die BfG mit den erforderlichen
Grundlagenermittlungen sowie der fachlichen Begleitung der Entwicklung und Bewertung
der Varianten zur Ermittlung der Vorzugsvariante — auch im Hinblick auf 6kologische
Aspekte - beauftragt werden. Dazu soll eine Kooperationsvereinbarung zwischen Bund und
Landern abgeschlossen sowie eine Aufgabenstellung basierend auf dieser zwischen Bund

und Landern abgestimmten konzeptionellen Vorstudie erarbeitet werden.

Im Ergebnis der fachtechnischen Modellierungen sollen in einem iterativen Prozess die
weiteren erforderlichen Planungsleistungen fir die Vorplanung bzw. Voruntersuchung zur
Ermittlung der Vorzugsvariante durchgefiihrt werden. Auch in diesen Prozess soll der GKE-

Beirat gemaf der Geschéaftsordnung zum GKE eingebunden werden.

Im Rahmen der Vorplanung bzw. Voruntersuchung sollen zudem insbesondere die
gesetzlichen und genehmigungsrechtlichen Fragestellungen und Sachverhalte, unter
anderem in Bezug auf das im Juni 2021 in Kraft getretene Gesetz Uber den
wasserwirtschaftlichen Ausbau an Bundeswasserstralen zur Erreichung der
Bewirtschaftungsziele der Wasserrahmenrichtlinie, erdrtert werden. Diese sind — neben den
gesamtsystematischen und fachgerechten Planungsleistungen — eine wesentliche
Grundlage fiir den weiteren Bearbeitungsprozess, insbesondere in der nach der Festlegung
der Vorzugsvariante folgenden Entwurfs- und Genehmigungsplanung, in der auch die

projizierten klimabedingten Anderungen im Wasserdargebot beriicksichtigt werden sollen.

Fur eine gesamtsystematische und fachgerechte Planung sowie geeignete Monitoring- und
Unterhaltungskonzepte sind plausibiliserte und qualitatsgesicherte Datengrundlagen von
elementarer Bedeutung. Dazu gehoren beispielsweise Wasserspiegelfixierungen,
Grundwasserstande sowie ein aktuelles DGM-W, d. h. ein digitales Gelandemodell des
Wasserlaufs, das die Vorlandbereiche und das Gewasserbett einschliel3lich der

Wasserwechselzone mit allen hydraulisch relevanten Bauwerken abbildet. Durch das WSA
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Elbe wurde bereits eine Funktionsprifung der Grundwassermessstellen der WSV im
Bereich der Elbe-Reststrecke mit dem Ziel veranlasst, moglichst kurzfristig ein Monitoring
der Grundwasserstande in der rezenten und morphologischen Aue zu Zwecken der

Beweissicherung zu ermdglichen.

Im Einklang mit dem Gesamtkonzept Elbe wurde die Gremienbeteiligung bereits sehr
frihzeitig initiiert. Die Mitglieder der Bund-Lander-Kommission fur die Umsetzung des
Gesamtkonzeptes Elbe (BLK) nahmen an mehreren Besprechungen der AG Reststrecke
teil. Im Juni 2020 wurde der erweiterten Bund-Lander-Kommission (erw. BLK) eine
schriftliche Sachstandsinformation vorgelegt. Im Januar 2021 wurde in einer Sondersitzung
des Beirates der Sachstand zur Umsetzung des Gesamtkonzept Elbe an der Elbe-
Reststrecke vorgestellt. In einer ausfuhrlichen Stellungnahme zu dieser Konsultation haben
die Umweltverb&nde konkrete Anregungen und Hinweise zur weiteren Vorgehensweise
vorgelegt. Unter anderem wird darin ein parametrisiertes Ziel- und Bewertungssystem
gefordert, welches durch Wirkmechanismen verknipft ist, weiterhin eine parametrisierte
und quantifizierte Darstellung des Ist-Zustandes, des Soll-Zustandes sowie Ableitung und
Bewertung der Defizite und des fir die Zielerreichung erforderlichen
Maflnahmenumfanges. Diese Quantifizierungen konnten kapazitatsbedingt zumindest fir
die Themenfelder Naturschutz und Wasserwirtschaft bisher nicht vorgenommen werden.
Im weiteren Bearbeitungsprozess soll gepriift werden, wie eine nachvollziehbare

Konkretisierung erreicht werden kann.

Im Oktober 2021 wurden Bund und Lander in der 3. Sitzung des Bund-Lander-Gremiums
fur den Anschlussprozess des Gesamtkonzeptes Elbe tber den Sachstand und das weitere
Vorgehen informiert. Der Entwurf der konzeptionellen Vorstudie wurde im Januar 2022 an
den Beirat zum GKE ubergeben und in einer Beiratssitzung diskutiert. Die Umweltverbande
haben zwei Stellungnahmen zur konzeptionellen Vorstudie abgegeben, die in der Sitzung
erortert wurden und auf der Webseite des GKE veroffentlicht sind?. Im Ergebnis der
Diskussion sind einige Anregungen durch textliche bzw. redaktionelle Ergédnzungen sowie
die Erganzung von zwei potenziellen MaRnahmen (Lagestabile Stein-/Kiesinseln und
Vorlandabgrabung) in der vorliegenden konzeptionellen Vorstudie beriicksichtigt worden.
Es wurde zugesagt, dass die Umweltverbande in einem konsultativen Verfahren
Gelegenheit bekommen, ihre Fachkompetenz aktiv in die zweite Untersuchungsphase

einzubringen.

2 https://www.gesamtkonzept-elbe.bund.de
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Um die enge Einbindung der Institutionen, der zivilgesellschaftlichen Gruppen und der
interessierten Offentlichkeit sowohl in den Gremien zur Umsetzung des Gesamtkonzeptes
Elbe als auch vor Ort zu ermdglichen, soll die Offentlichkeitsarbeit und
Offentlichkeitsbeteiligung gemaR den im Gesamtkonzept Elbe formulierten Statuten
kontinuierlich und proaktiv durchgefuhrt werden.
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